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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск (далее также - Нормативы, настоящие Нормативы, местные нормативы) разработаны в целях реализации положений действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Нормативы разработаны в соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО «О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области».
Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при разработке проекта нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск приведен в приложении 4.

С учетом местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется подготовка проекта генерального плана (ч. 3 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации), проекта внесения изменений в генеральный план, подготовка документации по планировке территории (ч. 10, ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации), заключение договора о развитии застроенной территории (ч. 3 ст. 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В части 4 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливается, что местные нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории).

В соответствии со статьей 24, частью 6, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом особенностей населенных пунктов в границах муниципальных образований, межселенных территорий. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативов градостроительного проектирования Мурманской области, утвержденных Постановлением Правительства Мурманской области от 01.07.2011 № 334-ПП.

Нормативы разрабатываются в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному стратегиями и программами (иными действующими документами) социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск и Мурманской области, положениями утвержденных федеральных, региональных и городских целевых программ, а также инвестиционных проектов, осуществляемых за счет собственных финансовых ресурсов бюджета муниципального образования и иных источников финансирования. 

Местные нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования; 
2) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

3) обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования город Мурманск.

Настоящие местные нормативы действуют на территории муниципального образования город Мурманск и распространяются на проектирование новых и реконструкцию застроенных территорий и включают основные требования к их планировке и застройке.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск представляют собой минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории) не ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

Назначением местных нормативов является определение основных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории муниципального образования город Мурманск и установление обеспеченности объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории, доступности этих объектов для населения, организации различных зон, плотность застройки и интенсивность использования территорий, допустимые расстояния между проектируемыми элементами планировочной структуры, зданиями, сооружениями и т.д.

Местные нормативы градостроительного проектирования применяются в следующих случаях:

· при подготовке и утверждении документов территориального планирования и документации по планировке территории муниципального образования город Мурманск;

· при согласовании проектов документов территориального планирования с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

· при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

· при проведении публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план города, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

· при осуществлении органами местного самоуправления контроля за соблюдением инвесторами и застройщиками законодательства о градостроительной деятельности;
· при осуществлении градостроительной деятельности.

Нормативы направлены на обеспечение рациональной организации территории, эффективного использования и охраны земель.

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны с учетом особенностей градостроительных условий в границах муниципального образования город Мурманск.

Настоящие нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих документов стратегического социально-экономического планирования и/или нормативных правовых актов и нормативно-технических документов. 

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

Нормативы распространяются на всю территорию муниципального образования город Мурманск и являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Мурманск независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: для государственных органов и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.
3 Термины и определения

В настоящих нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

Бульвар и пешеходные аллеи - озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха.
Внутридворовая территория – территория со стороны входов в жилую часть многоквартирного дома, содержащая элементы благоустройства, необходимые для функционирования дома.
Водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные помещения - учреждения и предприятия, помещения которых полностью или частично расположены в жилом доме или ином здании.
Гараж – здание, сооружение, предназначенное для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей.
Городской сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного кратковременного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.
Градостроительная документация, документы градостроительного проектирования - документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территорий.
Градостроительное проектирование - комплекс планировочных и иных мероприятий, которые необходимо выработать и задействовать для реализации целей регионального и муниципального управления и градостроительного регулирования, осуществления инвестиционных программ в области планировки, застройки и благоустройства территорий, реконструкции градостроительных комплексов зданий, сооружений, инженерных систем и природно-ландшафтных территорий.
Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Градостроительные решения - решения органов государственной власти, органов местного самоуправления по развитию пространственной структуры, зонированию территорий, принятые на основании утвержденной в установленном федеральным законодательством порядке градостроительной документации.
Документация по планировке территории - проекты планировки территории; проекты межевания территории; градостроительные планы земельных участков.
Жилищный фонд в зависимости от целей использования:

Жилищный фонд социального использования - совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

Специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам Жилищного кодекса Российской Федерации жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

Индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - собственниками таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования;

Жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение и (или) в пользование;

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.
Зона санитарной охраны (источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) - территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно – эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.
Зонирование - деление территории муниципального образования, населенного пункта при осуществлении градостроительного проектирования на части (зоны) для определения их функционального назначения (функциональное зонирование при подготовке генерального плана), определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов (градостроительное зонирование при подготовке правил землепользования и застройки), определения особых условий использования соответствующих территорий (зон с особыми условиями использования территорий), а также закрепления (отображения) в градостроительной документации границ соответствующих зон.
Зоны жилого назначения - участки территории города, используемые и предназначенные для размещения жилых домов, а также учреждений и предприятий обслуживания населения.
Зоны общественно-делового назначения – участки территории города, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, научно-исследовательских учреждений, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
Зоны производственного и коммунально-складского назначения – территории, предназначенные для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов, связанных с их обслуживанием, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.
Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, метрополитена, связи, а также для установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов.
Зона инженерной инфраструктуры включает в себя участки территории города, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.
Зоны специального назначения – территории, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
Зона военных и режимных объектов – зона, предназначенная для размещения военных объектов, прочих режимных объектов (в том числе тюрем) и формирования инфраструктуры для их обслуживания. Предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим; порядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами. 
Зона естественного ландшафта – зона, включающая в себя естественные неблагоустроенные территории, предназначенные для сохранения озелененных пространств на незастроенной территории города и восстановления нарушенного ландшафта.
Зона акваторий – территории, занятые водными объектами.
Зоны охраны объектов культурного наследия – территория, устанавливаемая в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории.
Зоны рекреационного назначения - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи.
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (далее также – ИСОГД) - организованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Комфорт проживания - устанавливаемый в задании на проектирование уровень требований к габаритам и площади помещений, к составу помещений жилого назначения, а также к инженерно-техническому оснащению, обеспечивающему возможность регулирования в процессе эксплуатации санитарно-гигиенических параметров окружающей среды.
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).
Культовые объекты - объекты для проведения религиозных обрядов.
Культурно-просветительские и зрелищные объекты - библиотеки, музеи, выставочные залы, галереи, театры, концертные залы, кинотеатры и иные подобные объекты.
Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или с отступом от красных линий и определяющие расположение внешних контуров зданий, строений и сооружений.
Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками, и т.п.
Малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования.
Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м. (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с нормами). Границами, как правило, являются магистральные улицы или улицы в жилой застройке, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.
Многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.
Морфологический тип (морфотип) застройки - компактно расположенная застройка, характеризующаяся схожестью внешних признаков (этажностью, плотностью, архитектурными и конструктивными решениями и т.д.) и сложившаяся в достаточно сжатый исторический период.

Мощность объекта градостроительной деятельности - степень способности данного объекта выполнять определенную функцию. Для некоторых объектов синонимами «мощности» могут быть «вместимость», «производительность» и т.п.
Населенный пункт - территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей.
Объекты градостроительной деятельности - объекты, отображаемые на картах (схемах) в составе градостроительной документации, включая опорный план территории.
Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской федерации, уставом и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие территории.
Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

Охранные зоны – территории, предназначенные для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов охраны, а также для поддержания необходимых условий их эксплуатации, в границах которых устанавливаются в соответствии с законодательством особые условия использования территорий.
Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического кратковременного массового отдыха населения.
Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.
Планировочная организация - деление территории муниципального образования на планировочные элементы в целях реализации системного подхода к процессам градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности (планировочный район, планировочный микрорайон, планировочный квартал, планировочный земельно-имущественный комплекс, планировочный земельный участок).
Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.
Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
Природный ландшафт – территория, которая не подверглась изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в целях обеспечения безопасности населения; размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами; по своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Селитебная территория (зона) - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей сообщения, улиц, площадей и других мест общего пользования.
Система теплоснабжения - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепла потребителям.
Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала; планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников; скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля.
Социально значимые объекты - объекты здравоохранения, объекты здравоохранения первой необходимости, учреждения и организации социального обеспечения, объекты учреждений детского дошкольного воспитания, объекты учреждений начального и среднего образовании.
Стоянка для автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей;

Стоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.
Стоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий,  распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).
Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Территории со сложными инженерно-строительными условиями - территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера (территории на которых развиты неблагоприятные геологические, гидрогеологические, и другие процессы - оползни, обвалы, карст, селевые потоки, переработка берегов водохранилищ, озер и рек, подтопление, затопление, морозное пучение, наледеобразование, термокарст  и их сочетания, территории сложенные естественными грунтами с низкими прочностными свойствами, сложенные техногенными отложениями, сухими или осложненными подтоплением и др.).
Улица – обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Элемент планировочной структуры - часть территории муниципального образования, выделяемая для целей градостроительного проектирования (район, микрорайон, квартал).

4 Местные нормативы градостроительного проектирования
4.1 Общие расчетные показатели планировочной организации территории муниципального образования город Мурманск

Город Мурманск с проектной  численностью на расчетный срок (2025г.) –  300 тыс. человек, относится к крупному городу.

Территорию для развития города необходимо выбирать с учетом возможности ее рационального функционального использования на основе сравнения вариантов архитектурно-планировочных решений, технико-экономических, санитарно-гигиенических показателей, топливно-энергетических, водных, территориальных ресурсов, состояния окружающей среды с учетом прогноза изменения на перспективу природных и других условий. При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую природную среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования территориальных и природных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населению, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей природной среде. Общая потребность в территории для развития города, включая резервные территории, определяется на основании документов территориального планирования (генерального плана).


Планировочное структурное зонирование территории города должно предусматривать:

- взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (жилых районов, микрорайонов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений);

- доступность объектов, расположенных на территории города в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;

- эффективное использование территории с учетом ее градостроительной ценности, плотности застройки, размеров земельных участков;

- организацию системы общественных центров города в увязке с транспортно-коммуникационными узлами и градостроительными решениями, обусловленными соответствующими системами расселения;

- сохранение объектов культурного наследия, исторической планировки и застройки;

- сохранение и развитие природного комплекса города, в том числе природно-рекреационной системы пригородных (зеленых) зон;

- создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения.

Город делится естественными преградами (Зеленым мысом и озером Семеновское,  горой Горелая и озером Ледовое) на три планировочных района: Северный, Центральный и Южный. Эти районы в основном совпадают с территориями административных округов города, соответственно Ленинским, Октябрьским и Первомайским.

Селитебная территория предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутреннего сообщения, скверов и других мест общего пользования.

4.1.1. Нормативы определения потребности в селитебных территориях.

Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озелененных территорий и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

4.1.2. Для предварительного определения потребности в селитебной территории в городе следует принимать укрупненные показатели, приведенные в таблице 1.

Для г. Мурманска 68°58´ с.ш., расположенного севернее 58° с.ш., указанные показатели допускается уменьшать, но не более чем на 30%. По схематической карте климатического районировании для строительства территории России г. Мурманск  приурочен к району – II, подрайону –II А.

Таблица 1
	Тип застройки          
	Укрупненные показатели площади 
селитебной территории, га на 1000 чел.
	Укрупненные показатели площади
селитебной территории, га на 1000 чел.,уменьшенные на 30%.

	Многоэтажная застройка           
	7
	4,9

	Среднеэтажная застройка          
	8
	5,6

	Малоэтажная секционная застройка 
	8,5
	6

	Малоэтажная         блокированная
застройка                        
	7
	4,9

	Индивидуальная
застройка    с
участками, га:
	0,02
	9
	6,3

	
	0,06
	20
	14

	
	0,12
	40
	28

	
	0,15
	55
	38,5

	
	0,18-0,20
	не менее 65
	не менее 45,5

	
	0,5
	не менее 100
	не менее 70


4.1.3. При определении размера селитебной территории следует исходить из фактической и перспективной расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, кв. м/чел., которая определяется в целом по территории и отдельным ее районам на основе прогнозных данных. Согласно генеральному плану до 2025 года необходимо показатель жилищной обеспеченности в среднем по городу довести до 28 кв. м общей площади на человека.

Согласно РНГП Мурманской области: 

Расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений устанавливаются на одного проживающего и составляют не менее:

- в многоквартирном, в том числе секционном, доме - 30 кв. м;

-в малоэтажном доме для определения объемов и структуры жилищного малоэтажного строительства средняя обеспеченность жилым фондом (общая площадь) на 1 человека для государственного и муниципального жилого фонда принимается 18 кв. м;

 -расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых домов, находящихся в частной собственности, не нормируются.

- в общежитии (не менее) - 6 кв. м.

Рекомендуется следующее распределение нового жилищного строительства по типам застройки:

- многоэтажная застройка - 50-60%;

- малоэтажная застройка (секционная, блокированная) - 30%;

- застройка индивидуальными жилыми домами - 10-20%.

4.1.4. Нормативы распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития.

Состав, местонахождение и параметры развития функциональных зон устанавливаются документами территориального планирования с учетом правовых и нормативных актов. В пределах одной функциональной зоны могут размещаться различные (в том числе и не совпадающие с основным назначением зоны) объекты капитального строительства при соблюдении санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных и иных требований.

В пределах одной функциональной зоны могут выделяться территории, особенности использования которых определяются с учетом ограничений, установленных земельным и градостроительным законодательством, законодательством об охране объектов культурного наследия, иными правовыми и нормативными актами.

Установлен следующий состав функциональных зон:

· территории жилых зон, из них:

- многоэтажной застройки;

- смешанной жилой застройки;

- малоэтажной застройки;

- индивидуальной жилой застройки;

· общественно-деловых зон, из них:

- городского центра

- местного значения

- специализированных зон

· производственных зон

· зон инженерной и транспортной инфраструктур

· рекреационных зон, из них:

- спортивных зон;

- зеленых насаждений общего пользования;

- городские леса;

- других рекреационных территорий

· зон специального назначения, из них:

- полигоны;

- снегосвалки;

- кладбища;

· зон размещения военных объектов;

· зеленых насаждений специального назначения;

Зонирование и примерная форма баланса территории в границах города приведены в таблице 2.
Таблица 2
	№ № п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Величина показателя

	
	
	
	Современное состояние
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Территории

	1. 
	Территории  в  границах   города- всего                      
	га
	15488
	-
	15488

	1.1.
	Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них:
	га/ %
	11836,01
	-
	14304,2/92,3

	 
	     территории жилых зон, из них:
	
	1334,46
	-
	1940,6/12.53

	 
	 - многоэтажной высокоплотной застройки;
	га/ %
	1040,865
	-
	1343,6/8.67

	 
	 - смешанной жилой застройки;
	га/ %
	195,615
	-
	265,5/1.71

	 
	 - малоэтажной застройки;
	га/ %
	87,17
	-
	10,1/0.06

	 
	 - индивидуальной жилой застройки;
	га/ %
	10,81
	-
	321,4/2.07

	 
	     общественно-деловых зон, из них:
	га/ %
	243,205
	-
	670,6/4,32

	 
	 - городского центра
	га/ %
	51,7
	-
	136,4/0,88

	 
	 - местного значения
	га/ %
	110,2
	 
	283,4/1,83

	 
	 - специализированных зон, в т.ч.:
	га/ %
	81,305
	-
	250,8/1.62

	 
	      учебная зона;
	га/ %
	21,275
	-
	22/0,14

	 
	      медицинская зона;
	га/ %
	43,815
	-
	48,5/0,31

	 
	      зона соц. защиты населения;
	га/ %
	6,9
	-
	13,8/0,09

	 
	      зона культовых зданий;
	га/ %
	9,315
	-
	14,2/0,09

	 
	      зона обслуживания объектов производственной и предпринимательской деятельности;
	га/ %
	-
	-
	152,3/0,98

	 
	     производственных зон
	га/ %
	788,9
	-
	1018,5/6,57

	 
	     зон инженерной и транспортной инфраструктур
	га/ %
	637,1
	-
	976,5/6,30

	 
	     рекреационных зон, из них:
	га/ %
	6683,42
	-
	7547,9/48,73

	 
	 - спортивных зон;
	га/ %
	21,39
	-
	350,8/2,26

	 
	 - зеленых насаждений общего пользования;
	га/ %
	33,4
	-
	373,3/2,41

	 
	 - городские леса;
	га/ %
	6565
	-
	6565/42,38

	 
	 - других рекреационных территорий
	га/ %
	63,6
	-
	258,8/1,67

	 
	     зон специального назначения, из них:
	га/ %
	63,5
	-
	101,1/0,65

	 
	 - полигоны;
	га/ %
	28,4
	-
	64,2/0,41

	 
	 - снегосвалки;
	га/ %
	2
	-
	3,9/0,02

	 
	 - кладбища;
	га/ %
	33,1
	-
	33/0,21

	 
	     зон размещения военных объектов;
	га/ %
	336,3
	-
	315,5/2,03

	 
	     зеленых насаждений специального назначения;
	га/ %
	1749,1
	-
	1733,5/11,19

	1.2.
	Не вовлеченных в градостроительную деятельность, в том числе: 
	га/ %
	3651,99
	-
	1183,8/7,64

	
	акватория Кольского залива
	га/ %
	1360
	-
	1360/8,78

	2.
	Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе:
	га/%
	244,0/14,4
	-
	725,9/21,8

	 
	- зеленые насаждения общего пользования, включая озеленение территории объектов общегородского обслуживания
	га/%
	33,4/2,0
	-
	373,3/11,2

	 
	- улицы, дороги, проезды
	га/%
	210,6/12,4
	-
	352,6/10,6


4.1.5. Нормативы плотности населения территории с учетом фактической и перспективной обеспеченности жильем.

В жилых зонах выделяются структурные элементы - жилые районы и микрорайоны (кварталы).

Рекомендуемая минимальная расчетная плотность населения жилого района в зависимости от градостроительной ценности территории приведена в таблице 3.
Таблица 3
	Градостроительная ценность
территории        
	Плотность населения территории жилого 
района, чел./га 

	Высокая                   
	210

	Средняя                   
	185

	Низкая                    
	170


Градостроительная ценность территории и ее границы определяются с учетом кадастровой стоимости расположенных на ней земельных участков, уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурами, объектами обслуживания, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

Плотность населения:

- увеличивается, но не более чем на 20 %, в жилых зонах, размещаемых на территориях, требующих сложной инженерной подготовки;

- уменьшается, но не менее чем до 40 чел./га, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской области плотность населения в жилых микрорайонах (кварталах) не должна превышать 450 чел./га при средней жилищной обеспеченности 20 м2 на 1 чел.

Плотность населения на территорию микрорайона,  чел./га приведена в таблице 4.
Таблица 4

	Градостроительная ценность
территории        
	Плотность населения территории жилого 
района, чел./га 

	
	при 18

м2/чел
	при 23,3

м2/чел
	при 28

м2/чел
	при 30

м2/чел

	Высокая                   
	420
	324
	270
	252

	Средняя                   
	350
	270
	225
	210

	Низкая                    
	200
	154
	128
	120


1. Показатели    плотности  пересчитаны  по формуле

                              Р   х 18

                               18

                          Р = --------,

                                  Н

     где Р   - показатель плотности при 18 м2/чел.;

          18

     Н - расчетная жилищная обеспеченность, м2.

2. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных и улиц в жилой застройке, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3м от линии застройки. Из расчетной территории должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных  на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям.

3. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%.

4. При применении высокоплотной 2- 3-, 4(5)-этажной жилой застройки расчетную плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней градостроительной ценности: при застройке площадок, требующих проведения сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, - не мен чем для зоны высокой градостроительной ценности территории.

5. При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой, приведенных в п. 2.13 настоящих норм, необходимо соответственно увеличивать плотность населения.

6. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30%, соответственно увеличивая плотность населения.

4.1.6. Дифференцированные рекомендуемые минимальные и (или) максимальные показатели для определения интенсивности использования территорий различного назначения в зависимости от их расположения, а также этапов последовательного достижения поставленных задач развития таких территорий.

4.1.6.1. Дифференцированные рекомендуемые минимальные и (или) максимальные показатели для определения интенсивности использования жилых территорий: плотность населения на территориях жилого назначения чел. /га и плотности жилого фонда, кв. м. общей жилой площади /га см. в разделе 4.2.

4.1.6.2. Дифференцированные рекомендуемые минимальные и (или) максимальные показатели для интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях.
4.1.6.2.1 Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий общественно-деловой зоны

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки и коэффициентом застройки.

Коэффициент застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, значения центра и в соответствии с рекомендуемыми нормативами, приведенными в таблице 5.
Таблица 5

	Типы комплексов        
	Плотность застройки (тыс. м2 общ. пл./га), не менее     

	
	на свободных
территориях 
	при реконструкции

	Общегородской центр           
	15
	15

	Деловые комплексы             
	25
	15

	Гостиничные комплексы         
	25
	15

	Торговые комплексы            
	10
	5

	Культурные досуговые комплексы
	5
	5

	Многофункциональные комплексы
	10
	5


4.1.6.2.2. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий производственной зоны 

4.1.6.2.2.1. Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", как правило, с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, зоне отдыха населения в соответствии с генеральным планом муниципального образования город Мурманск.

Производственные предприятия и объекты имеют ряд характеристик и различаются по их параметрам, в том числе:

- по величине занимаемой территории:

а) участок: до 0,5 га; 0,5 - 5,0 га; 5,0 - 25,0 га;

б) зона: 25,0 - 200,0 га;

- по интенсивности использования территории: 
- плотность застройки от 10 до 75 %;

При реконструкции производственных зон территории следует преобразовывать с учетом примыкания к территориям иного функционального назначения:

- в полосе примыкания производственных зон к общественно-деловым зонам следует размещать общественно-административные объекты производственных зон;

- в полосе примыкания к жилым зонам не следует размещать на границе производственной зоны глухие заборы. Рекомендуется использование входящей в состав санитарно-защитной зоны полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилого района, автостоянок различных типов, зеленых насаждений;

- в полосе примыкания к автомобильным и железнодорожным путям производственных зон рекомендуется размещать участки компактной производственной застройки с оптовыми торговыми и обслуживающими предприятиями, требующими значительных складских помещений, крупногабаритных подъездов, разворотных площадок.

Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств проводится при наличии проекта с расчетами прогнозируемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненными в составе проекта санитарно-защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух.

При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами для минимизации времени на передвижения к месту работы.

Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки.

Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий принимаются в соответствии с приложением №8 "Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий" РНГП Мурманской области.

Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, предусмотренную для предприятий данной отрасли промышленности. Коэффициент использования территории должен быть не ниже нормативного. В целях экономии производственных территорий рекомендуется блокировка зданий, если это не противоречит технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению зданий.

В пределах производственной территориальной зоны могут размещаться площадки производственных предприятий - территории площадью до 25 га в установленных границах, на которых располагаются сооружения производственного и сопровождающего производство назначения, и группы предприятий - территории площадью от 25 до 200 га в установленных границах (промышленный узел).

Территория должна включать резервные участки, намеченные в соответствии с заданием на проектирование, для размещения на них зданий и сооружений в случае расширения и модернизации производства.

4.1.6.2.2.2. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения, допускается принимать из расчета 2 м2 на одного человека с учетом строительства многоэтажных складов. 

4.1.6.2.2.3. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов на 1 тыс. чел. приведены в таблице 6.

Таблица 6

	Склады общетоварные
	Площадь складов, кв. м
	Размеры земельных участков, кв. м на 1000   
чел

	1
	2
	3

	Продовольственных товаров
	77
	310 (210)*

	Непродовольственных товаров
	217
	740 (490)*


Примечания:

* - в скобках приведены нормы для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м), а без скобок - для одноэтажных.

1. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30 процентов.

2. В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40 процентов.

4.1.6.2.2.4. Площадь и размеры земельных участков специализированных складов на 1 тыс. чел. приведены в таблице 7.
Таблица 7

	Склады специализированные
	Площадь складов, т
	Размеры земельных участков, кв. м

	1
	2
	3

	Холодильники распределительные (для хранения мяса мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)
	27
	190 (70)*

	Фруктохранилища,

овощехранилища,

картофелехранилища
	17

54

57
	1300 (610)*


Примечания:

 * - в скобках приведены нормы для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м), а без скобок - для одноэтажных.

В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и, соответственно, размеры площади земельных участков принимаются с коэффициентом 0,6.

4.1.6.2.2.5. Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива на 1 тыс. чел приведены в таблице 8.

Таблица 8

	Склады
	Размеры земельных участков, кв.м

	1
	2

	Склады строительных материалов (потребительские)
	300

	Склады твердого топлива с преимущественным использованием:
	

	угля
	300

	дров
	300


4.2 Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения
При определении размера территории жилой зоны следует исходить из фактической и перспективной расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, кв. м/чел., которая определяется в целом по территории и отдельным ее районам на основе прогнозных данных.

4.2.1. Нормативы жилищной обеспеченности.

Расчетный показатель жилищной обеспеченности рекомендуется принимать не менее 28  кв. м общей площади на человека на 2025 год, не менее 30 кв. м общей площади – на 2032 год. А также в зависимости от уровня комфортности жилья на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Рекомендуемый расчетный показатель «средний размер семьи» следует принимать не менее 2 человек. 

Расчет потребности в объемах социального жилья осуществлять исходя из следующей жилищной обеспеченности: 

· 18 кв. м общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;

· 42 кв. м – на семью из двух человек;

· 33 кв. м – на одиноко проживающего человека;

· 38 кв. м – на неработающего, одиноко проживающего человека старше трудоспособного возраста - пенсионера (мужчину в возрасте от 60 лет и женщину в возрасте от 55 лет).

Расчетную жилищную обеспеченность для специализированного жилья следует принимать в зависимости от категорий граждан согласно закону Мурманской области N1057-01-ЗМО от 23.12.2008 года «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильем», а также для маневренного фонда и муниципальных общежитий не менее 6 кв. м жилой площади на человека.

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной застройки не нормируются.

4.2.2. Нормативы соотношения общей площади жилых помещений специализированного жилищного фонда социального найма.
Жилищный фонд социального использования - законодательно установленная норма комфорта для государственного и муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма.
Специализированный жилищный фонд – законодательно установленная норма комфорта в специализированном жилищном фонде в зависимости от назначения жилья (служебные жилые помещения;
жилые помещения в общежитиях;
 жилые помещения маневренного фонда; жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения; жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев; жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами;
 жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан; жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

Доля жилищного фонда социального найма определяется исходя из учета конкретных возможностей развития города и приведена в таблице 9.

Таблица 9
	Жилье по уровню комфортности
	Характеристика жилья
	Рекомендуемая доля в общем объеме строительства, по городу, %

	Высококомфортное
	Высший уровень комфорта
	5-10

	Комфортное
	Повышенный уровень комфорта
	15-30

	Массовое (эконом-класс)
	Общепринятая норма комфорта
	50-60

	Социальное (муниципальное жилье)
	Законодательно установленная норма комфорта
	20-30

	Специализированное
	Законодательно установленная норма комфорта
	около 10


В жилой застройке для обеспечения соответствующими жилищными условиями маломобильных групп: инвалидов и престарелых - необходимо формирование специального жилищного фонда.
4.2.3. Норма обеспеченности специальными жилыми домами 

Норма обеспеченности специальными жилыми домами (согласно Своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») составляет:

· для престарелых - 60 чел. на 1 тыс. человек (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет);

· для инвалидов в креслах-колясках и их семей - 0,5 чел. на 1 тыс. человек всего населения.

Специальный жилой дом сооружается по типовому (индивидуальному) проекту или располагается в специально переоборудованном здании (либо в части жилого дома с отдельными входами), архитектурно-планировочные решения которого соответствуют особенностям проживающего контингента и обеспечивают беспрепятственное пользование предоставляемыми им жилищно-коммунальными, социально-бытовыми и медицинскими услугами. В специальном жилом доме должно быть оптимизировано соотношение общей площади жилых помещений и площади помещений общественного назначения при установлении необходимого для обслуживания проживающих набора помещений культурно-бытового, медицинского и социального назначения. Этажность специального жилого дома - не более 5 этажей.
4.2.4. Дифференцированные рекомендуемые минимальные и (или) максимальные показатели для определения интенсивности использования жилых территорий.

Параметры плотности населения на территориях жилого назначения чел./га и плотности жилого фонда, кв. м. общей жилой площади/га на расчетный срок генерального плана, при жилищной обеспеченности 28 кв. м на человека.
Таблица 10
	Типы застройки
	Плотн.застройки по общ.пл.жилых домов «брутто» микрорайона
	Плотн.застр. по числ.нас. (при жил.обеспеченности 28 м2 на человека)
	Типы жилья
	Средняя эт.
	номера кварталов
	очередь
	тыс.м2
	Условия

строительства

	Многоэтажная застройка (5- 9  и более этажная секционная высокоплотная застройка)
	6700 м2/га
	240чел/га
	проекты с применением различных стеновых материалов (кирпич, монолитный железобетон и т.д.)
	7,5 – 8 эт.
	Ленинский округ

	
	
	
	
	
	204


	1 очередь
	40,2
	уплотнительная; СЗЗ

	
	
	
	
	
	201, 202


	1 очередь
	31,5

	реконструкция



	
	
	
	
	
	172, 173


	
	32,6
	реконструкция

	
	
	
	
	
	180
	
	169,5
	перепрофилирование

	
	
	
	
	
	Октябрьский округ

	
	
	
	
	
	66, 71, 123, новое плато
	
	13,4
	реконструкция

	Многоэтажная застройка (4-5 этажная секционная высокоплотная застройка)
	5700 м2/га
	200 чел/га
	3-х этажные жилые дома, возможно, с мансардами и дома повышенной (9 и более) этажности  на ответственных в градостроительном отношении участках.

проектs с применением различных стеновых материалов (кирпич, блоки, монолитный железобетон и т.д).  
	4,5 эт.
	Ленинский округ

	
	
	
	
	
	2, 3, 4
	
	18,8
	реконструкция

	
	
	
	
	
	41
	
	1.7
	реконструкция

	
	
	
	
	
	Октябрьский округ

	
	
	
	
	
	42
	
	10.3
	реконструкция

	
	
	
	
	
	56, 84
	
	5.7
	реконструкция

	
	
	
	
	
	Больничный
	
	78,1
	реконструкция

	
	
	
	
	
	Первомайский округ

	
	
	
	
	
	153а-154а
	
	9.1
	реконструкция; в СЗЗ

	
	
	
	
	
	140-151
	
	54,7
	реконструкция

	
	
	
	
	
	Гора Горелая
	
	318,1
	На свободных территориях

	
	
	
	
	
	Ледово-Ледокольная
	
	45,6
	На свободных территориях

	
	
	
	
	
	п. Абрам-Мыс
	1 очередь
	12.5
	реконструкция

	
	
	
	
	
	п.Дровяное
	
	41.6
	на свободных территориях

	Среднеэтажная  застройка (2-4этажная секционная или блокированная за стройка)

Данный тип застройки предлагается в сочетании с индивидуальной жилой застройкой и позиционируется как смешанный тип застройки.
	4100м2/га
	145 чел/га
	Дома могут быть секционными или таунхаусы
	
	Октябрьский округ

	
	
	
	
	
	Озерный
	1 очередь
	174,7
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	Озерный
	
	86,6
	на свободных территориях;расположен в СЗЗ

	
	
	
	
	
	Первомайский округ

	
	
	
	
	
	Гора Горелая
	
	71,0
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	305
	1 очередь
	3.9
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	Ледово-Ледокольная
	
	137,8
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	Жилстрой
	
	48,6
	на свободных территориях

	Индивидуальная застройка(1-3 (с учетом мансарды) этажными индивидуальными жилыми домами с  участками до 0,12 га)

(Индивидуальная жилая застройка предлагается как самостоятельный вид застройки жилых зон, так и в сочетании с 2-4 этажной секционной или блокированной застройкой (смешанный тип застройки))
	900-1080   м2/га
	
	
	
	Ленинский округ

	
	
	
	
	
	Роста
	
	1.6
	реконструкция, уплотнительная

	
	
	
	
	
	Октябрьский округ

	
	
	
	
	
	С-В часть округа на объездной дороге
	1 очередь
	15,4
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	Больничный
	
	1,5
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	Первомайский округ

	
	
	
	
	
	Жилстрой
	
	8,6
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	район объездной дороги
	1 очередь
	2.5
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	район объездной дороги
	1 очередь
	30.2
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	Ледово-Ледокольная
	
	38,9
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	ул.Достоевского
	
	1.0
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	на пересечении ул.Шевченко и объездной дороги
	1 очередь
	38,9
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	Героев Рыбачьего
	1 очередь
	4.3
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	п.Абрам-Мыс
	1 очередь
	9.7
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	п.Абрам-Мыс
	
	26.2
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	п.Дровяное
	1 очередь
	12,3
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	п.Дровяное
	
	18.4
	на свободных территориях

	
	
	
	
	
	Всего по городу
	
	1640,0
	


4.2.5. В таблице 11 приведены соответствующие данные при различных показателях жилищной обеспеченности на различных этапах развития территории по генеральному плану города Мурманска.

Таблица 11
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	
	Величина показателя

	
	
	01.01.08г.

(момент разработки генерального плана)
	1 очередь

(2015 год)
	Расчетный срок (2025 год)
	Перспектива (срок достижения показателя жил обеспеченности 30 кв. м /чел

	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	м2/чел.
	22.1
	23,3
	28,0
	30.0

	Численность населения
	тыс.чел.
	316.5
	314
	300
	280

	Жилищный фонд, всего


	тыс.м2

общ.

площ.
	6998.3
	7310
	8400
	8400


4.2.6. Нормативы предельно допустимых параметров плотности застройки и плотности населения на территории жилой застройки учетом процента застройки территории в границах земельного участка.
Таблица 12
	1
	Тип жилой застройки
	Застройка индивидуальными жилыми домами
	Застройка блокированными жилыми домами  до 4 этажей
	Застройка малоэтажными жилыми домами до 4 этажей
	Застройка среднеэтажными  жилыми домами 5 -8 этажей
	Застройка многоэтажными жилыми домами

9 этажей и более
	Смешанная застройка жилыми домами

	2
	Процент  застройки  территории в границах  земельного участка  (%) 
	50
	60
	60
	40
	40
	50

	3
	Плотность застройки

(кв. м/га) min – max 
	0,2 - 0,4


	0,3-0,6


	0,4-0,8


	0,4-1,2


	0,6 - 1,6


	0,4-1,6



	4
	Плотность населения (человек/га)  min - max 
	10,0 - 100,0


	120,0 - 240,0


	160,0 - 320,0


	160,0 - 400,0


	240,0 - 450,0


	100,0 - 450,0




4.2.7. Нормативы общей площади территории для размещений объектов жилой застройки.

Территории жилой зоны организуются в виде следующих функционально-планировочных жилых образований:

- квартал (микрорайон) - основной планировочный элемент застройки в границах красных линий или других границ, размер территории которого, как правило, от 5 до 60 га. В квартале (микрорайоне) могут выделяться земельные участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений) или групп жилых домов в соответствии с планом межевания территории;

- район - формируется как группа кварталов (микрорайонов), как правило, в пределах территории, ограниченной городскими магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами (река, лес и др.). Площадь территории района не должна превышать 250 га.

Примечания. 1. Район, квартал (микрорайон) являются объектами документов территориального планирования и документов по планировке территории.

2. При разработке документов по планировке территории на отдельный участок территории, занимающий часть территории квартала или микрорайона, необходимо обеспечить совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для квартала (микрорайона) в целом.

3. В кварталах и микрорайонах жилых зон не допускается размещение объектов городского значения, а также устройство транзитных проездов на территории групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором). Территория групп жилых домов, как правило, не должна превышать 5 га.

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории микрорайона (квартала) на 1000 чел. приведены в таблице 13.

Таблица 13
	N п/п
	Элементы территории микрорайона       
	Удельная площадь,
м2/чел., не менее

	
	Территория, всего,                           
в том числе:
	21,9

	2  
	участки общеобразовательных школ             
	5,5

	3  
	участки дошкольных образовательных учреждений
	1,2

	4  
	участки зеленых насаждений                   
	6,0

	5  
	участки объектов обслуживания                
	1,2

	6  
	участки закрытых автостоянок                 
	8,0


Удельные площади нормируемых элементов территории микрорайона малоэтажной застройки на 1000 чел. принимаются в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14
	N п/п
	Элементы территории микрорайона       
	Удельная площадь,
м2/чел., не менее

	
	Территория, всего,                           
в том числе:
	9,7

	1  
	участки общеобразовательных школ             
	1,7

	2  
	участки дошкольных образовательных учреждений
	1,2

	3  
	участки объектов обслуживания                
	0,8

	4  
	участки зеленых насаждений                   
	6,0


Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе структурных элементов коттеджной застройки рекомендуется принимать по таблице 15.

Таблица 15
	Структурный элемент 
коттеджной застройки
	Участки жилой
застройки, % 
	Участки общественной
застройки, %    
	Территории зеленых
насаждений, %   
	Улицы, проезды,
стоянки, %   

	Жилой район         
	не менее 75  
	3 - 8
	не менее 3        
	14 - 16

	Микрорайон          
	не менее 90  
	1 - 3
	не менее 2        
	5 - 7


Нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой застройки (в процентах) приведены в таблице 16.
Таблица 16
	
	Зоны жилой застройки
	Территория для развития, га
	Удельный вес в общем объеме

нового

строительства
	Территория суммарная, га
	%

	1
	Многоэтажная 
	145
	55
	1343,6
	69

	2
	Смешанная
	200
	32
	265,5
	14

	3
	Индивидуальная  
	225
	13
	321,4
	17

	
	Итого
	570
	100
	1940
	100


4.2.8. Определение потребности в территориях для размещения различных типов жилищного и иных видов строительства. 

Расчет объемов жилищного строительства на расчетный срок:
1. Общий объем жилищного фонда на расчетный срок при населении 300 тыс.чел.

28,0 * 300 = 8400 тыс. м2 общей площади, где:

28,0 - среднегородской показатель жилищной обеспеченности на расчетный срок - м2 на человека;

300 – численность населения на расчетный срок – тыс.чел

2. Существующий сохраняемый жилищный фонд:


7000 – 240 = 6760 тыс. м2  общей площади , где:

7000- существующий жилищный фонд (округленно) – тыс. м2,

240 – объем выбытия жилищного фонда за период –тыс. м2

3. Жилищный фонд нового строительства:

8400 – 6760 = 1640 тыс. м2  общей площади, где:

8400 –общий объем жилищного фонда на расчетный срок - тыс. м2,

6760 – существующий сохраняемый жилищный фонд – тыс. м2

Потребности в территориях по типам застройки представлены в таблице 17.

Таблица 17
	
	Тип застройки
	Удельный вес в общем объеме нового строительства
	Объем строительства,

тыс.м2
	Территория для развития, га
	Количество участков 

инд. жилой застройки,

Участок

	1
	Многоэтажная 
	55
	907,9
	145
	

	2
	Смешанная
	32
	522,6
	200
	555

	3
	Индивидуальная  
	13
	209,6
	225
	1335

	
	Итого
	100
	1640,1
	570
	1890


4.2.9. Нормативы распределения жилищного строительства по типам жилья.

Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки должны производиться с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения. При этом рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с таблицей 18. Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом.

Таблица 18
Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта

	Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта
	Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, м2
	Формула заселения жилого дома и квартиры
	Доля в общем объеме жилищного строительства, %

	Престижный

(бизнес-класс)
	40
	k = n + 1   

k = n + 2   
	10

15

	Массовый

(эконом-класс)
	30
	k = n

k = n + 1
	25

50

	Социальный

(муниципальное жилище)
	20
	k = n - 1   

k = n
	60

30

	Специализированный
	-
	k = n - 2  

k = n - 1
	7

5


Примечания:

1. Общее  число  жилых комнат в квартире  или доме k и численность проживающих людей n.

2. Специализированные типы жилища - дома гостиничного типа, специализированные жилые комплексы.

3. В числителе - на первую очередь, в знаменателе - на расчетный срок.

Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения

4.2.10. Нормативы распределения жилищного строительства по этажности.
Нормативы распределения жилищного строительства по этажности (в процентах) приведены в таблице 19.

Таблица 19
	Наименование
	Ленинский округ
	Октябрьский округ
	Первомайский округ
	В целом по городу



	
	
	
	Восточный берег
	Западный берег
	

	Общее количество жилого фонда нового строительства –тыс.м2
	295,9
	385,7
	837,7
	120,7
	1640,0

	То же % от общего количества
	18
	24
	51
	7
	100

	Распределение жилого фонда по типам застройки тыс.м2/ %
	295,9/100
	385,7/100
	837,7/100
	120,7/100
	1640,0/100

	-Многоэтажная в т.ч.
	294,3/99
	107,5/27,9
	452,0/54
	54,1/44,8
	907,9/55,4

	         -4-5 этажная
	20,5/7
	94,1/24,4
	452,0/54
	54,1/44,8
	620,7/37,8

	         -5-9 этажная
	273,8/92
	13,4/3,5
	-
	-
	287,2/17,5

	-Смешанная (среднеэтажная и индивидуальная )
	-
	261,3/67,7
	261,3/31,2
	-
	522,6/31,8

	 - индивидуальная 
	1,6/1
	17,0/4,4
	124,4/14,8
	66,6/55,2
	209,6/12,8


4.2.11. Определение размеров земельных участков при подготовке проектов планировки и проектов межевания, в том числе выделяемых для использования существующих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома.

Формирование земельных участков в границах города осуществляется в соответствии с положением о порядке предоставления земельных участков на территории муниципального образования город Мурманск, утвержденного Решением Мурманского городского Совета от 03.06.2005 г. № 9-115 (в ред. от 26.04.2012 № 48-648).

1. При подготовке проекта межевания жилых территорий в сложившейся застройке в границы земельных участков должны включаться территории под зданиями и сооружениями; подъезды, пешеходные проходы к зданиям и сооружениям; открытые площадки для временного хранения автомобилей; площадки для отдыха и игр детей; хозяйственные площадки; физкультурные площадки, придомовые зеленые насаждения.

2. Если в границы земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, невозможно включить объекты благоустройства (хозяйственные, игровые и спортивные площадки и т.д.) по причине их функциональной принадлежности одновременно к нескольким жилым домам, допускается формирование земельного участка в границах, обеспечивающих условия эксплуатации жилого дома как объекта недвижимости. 

3. Если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше нормативных размеров площади, бесплатно передаваемой в общую долевую собственность собственников в многоквартирном доме и увеличение размеров земельного участка за счет смежных земельных участков не представляется возможным, то границы земельного участка многоквартирного дома устанавливаются по фактически существующим границам.

4. Сверхнормативная территория может быть передана собственникам помещений в многоквартирном доме в собственность (за плату), аренду только при условии, что она, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией не может быть использована в качестве самостоятельного объекта.

4.2.12. Принципы формирования земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для жилищного строительства.
1. Границы земельного участка под многоквартирным домом устанавливаются с учетом красных линий, границ смежных земельных участков (при их наличии) и проездов, естественных границ земельных участков, границ отвода магистральных инженерно-транспортных коммуникаций, если градостроительными требованиями не установлено иное.

2. В общую площадь земельного участка, предназначенного для строительства многоквартирного дома, включается площадь занятая этим объектом и площадь прилегающей территории, необходимой для функционирования (обслуживания) объекта. Территория, необходимая для функционирования (обслуживания), включает:

- проходы, проезды и парковки к объекту в соответствии с проектом на строительство объекта;

- элементы благоустройства в соответствии с проектом на строительство объекта;

- инженерные коммуникации, предназначенные для эксплуатации объекта.

3. Обеспечение земельного участка доступом в виде прохода и проезда обеспечивается за счет земель общего пользования или за счет иных земельных участков путем установления частного сервитута.

4. Границы земельных участков, в пределах которых расположены объекты недвижимости, предназначенные для электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения и водоотведения, а также границы зон действия публичных сервитутов в пределах жилых кварталов, микрорайонов для обеспечения беспрепятственного обслуживания указанного имущества устанавливаются органами местного самоуправления в составе проектов межевания.

5. Нормативный размер земельного участка, передаваемого в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме бесплатно, определяется в зависимости от площади земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом, а также с учетом прилегающих к ним территорий, необходимых для их функционирования (обслуживания), с учетом соблюдения требований градостроительных нормативов, противопожарной безопасности, санитарных разрывов между зданиями.

6. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами не подлежат приватизации. Не предоставляются в частную собственность земельные участки зарезервированные для государственных или муниципальных нужд.

4.2.13. Нормативы размера придомовых земельных участков.
Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре города следующие:

400 - 1000 м2 и более (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в индивидуальной жилой застройке на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной жилой застройки, на резервных территориях, в новых или развивающихся поселках в пригородных зонах города;

250 - 400 м2 (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях на резервных территориях, при реконструкции существующей индивидуальной жилой застройки и в новых и развивающихся районах  в пригородной зоне;

60 - 100 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях, на резервных территориях, в новых и развивающихся районах в пригородной зоне и в условиях реконструкции существующей индивидуальной жилой застройки;

30 - 60 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 2-, 3-, 4 (5-9)-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.

4.2.14. Площадь земельного участка для размещения жилых зданий на территории жилой застройки должна обеспечивать возможность дворового благоустройства (размещение площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автомобилей и озеленения).

Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании на проектирование с учетом демографического состава населения и нормируемых элементов.

4.2.15. Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории. 

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с нормами, приведенными в таблице 20.

Таблица 20
	Площадки                   
	Удельные размеры 
площадок, м2/чел.

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного
возраста                                      
	0,7

	Для отдыха взрослого населения                
	0,1

	Для занятий физкультурой                      
	2,0

	Для хозяйственных целей и выгула собак        
	0,3

	Для стоянки автомобилей                       
	1,6


Допускается уменьшать удельные размеры площадок для хозяйственных целей при многоэтажной застройке зданиями от 9 этажей и выше, но не более чем на 50 %.

Минимально допустимое расстояние от окон  жилых и общественных зданий до площадок принимать по таблице 21.
Таблица 21
	Назначение площадок         
	Расстояние от окон жилых и     
общественных зданий, м, не менее

	Для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста                  
	12

	Для отдыха взрослого населения      
	10

	Для занятий физкультурой (в         
зависимости от шумовых характеристик
<*>)                                
	10 – 40

	Для хозяйственных целей             
	20

	Для выгула собак                    
	40

	Для стоянки автомобилей             
	в соответствии с разделом "Нормативы
градостроительного проектирования   
зон транспортной инфраструктуры"    
настоящих Нормативов                


<*> Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых - не менее 20 м.

Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м для домов с мусоропроводами и не более - 50 м для домов без мусоропроводов.

4.2.16. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны.

Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) - не менее 6 кв. м на 1 человека и не менее 25 % площади территории микрорайона (квартала).

4.2.17. Расстояния между проектируемыми зданиями и сооружениями различных типов и при различных планировочных условиях.

Величины минимальных расстояний между жилыми, жилыми и общественными, а также жилыми и производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов.

Расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.

В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно. В районах нового жилищного строительства и реконструкции предлагается отступление линии регулирования застройки от красной линии на 5 – 20 м. Величина отступа определяется:

· необходимостью формирования резервных территорий  для расширения улиц,

· типом жилой и общественной застройки,

· геологическими условиями строительства.

При реконструкции 5-этажной жилой застройки в районах массового строительства по условиям инсоляции и освещенности допускается надстройка до двух этажей, если расстояния между длинными сторонами зданий не менее 30 м (при широтной, меридиональной и диагональной ориентации) и 15 м между длинными сторонами и торцами жилых зданий, расположенных под прямым углом, раскрытым на южную сторону горизонта.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красной линии не менее 2 м.
Без отступа от красной линии допускается размещать:

- жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме помещений учреждений образования и воспитания;

- жилые здания с квартирами в первых этажах при реконструкции сложившейся застройки.

Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах.

Допускается размещение встроенных и встроено-пристроенных помещений общественного назначения в цокольном, а также на первом и втором этажах жилого здания.

Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от входов в жилые помещения здания.

В жилых зданиях не допускается размещение объектов, оказывающих вредное воздействие на человека, в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" и СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".

Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от красной линии. Одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии не менее чем на 2 м.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красной линии должно быть не менее 5 м.

В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки в целях сохранения сложившейся линии застройки допускается размещение жилых домов без отступа от красной линии.

При проектировании территории коттеджной застройки следует принимать следующие расстояния:

- от внешних стен коттеджа (блокированного жилого дома) до ограждения участка следует принимать не менее 4,5 м, со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка - не менее 6 м;

- от площадок с контейнерами и крупногабаритным мусором до границ участков жилых домов, детских учреждений и озелененных площадок - не менее 20 м;

- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки - не менее 30

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и коэффициентом естественной освещенности, соблюдения противопожарных и санитарных разрывов, но не менее приведенных в таблице 22.

Таблица 22
	Здания (земельные участки)   
учреждений и предприятий    
обслуживания
	Расстояния от зданий (границ участков) учреждений 
и предприятий обслуживания, м

	
	до красной линии
	до стен
жилых 
зданий
	до зданий     
общеобразовательных
школ, дошкольных  
образовательных и 
лечебных учреждений

	Дошкольные образовательные      
учреждения и общеобразовательные
школы (стены здания)            
	25
	По нормам инсоляции, освещенности и
противопожарным требованиям

	Приемные пункты вторичного сырья
и стеклотары                    
	-
	20
	50

	Пожарные депо                   
	10
	50
	50

	Кладбища традиционного          
захоронения площадью, га:       
	
	
	

	менее 20                        
	6
	300
	500

	от 20 до 40                     
	6
	300
	500

	Крематории:                     
	
	
	

	без подготовительных и обрядовых
процессов с одной однокамерной  
печью                           
	6
	500
	500

	при количестве печей более одной
	6
	1000
	1000

	Закрытые кладбища и мемориальные
комплексы, колумбарии, кладбища 
для погребения после кремации   
	
6
	
50
	
50


Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с разделом II "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов" Федерального закона от 22.06.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 
Участки дошкольных образовательных учреждений, школ и учреждений дополнительного образования детей не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

При размещении общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, земельных участков средних и высших учебных заведений, следует руководствоваться  п.п. 13.4,13.7, 13.8, 13.9 , 13.10   РНГП Мурманской области.

Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

Здания следует размещать с отступом от красных линий. Минимальные отступы от стен зданий до красных линий магистральных улиц всех типов необходимо принимать не менее 5м. 

В условиях развития, реконструкции застроенных территорий допускается размещение встроено-пристроенных и пристроенных объектов общественного назначения без отступа от красных линий, кроме учреждений образования и воспитания. 

Лечебные учреждения размещаются на территории жилой застройки или пригородной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

При проектировании необходимо предусмотреть удаление лечебных учреждений от железных дорог, скоростных автомагистралей и других источников шума.

Лечебные корпуса учреждений здравоохранения, расположенных в жилой зоне, необходимо размещать с отступом от красной линии не менее чем на 30 м, поликлиник – не менее 15м. Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

4.3 Расчетные показатели реконструкции сложившейся застройки в рамках развития застроенных территорий 

В целях интенсивного использования территории города, улучшения безопасной и благоприятной среды проживания населения может быть запланирована реконструкция сложившейся застройки.

Развитие застроенных территорий осуществляется в пределах селитебных территорий и в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.

Реконструкция застройки в границах элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) или их частей является комплексной, реконструкция застройки в пределах земельного участка является локальной (выборочной).

При сносе существующей застройки более 50 % реконструкция является радикальной.

Предлагается проведение реконструкции территории нескольких типов:

- со сносом ветхого и аварийного жилого фонда и строительством на высвобождающихся участках жилых и общественных зданий;

-реконструкция кирпичных многоэтажных жилых домов с деревянными перекрытиями, с сохранением фасадов и архитектурного облика застройки. В основном, это жилой фонд в центральной части города. 

4.3.1. Развитие (реконструкция) застроенной территории осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, приведенными в таблице 23.
Таблица 23
	Таблица Зоны жилой застройки 
	Сведения о жилой застройке   
	Принятое решение о зоне жилой застройки
	Орган, принимающий решение о развитии застроенной территории

	Многоквартирные дома      
	Местоположение, площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу  
	Аварийные и подлежащие сносу 
	Органы местного самоуправления в соответствии с  установленным Правительством РФ порядком 

	Многоквартирные дома 
	Местоположение, площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции
	Аварийные и подлежащие сносу, подлежащие реконструкции 
	Органы местного самоуправления на     
основании муниципальных адресных программ 


4.3.2. Объемы реконструируемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять на основании разработанного проекта с учетом его экономической и исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.

4.3.3. Реконструкция может быть запланирована в центральных или периферийных районах города, территории которых подразделяются на:

- исторически сложившиеся районы (ИСР) - территории, планировка и застройка которых сложилась в советское время до начала массового индустриального домостроения, в том числе исторический центр города;

- исторический центр - территория центральной части города, которая состоит из ядра исторического центра с зоной максимальной концентрации центрообразующих объектов и каркаса ядра, состоящего из улиц и проспектов, к которым тяготеют данные объекты;

- периферийные районы с фондом многоквартирных жилых домов массовой типовой застройки 70 - 80 годов.

4.3.4. Реконструкция территорий осуществляется на основании документации по планировке территории и должна способствовать:

- возможно более полной реализации градостроительного потенциала; интенсификации использования территории, развития жилой и общественной функции с учетом строительства спортивных сооружений, в том числе за счет использования территорий, занятых в настоящее время промышленными, коммунальными, складскими учреждениями, подлежащими перебазированию;

- обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности на реконструируемых территориях, в том числе с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечения населения всеми видами обслуживания, соответствующими их потребностям, реконструкции, капитального ремонта и модернизации жилищного и общественного фонда;

- сохранению сложившейся городской среды, охране и реставрации памятников истории и культуры;

- совершенствованию транспортной и инженерной инфраструктур; улучшению транспортного обслуживания, освобождению территории от транзитных потоков; развитию системы пешеходных улиц; организации постоянного и временного хранения легковых автомашин; модернизации инженерного обеспечения на основе рационального использования существующих сетей;

- обеспечению благоприятной экологической и санитарно-гигиенической ситуации; оздоровления территорий воздушного и водного бассейнов путем осуществления комплекса мероприятий по перебазированию или ликвидации вредных производств; максимального сохранения существующих зеленых насаждений и компенсации их дефицита путем применения новых и эффективных приемов озеленения.

Реконструкцию жилой застройки в исторически сложившихся районах рекомендуется проводить в соответствии с таблицей 24.
Таблица 24
	Исторически сложившиеся районы                      

	Объекты      
реконструкции
	Малые жилые зоны - группа    
маломерных кварталов с       
застройкой преимущественно   
жилого назначения,           
представляющей               
историко-архитектурную       
ценность                     
	Жилые зоны - группа кварталов 
рядовой жилой застройки       
различных или одного периода  
строительства, образующих     
ценную городскую среду        

	Состав       
мероприятий  
	Реставрация, регенерация,    
реконструкция, приспособление
и капитальный ремонт         
существующих зданий и        
сооружений, строительство    
отдельных новых зданий и     
сооружений                   
	Капитальный ремонт,           
реконструкция сохраняемых     
зданий, строительство новых   
сооружений и зданий, снос     
изношенных зданий и сооружений

	Характер     
проведения   
реконструкции
	Выборочно или комплексно в   
соответствии с решением о    
развитии застроенной         
территории                   
	Выборочно или комплексно в    
соответствии с решением о     
развитии застроенной          
территории                    

	Ограничения  
	Сохранение размеров кварталов
в пределах планировки улиц.  
Функциональное использование 
и                            
архитектурно-пространственное
решение новых зданий в       
соответствии с требованиями  
сохранения объектов          
культурного наследия, их     
пространственно-видовых      
раскрытий по индивидуальным  
проектам и на основании      
утвержденной планировочной   
документации                 
	Сохранение размеров кварталов,
улиц, этажности застройки,    
общего архитектурного         
контекста. При больших объемах
сноса ветхих строений -       
воспроизведение в новом       
строительстве традиционной    
пространственной структуры    
кварталов                     


4.3.5.  На территориях с застройкой морфотипами, представляющими историко-культурную ценность, следует применять режим регулируемой (восстановительной и фрагментарной) реконструкции.

Восстановительная реконструкция:

- предусматривает ремонт, модернизацию, восстановление фрагментов;

- не допускает снос зданий и сооружений, являющихся памятниками истории и культуры, нарушение стилевого единства существующей застройки, изменение функционального назначения территории по градостроительному регламенту;

- допускает выборочный (частичный) снос зданий и сооружений, не являющихся памятниками истории и культуры по ветхости, по видам собственности в соответствии с утвержденной планировочной документацией и задач экономического характера.

Фрагментарная реконструкция:

- допускает выборочный снос отдельных существующих зданий, не представляющих исторической ценности, с целью последующего строительства жилых зданий и объектов обслуживания;

- предусматривает реконструкцию и модернизацию существующих зданий, не являющихся объектами культурного наследия (перепланировка, переоборудование, надстройка этажей, мансард, пристройка), комплексное благоустройство.

При реконструкции в исторических зонах города необходимо руководствоваться требованиями подраздела "Об обеспечении сохранности объектов культурного наследия" региональных нормативов градостроительного проектирования Мурманской области.

4.3.6. Реконструкция исторически сложившихся районов

Западная, историческая часть Центрального планировочного района (от улиц Шмидта и Коминтерна до улиц Папанина и Полярные Зори, район «Больничный») имеет квартальную застройку, сформированную  преимущественно пятиэтажными, в меньшей степени двухэтажными домами  первых послевоенных лет. Все объекты культурного наследия  сосредоточены в этой части города. В пределах Центрального планировочного района находится большое количество ветхого и аварийного жилого фонда - это практически весь  жилфонд в районе  Жилстрой и  Больничный городок. Часть территории района Жилстрой находится на сегодняшний день в санитарно-защитной зоне. Реконструктивные мероприятия в ней могут проводится после сокращения СЗЗ

4.3.6.1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия необходимо разрабатывать Проекты зон охраны объектов культурного наследия. В случае наличия установленных зон охраны объектов культурного наследия при проектировании жилых зданий и их реконструкции в исторически-сложившихся районах следует руководствоваться режимами использования земель и градостроительными регламентами, установленными на данных территориях. Во всех других случаях проекты реконструкции в границах исторически-сложившихся районов не должны нарушать типов застройки, сложившихся в результате развития городской среды - морфотипов исторической застройки, пространственно-видовых раскрытий объектов культурного наследия.

К морфотипам застройки, представляющим историко-культурную ценность, относятся следующие территории города:

- "неоклассицизм" 1940 - 1950 годов;

- контрастноэтажный, являющийся зоной распространения смешанной многоэтажной разреженной застройки конца ХХ века и фрагментов исторической застройки рубежа XIX - XX веков.

4.3.6.2. В целях сохранения традиционной пространственной организации морфотипов застройки, представляющих историко-культурную ценность, нормируются следующие градостроительные характеристики, приведенные в таблице 

- высотность: средняя этажность застройки в квартале, характер уличного фронта;

- соотношение открытых и застроенных пространств в квартале: процент застроенности, плотность застройки;

- максимальные габариты зданий в квартале: высота (в этажах), длина (в метрах);

- соблюдение линии застройки квартала: процент интервалов между домами, характер архитектурного оформления интервала, ориентация уличных фасадов зданий относительно линии застройки;

- внутриквартальная планировка: устойчивая форма участков (дворов), наибольший размер стороны участка (двора).

Таблица 25
	Сохраняемые характеристики       
	Морфотипы застройки 

	
	"Неоклассицизм", 
40 - 50 гг. XX в.
	Контрастноэтажный,
рубеж XIX - XX 
в.в., кон. XX в.  

	Высотность       
	средняя этажность    
	6
	5 - 9

	
	характер уличного    
силуэта - этажность  
	однородная с     
высотными        
акцентами
	контрастноэтажная

	Соотношение      
открытых и       
застроенных      
пространств      
	процент застроенности
<*>                  
	25
	не менее 30

	
	плотность застройки  
<*> тыс. кв. м/га    
	15
	не более 20

	Максимальные     
габариты зданий  
	высота - этажность   
	9
	13

	
	длина фасада по      
уличному фронту, м   
	150
	100

	Соблюдение линии 
застройки        
квартала         
	процент интервалов   
между зданиями       
	20 - 30
	не более 50

	
	характер             
архитектурного       
оформления интервала 
	партерная зелень,
газоны
	газоны, зеленые    
насаждения, малые  
формы

	
	ориентация главных   
фасадов              
	фронтальная
	-

	Внутриквартальная
планировка       
	устойчивая форма     
двора                
	полузамкнутая
	полузамкнутая

	
	устойчивый размер    
стороны двора <**>, м
	120
	80



<*> - в квартале

<**> - расстояния между зданиями

4.3.6.3. При реконструкции застройки морфотипами, представляющими историко-культурную ценность, для кварталов с сохранностью такой застройки менее чем на 75 % от площади всей застройки квартала, следует оставаться в рамках пороговых показателей процента застроенности и средней этажности каждого морфотипа.

Для кварталов с сохранностью такой застройки более чем на 75 % от площади всей застройки квартала допускается изменение одного из показателей (процента застроенности или средней этажности) не более чем на 5 % или на 0,5 этажа, или обоих показателей с условием изменения показателя плотности застройки не более чем на 25 %.
4.3.6.4. При реконструкции застройки 1940 - 1950 годов допускается увеличение плотности застройки не более чем на 10 %.

4.3.6.5. Конкретные планировочно-пространственные параметры застройки участков, входящих в границы какого-либо морфотипа, но не являющихся территорией памятника истории и культуры, устанавливаются в рамках диапазона показателей морфотипа.

4.3.6.6. При реконструкции жилых ИСР расчетную плотность населения следует принимать с учетом возможности изменения показателей расчетной плотности не более чем на 10 %.

При реконструкции исторического центра численность населения по кварталу в целом и по каждому из участков жилых зданий квартала определяется:

- для реконструируемых с расселением зданий - из расчета общей площади на человека, указанной в задании на проектирование;

- для существующих жилых зданий - по фактическому состоянию.

4.3.6.7. Интенсивность использования территории ИСР (плотность застройки и процент застроенности территории) следует принимать по таблице №14.6 РНГП Мурманской области.
4.3.6.8. Площадь озелененных территорий при реконструкции ИСР следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 26.
Таблица 26
	Вид озелененной территории
	Объект проектирования   
	Исторически-сложившиеся районы

	
	
	исторический центр      

	Озелененные территории    
общего пользования        
	Реконструкция микрорайона  
(квартала)                 
	Не нормируется (при сохранении
существующих зеленых          
насаждений)                   

	
	Реконструкция жилого района
	Не менее 10 % территории      
жилого района                 

	Озелененные территории    
участков жилых зданий     
	Реконструкция существующего
здания                     
	Не нормируется (при сохранении
существующих зеленых          
насаждений)                   

	
	Строительство нового здания
	Не менее 10 % территории      


.
4.3.6.9. Зеленые насаждения, снесенные при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте должны быть компенсированы в соответствии  с требованиями «Правил компенсационного озеленения при сносе зеленых насаждений на территории города Мурманска».
4.3.6.10. Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размер), размещаемыми в реконструируемых центральных ИСР, устанавливается в задании на проектирование.

В ИСР, в том числе в исторических центрах, в задании на проектирование в границах озелененной территории следует проектировать размещение площадок дворового благоустройства исходя из ее размеров. 

По периметру хозяйственных площадок следует проектировать живую изгородь или декоративную стенку.

Для исторически сложившихся районов и исторических центров, накопление отходов и необходимое количество контейнеров - как для жилой зоны. При этом рекомендуется, чтобы суммарная вместимость контейнеров на одной площадке не превышала 6 м3. В границах площадки рекомендуется предусматривать место для временного хранения крупногабаритных отходов.

Максимальное расстояние от выхода из жилого здания до места сбора отходов должно составлять 100 м, минимальное - 20 м, расстояние между контейнерными площадками, не разделенными застройкой, - 25 м.

Контейнеры для сбора отходов могут размещаться на открытых площадках или в отдельно стоящих павильонах. Расстояние от мест установки контейнеров до окон зданий разного назначения должны соответствовать требованиям таблицы. Открытые площадки должны быть отделены от прогулочных площадок полосой зеленых насаждений.

Таблица 27
	Места установки контейнеров для сбора
отходов               
	Минимальные расстояния до световых проемов, м  

	
	- жилых квартир и общежитий;
- игровых помещений и спален
дошкольных образовательных 
учреждений;         
- учебных помещений в    
учреждениях образования;  
- лечебных помещений в   
учреждениях здравоохранения 
	- нежилых помещений
с постоянными   
рабочими местами  
(кроме       
перечисленных)   

	Открытые    
	в исторических центрах  
	10
	8

	
	в ИСР                   
	20
	20

	Павильоны   
	от въезда или входа в   
павильон                
	10
	8


При реконструкции в ИСР количество мест постоянного и временного хранения легковых автомобилей, в том числе автомобилей, принадлежащих инвалидам, определяется заданием на проектирование с учетом сложившейся градостроительной ситуации, санитарных и противопожарных требований, а также требований подраздела "Сооружения и устройства для хранения, парковки и обслуживания транспортных средств".

В ИСР не допускается строительство автостоянок боксового типа, за исключением автостоянок, предназначенных для инвалидов, а также размещение закрытых и открытых автостоянок любых видов транспорта в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Не допускается устройство всех видов автостоянок, сокращающих ширину внутриквартальных проездов до ширины менее нормативной.

4.3.6.11. В случаях, обусловленных необходимостью сохранения существующей ценной застройки, на отдельных участках непрерывного движения допускается пересечение магистралей с улицами и дорогами в одном уровне.

4.3.6.12. Ширина улиц ИСР определяется исторически сложившейся застройкой. При реконструкции существующих и проектировании новых улиц следует руководствоваться таблицей N 6.7 РНГП Мурманской области.

При соответствующем обосновании допускаются:

- сохранение ширины одной полосы движения:

- на магистральных дорогах - до 3,5 м;

- на магистральных улицах городского и районного значения - до 3 м;

- на улицах местного значения и проездах в производственных и коммунально-складских зонах - до 2,5 м;

- использование улиц с радиусами кривых в плане меньшими, чем указано в Таблице 6.7 РНГП Мурманской области.

4.3.6.13. Плотность сети улиц и дорог, а также доля занимаемой ими территории в общем балансе как по ИСР в целом, так и по историческим центрам принимаются в соответствии с исторически сложившейся ситуацией.

4.3.6.14. При реконструкции зданий, стоящих на пересечении магистральных улиц, рекомендуется проектировать угловые проходы в пределах первых этажей и увеличивать за счет этого радиусы закругления проезжей части. При недостаточной ширине тротуаров возможно устройство галерей в лицевых пролетах первых этажей зданий. Необходимость указанных мероприятий определяется заданием на проектирование, в пределах охранных зон они проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия.

4.3.6.15. Система внутриквартальных пешеходных трасс должна проектироваться с учетом сложившихся направлений и обеспечивать наименьшее количество пересечений с внутриквартальными проездами. Основные пешеходные входы на внутриквартальную территорию следует изолировать от основных въездов.

4.3.6.16. При организации пешеходных зон благоустройство, озеленение, размещение малых форм и т.д. следует проектировать с учетом обеспечения возможности проезда пожарных машин и машин специального транспорта, установки пожарной и другой специальной техники.

4.3.6.17. Объекты инженерного обеспечения на территории ИСР следует проектировать по индивидуальным проектам с учетом характера исторически сложившейся застройки.

Проектирование объектов и систем инженерного обеспечения в ИСР и исторических центрах должно быть направлено на максимальную экономию занимаемой ими территории.

Размещение объектов инженерного обеспечения и определение их размеров следует осуществлять с учетом действующих высотных и других ограничений, исходя из требования обеспечения полноценного визуального восприятия архитектурно-исторической среды с наиболее ответственных видовых точек.

При соответствующем обосновании объекты инженерного обеспечения могут частично или полностью размещаться в подземном пространстве.

4.3.6.18. При реконструкции в ИСР следует сохранять существующие системы водоотведения. Реконструкцию систем водоотведения следует проектировать с учетом мер по обеспечению нормативов предельно допустимого сброса сточных вод в водоемы и в городскую канализацию.

4.3.6.19. В ИСР воды поверхностного стока при соответствующем проектном обосновании и при соответствии качества сточных вод требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" допускается отводить в городскую дождевую или общесплавную канализационную сеть без очистки со следующих видов территории:

- участков жилых и общественных зданий, включая расположенные на территории этих участков площадки открытого хранения легковых автомобилей без мойки и ремонтной зоны (за исключением случаев, когда дождевая канализация имеет выпуск непосредственно в открытый водоем);

- озелененных территорий общего пользования (парки, сады, бульвары, скверы);

- уличной дорожной сети, включая выделяемые в границах улиц и площадей места хранения автомобилей (за исключением случаев, когда дождевая канализация имеет выпуск непосредственно в открытый водоем).

В случае отсутствия в ИСР общегородской сети дождевой канализации и регламентируемой нормативными документами зоны для ее прокладки при соответствующем проектном обосновании допускается отвод поверхностного стока в водоемы без очистки от отдельных участков территории, в том числе:

- нижних пешеходных террас набережных;

- участков проездов и территорий в парковых и служебных зонах при отсутствии движения любого транспорта, за исключением специального, обслуживающего данную зону.

4.3.6.20. Теплоснабжение потребителей ИСР может осуществляться как от централизованных, так и от локальных источников тепла.

Строительство локальных (собственных) котельных допускается при отсутствии:

- резерва тепла на централизованном источнике (ТЭЦ или групповой котельной);

- распределительных тепловых сетей на расстоянии до 50 м от площадки размещения объекта;

- подтверждения теплоснабжающей организацией гарантий необходимого режима подачи тепла или параметров теплоносителя;

- возможности для объектов 1-ой категории резервирования подачи тепла от двух независимых тепловых сетей.

Строительство локальных (собственных) котельных рекомендуется в случае сокращения расходов топлива на единицу выработанного тепла по сравнению с централизованным производством тепла.

Возможность строительства локальных (собственных) котельных должна быть обоснована расчетом рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной, а также акустическим расчетом.

4.3.6.21. Для укрупненных расчетов газопотребления жилой застройки в ИСР допускается принимать следующие нормы годового расхода газа (при теплоте сгорания газа 8000 Ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 100 м3 на 1 человека;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250 м3 на 1 человека.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5 % от суммарного расхода теплоты на жилые здания.

4.3.6.22. Электрические подстанции с трансформаторами напряжением 110 кВ и выше, мощностью 16 кВА и более, размещаемые на территории ЦИСР, должны проектироваться закрытого типа. Минимальные расстояния от таких подстанций до жилых и общественных зданий составляют до 20 м (с трансформаторами 16 кВА), до 50 м (с трансформаторами 125 кВА) с учетом допустимого звукового давления и противопожарных требований.

При реконструкции распределительных электросетей и проектировании электроснабжения новых потребителей электроэнергии следует предусматривать применение напряжения 10 кВ и перевод напряжения с 6 кВ на 10 кВ.

4.3.6.23. Необходимое количество стационарных телефонов следует устанавливать по укрупненным показателям:

- в жилых зданиях - из расчета установки одного телефона в одной квартире с резервом 15 %;

- в зданиях культурно-бытового назначения - из расчета 20 % (в ядре исторического центра - 45 %) от расчетного количества квартирных телефонов;

- количество телефонов-автоматов (таксофонов) - из расчета установки 10 телефонов-автоматов на 1000 жителей (или 2 % от общего количества установленных телефонов).

4.3.6.24. Проектирование реконструкции инженерных сетей в ИСР и исторических центрах следует осуществлять с учетом комплекса мероприятий, исключающих повреждение расположенных вблизи объектов и сооружений и максимальной возможности сохранения существующих зеленых насаждений.

4.3.6.25. Реконструкция, проектируемая в ИСР, должна способствовать улучшению экологической ситуации за счет выполнения требований раздела "Нормативы инженерной подготовки и защиты территории" РНГП Мурманской области.

Реконструкция должна быть направлена на вывод из ИСР экологически вредных и непрофильных промышленных предприятий и коммунально-складских объектов. Освобождающиеся территории следует использовать для размещения жилой застройки, объектов обслуживания и озеленения.

4.3.6.26. В ИСР запрещается размещение и реконструкция объектов I, II, III классов, а также объектов IV и V классов по санитарной классификации, границы санитарно-защитных зон которых пересекают участки жилой и общественной застройки и озелененных территорий общего пользования.

При реконструкции на территории ИСР могут сохраняться промышленные предприятия, преимущественно градообразующего значения, объекты внешнего транспорта, а также коммунально-складские объекты, обеспечивающие жизнедеятельность ИСР, при условии проведения мероприятий по снижению их отрицательного воздействия на среду обитания и уменьшении размеров санитарно-защитной зоны при объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований.

4.3.6.27. В охранных зонах объектов культурного наследия должны сохраняться пространственно-планировочная структура, исторически ценная застройка и сложившийся городской ландшафт, обеспечиваться или резервироваться возможности восстановления его ранее утраченных элементов и параметров.

Не допускаются снос, перемещение и изменение недвижимых памятников истории и культуры, а также строительство новых зданий и сооружений, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации архитектурного ансамбля.

Запрещается снос зданий фоновой застройки, ценных в градостроительном отношении, образующих ткань городского ландшафта.

При реконструкции из охранной зоны необходимо выводить объекты, которые наносят физический и эстетический ущерб памятникам, вызывая чрезмерные грузовые потоки, загрязняя почву, атмосферу и водоемы.

4.3.6.28. В зонах регулирования застройки в случае разрешения проектирования нового строительства на пустующих участках должны соблюдаться характерные для исторически сложившихся районов высота и силуэт зданий, модуль застройки, тектоника фасадов, материал, фактура и цвет стен, традиционные приемы застройки, методы строительства, обеспечивающие сохранность соседних зданий.

4.3.6.29. Находящиеся в ИСР исторические объекты ландшафтной архитектуры и исторически сложившиеся микроландшафты имеют тот же статус, что и архитектурные памятники истории и культуры, и подлежат охране на этапе реконструкции.
Исторически сложившиеся объекты ландшафтной архитектуры, микроландшафты имеют фиксированные границы. При реконструкции не допускается их снос, перемещение и изменение их основных композиционных элементов, а также строительство на их территории новых зданий и сооружений (за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации исторического образа ландшафта), влияющие на экологическую жизнеспособность объекта.

Изменение планировочной структуры исторических объектов ландшафтной архитектуры и исторически сложившихся микроландшафтов допускается только в исключительных случаях при всестороннем градостроительном обосновании и по согласованию с органами по охране памятников культурного наследия.

4.3.7. Реконструкция периферийных районов

Начало освоения района Северного планировочного района было положено еще в довоенные годы и до настоящего времени в его центральной части вдоль просп. Героев Североморцев сохранился неблагоустроенный 2-х этажный деревянный жилой фонд.

На территории микрорайона «Южное-Нагорное» сохранилась  ветхая среднеэтажная застройка (район улицы Бондарная). Основная  застройка выполнена в 80-х – 90-х годы микрорайонами из 9-ти этажных домов, скомплектованных разными типами блок-секций серии 496, позже серии улучшенной планировки – 93М (рядовые, угловые, поворотные).
Реконструкцию в районах массовой типовой застройки 60 - 70 годов рекомендуется проводить в соответствии с таблицей 28.
Таблица 28
	Массовая типовая застройка 60 - 70 годов                 

	Объекты      
реконструкции
	Крупные и малые жилые зоны -  группа  жилых  зданий  5  -  9
этажной  застройки  в   границах   элементов   планировочной
структуры                                                   

	Состав       
мероприятий  
	Реконструкция существующих 
зданий и сооружений, их    
приспособление к новым     
видам использования,       
строительство новых зданий 
и сооружений               
	Снос существующих зданий и      
сооружений, строительство новых 
зданий и сооружений             

	Характер     
проведения   
реконструкции
	Выборочно                  
	Комплексно                      

	Ограничения  
	Строительство новых зданий 
рекомендуется по типовым и 
индивидуальным проектам с  
обеспечением нормативного  
территориального ресурса   
	Сохранение основных пешеходных  
трасс и мест концентрации       
общественных зданий как         
планировочной характеристики    
новой застройки микрорайона,    
квартала                        


При реконструкции данной застройки допускается полный снос существующей застройки с высоким процентом износа с максимально возможным сохранением зеленых насаждений. Объемы сохраняемой или подлежащей сносу застройки следует определять с учетом ее экономической и исторической ценности, технического состояния и территориального ресурса.

4.3.7.1. Реконструкцию малоэтажной застройки, в том числе индивидуальную жилищную застройку, сохранившую свою материальную ценность, рекомендуется проводить в соответствии с таблицей 29.
Таблица 29
	Малоэтажная застройка                           

	Объекты реконструкции
	Крупные жилые зоны -  районы,  кварталы  малоэтажной
застройки, в том  числе  индивидуальной жилищной застройки, различных периодов строительства домовладений                 

	Состав мероприятий   
	Ремонт,  реконструкция,  строительство  односемейных
домов и построек в пределах домовладений,  прокладка
инженерных    сетей,    строительство     инженерных
сооружений, дорог, объектов сферы услуг             

	Характер проведения  
реконструкции        
	Выборочно - жилых зданий                            
Комплексно-инженерно-транспортной инфраструктуры    

	Ограничения          
	Не допускаются виды функционального использования   
домовладений, не совместимые с жилой зоной и        
установленным регламентом                           


4.3.7.2. Задание на проектирование на комплексную и выборочную реконструкцию сложившейся застройки должно согласовываться с органами местного самоуправления, уполномоченными в области архитектуры и градостроительства, и с исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия Мурманской области на проектирование на комплексную и выборочную реконструкцию сложившейся застройки должно согласовываться с местными органами архитектуры и с государственными органами охраны объектов культурного наследия Мурманской области.

При подготовке проекта документации по планировке застроенной территории следует предусматривать строительство и/или реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, упорядочение планировочной структуры и сети улиц, озеленения и благоустройства территории, максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление под современное использование памятников истории и культуры.

В конкретных градостроительных условиях при реконструкции допускается смешанная по типам застройка.

4.3.7.3. Реконструкция жилых зданий во всех функциональных зонах, кроме жилых, не допускается.

4.3.7.4. В условиях реконструкции сложившейся застройки, жилые здания с квартирами в первых этажах допускается размещать по красной линии.

4.3.7.5. При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, расположенных ближе 50 м от края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением, следует контролировать уровень шума и вибрации на участке застройки и при необходимости предусматривать защитные мероприятия в соответствии с требованиями раздела "Нормативы инженерной подготовки и защиты территории".

4.3.7.6. При реконструкции периферийных районов города элементы планировочной структуры, градостроительные характеристики и нормативные параметры селитебной территории, в том числе жилой застройки, следует принимать в соответствии с требованиями раздела 2 РНГП Мурманской области" Нормативы градостроительного проектирования жилых зон" и раздела 3 РНГП Мурманской области "Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон".

4.3.7.7. Расчетная плотность населения жилого района и микрорайона (квартала) следует принимать аналогично ИСР.

Плотность застройки и процент застроенности реконструируемых районов необходимо принимать с учетом градостроительной ценности территории.

4.3.7.8. При реконструкции существующей застройки периферийных районов рекомендуется максимально сохранять участки природного комплекса с учетом обеспечения нормативного озеленения селитебных территорий.

4.3.7.9.   Снос и (или) пересадка, санитарная обрезка деревьев и кустарников производится на основании постановления Главы администрации города Мурманска в соответствии с требованиями «Правил компенсационного озеленения при сносе зеленых насаждений на территории города Мурманска».

4.3.7.10. Площадь озелененной территории реконструируемых микрорайонов (кварталов) следует принимать в соответствии с таблицей 30.

Таблица 30
	Вид озелененной    
территории      
	Объект проектирования   
	Периферийные районы  

	Озелененные территории
общего пользования    
	Реконструкция микрорайона  
(квартала)                 
	Не менее 6,0 кв. м на 1
человека или не менее  
25 % площади           
микрорайона (квартала) 

	
	Реконструкция жилого района
	То же                  

	Озелененные территории
участков жилых зданий 
	Реконструкция существующего
здания                     
	В пределах общего      
норматива по           
микрорайону (кварталу) 

	
	Строительство нового здания
	


При расчетах учитывается только постоянное население объекта проектирования.

Норматив площади зеленых насаждений общего пользования в реконструируемых микрорайонах (кварталах) и жилых периферийных районах по согласованию с соответствующими органами может быть уменьшен при наличии скверов, бульваров, парков на расстоянии до 300 м от наиболее удаленного входа в жилое здание микрорайона (квартала).

При реконструкции жилых кварталов в случае соблюдения нормативов по зеленым насаждениям и наличия на смежных территориях массивов зеленых насаждений общего пользования (в пределах пешеходной доступности) допускается размещение новой застройки на неорганизованных участках, временно используемых в качестве мест отдыха населения, при отсутствии на них посадок деревьев ценных пород и кустарников.

Реконструкция в периферийных районах должна способствовать улучшению экологической ситуации за счет выполнения требований раздела 12 региональных нормативов градостроительного проектирования Мурманской области "Нормативы инженерной подготовки и защиты территории".

4.4 Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения 

4.4.1. Нормативы площади территории для размещения объектов социального и коммунально-бытового обеспечения.

В многофункциональных (общегородских и районных) зонах, предназначенных для формирования системы общественных центров с наиболее широким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков, преимущественно размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и другие объекты городского и районного значения, а также места приложения труда и другие объекты, не требующие больших земельных участков (как правило, не более 1,0 га), и устройства санитарно-защитных разрывов шириной более 25 м.

При размещении общественно-деловых зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур, а также степень воздействия на окружающую среду и прилегающую застройку.

При реконструкции сложившейся на территории зоны застройки следует предусматривать мероприятия по устранению вредного влияния производственных предприятий на окружающую среду (изменение технологии с переходом на безвредные процессы, уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его перебазирование в производственную зону).

В общественно-деловых зонах допускается размещать:

- производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более 200 кв. м, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные;

- предприятия индустрии развлечений при отсутствии установленных органами местного самоуправления ограничений на их размещение 

4.4.2. Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального, общего и среднего образования, объектами здравоохранения, объектами торговли и питания, объектами культуры, культовыми зданиями, объектами коммунально-бытового назначения.
Нормы расчета количества и параметров учреждений обслуживания и размеры их земельных участков указаны в приложении №2 «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков».

Распределение учреждений обслуживания населения рекомендуется определять на основании доли общей численности населения или определенной возрастной группы в соответствующем административном районе города, за исключением ряда учреждений обслуживания городского значения (напр., учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования, специализированные учреждения здравоохранения, дома-интернаты для престарелых, детские дома-интернаты, психоневрологические интернаты, театры, концертные залы, цирки, универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом).

Размещение дошкольных образовательных учреждений во встроено-пристроенных помещениях допускается при разработке проекта микрорайона или квартала с территорией до 10,0 га, расположенного в существующей застройке.

Объекты социального и коммунально-бытового обслуживания (муниципальные и коммерческие) необходимо размещать с учетом условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения: обустройство пандусов в учреждениях; приобретение переносных телескопических пандусов и т.д.

Технические характеристики общественных зданий следует принимать в соответствии с действующими нормативами (СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»).

Объекты социальной сферы необходимо размещать с учетом следующих факторов:

· приближения их к местам жительства и работы;

· увязки с сетью общественного пассажирского транспорта.

4.4.3. Определение размеров земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для государственных или муниципальных нужд, включая размеры земельных участков для размещения объектов социального обслуживания, объектов коммунального обслуживания.

В качестве минимальной площади земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения, устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской области и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков. В качестве максимальной площади земельных участков устанавливается площадь, предусмотренная градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период застройки соответствующих земельных участков, но не превышающая площадь территориальной зоны размещения указанных земельных участков или ее части, ограниченной красными линиями. 

Расчет, размеры земельных участков  учреждений и предприятий обслуживания в общественно-деловой зоне, их размещение следует определять по социальным нормативам, исходя из функционального назначения объекта, в соответствии с приложением №2 "Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков» настоящих нормативов и приложением №7 РНГП Мурманской области "Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного и районного уровня, их размещение, размеры земельных участков".

На территории коттеджной застройки допускается размещение любых объектов обслуживания и мест приложения труда (банки, офисы, деловые центры, клубы, выставочные залы и пр.) с размером территории не более 5 га (жилой район), 0,5 га (микрорайон) и не требующих устройства санитарно-защитной зоны 50 м и более. Коммерческие учреждения и службы могут проектироваться взамен учреждений, включенных в обязательный перечень, при условии обеспечения в них гарантированного уровня оказания населению общедоступных услуг.

Расстояния между зданиями и сооружениями общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения определены в п. 4.2.13.2. настоящих нормативов.
4.4.4. Параметры земельных участков под объектами, не являющимися объектами капитального строительства и не требующими получения разрешения на строительство, а также под нестационарными объектами.
Минимальные показатели площади земельных участков под объектами:

- остановочно-торговые комплексы для ожидания городского пассажирского транспорта без установки дополнительных секций для торговли, навесы для ожидания транспорта - в размере площади горизонтальной проекции конструкции остановочно-торгового комплекса;

- павильоны-автомойки – в размере трех площадей застройки;

- павильоны-автомастерские – в размере трех площадей застройки;
- киоски, павильоны без устройства основания и фундаментов (нестационарные объекты)– земельный участок в размере площади, занимаемой объектом и двухметровой зоны по периметру. Не допускается размещение более трех нестационарных объектов в одной группе.

Размещение нестационарных объектов осуществляется в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Мурманск с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Минимальная общая площадь объекта не более 25 кв. м для киоска, 50 кв. м. для торгового павильона. 

Размещение остановочно-торговых комплексов на остановках общественного городского транспорта производится с целью внешнего благоустройства общественных городских территорий и повышения комфортности среды проживания, для удобства пассажиров, ожидающих транспорт. Остановочно-торговые комплексы рекомендуется выполнять в едином архитектурном стиле.

4.5 Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения 

4.5.1. Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения.

Норматив обеспеченности озелененными территориями общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории (в квадратных метрах на одного человека) следует принимать в размере 8 м2/чел.

Существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к озелененным территориям общего пользования, исходя из расчета не более 5 кв. м/чел.

4.5.2. Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения.

4.5.2.1. Минимальные размеры площади принимаются, га:

- городских парков - 15;

- парков планировочных районов - 10;

- садов жилых зон - 3;

- скверов - 0,5.

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.

4.5.2.2. Высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка не должна превышать 8 м; высота парковых сооружений-аттракционов не ограничивается.

4.5.2.3. Радиус доступности должен составлять:

- для городских парков - не более 20 мин;

- для парков планировочных районов - не более 15 мин или 1200 м.

4.5.2.4. Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м.

4.5.2.5. Кроме парков городского и районного значения могут предусматриваться специализированные (детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады), размеры которых следует принимать по заданию на проектирование.

Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 кв. м/чел.

4.5.2.6. Площадь городского сада составляет от 3 до 5 га.

Функциональную направленность организации территории сада рекомендуется принимать в соответствии с назначением общественных территорий, зданий, комплексов, объектов, при которых расположен сад. Во всех случаях на территории сада должна преобладать прогулочная функция.

4.5.2.7. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения.

Минимальную ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, м:

- при размещении по оси улиц - 18;

- при размещении с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10.

4.5.2.8. Площадь сквера устанавливается от 0,5 до 2,0 га. На территории сквера запрещается размещение застройки.

4.5.2.9. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с таблицей 31 при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта; от воздушных линий электропередачи - в соответствии с ПУЭ.

Таблица 31

	Здание, сооружение                 
	Расстояния, м, от здания, 
сооружения, объекта до оси

	
	ствола дерева
	кустарника 

	Наружная стена здания и сооружения                 
	5,0
	1,5

	Край тротуара и садовой дорожки                    
	0,7
	0,5

	Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы                   
	2,0
	1,0

	Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада                                           
	4,0
	-

	Подошва откоса, террасы и др.                      
	1,0
	0,5

	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки      
	3,0
	1,0

	Подземные сети:                                    
	
	

	
	газопровод, канализация                           
	1,5
	-

	
	тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке)                       
	2,0
	1,0

	
	водопровод, дренаж                                
	2,0
	-

	
	силовой кабель и кабель связи                     
	2,0
	0,7


Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.

4.5.2.10. В зеленых зонах города следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом нескольких населенных пунктов.

Площадь питомников должна быть не менее 80 га.

Площадь питомников следует принимать из расчета 3 - 5 кв. м/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользований, размеров санитарно-защитных зон.

4.5.3. Нормативы площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района не менее 25 %, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала).

В общем балансе территорий озеленения общего пользования площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

В зонах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более одного километра, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15 %.

4.5.3.1. Оптимальные параметры общего баланса территории составляют:

- открытые пространства:

- зеленые насаждения - 65 - 75 %;

- аллеи и дороги - 10 - 15 %;

- площадки - 8 - 12 %;

- сооружения - 5 - 7 %;

- зона природных ландшафтов:

- зеленые насаждения - 93 - 97 %;

- дорожная сеть - 2 - 5 %;

- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки - 2 %.

4.5.3.2. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 %.

4.5.3.3. Доля нормируемых элементов территории парка в % от его общей площади:

- зеленые насаждения и водоемы - не менее 70;

- аллеи, дорожки, площадки - 25 - 28;

- здания и сооружения для обслуживания посетителей и эксплуатации парка -       5 - 7.

4.5.3.4. Соотношение элементов территории городского сада в % от общей площади сада:

- территории зеленых насаждений и водоемов - 80 - 90;

- аллеи, дорожки, площадки - 8 - 15;

- здания и сооружения - 2 - 5.

4.5.3.5. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 32.
Таблица 32
	Скверы, размещаемые:       
	Элементы территории (% от общей площади)  

	
	Территории зеленых  
насаждений и водоемов
	Аллеи, дорожки,   
площадки, малые формы

	на городских улицах и площадях   
	60 - 75
	40 - 25

	в жилых районах, на улицах в жилой застройке,
между зданиями, перед отдельными зданиями                         
	70 - 80
	30 - 20


4.6 Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания 

4.6.1. При территориальном планировании следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой города и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети

4.6.2. Морские порты подразделяются на категории в зависимости от грузооборота:

- Порты общего назначения:

- 1-я категория - общий грузооборот более 1400 тыс. т либо грузооборот по генеральным и лесным грузам более 400 тыс. т;

- 2-я категория - общий грузооборот от 601 до 1400 тыс. т либо грузооборот по генеральным и лесным грузам от 101 до 400 тыс. т;

- 3-я категория - общий грузооборот менее 600 тыс. т либо грузооборот по генеральным и лесным грузам менее 100 тыс. т;

- Порты специального назначения, перегружающие:

- 1-я категория - грузооборот навалочным грузам (уголь, руда) более 4500 тыс. т либо грузооборот по инертным минерально-строительным грузам более 10000 тыс. т;

- 2-я категория - грузооборот навалочным грузам (уголь, руда) от 3001 до 4500 тыс. т либо грузооборот по инертным минерально-строительным грузам от 7001 до 10000 тыс. т;

- 3-я категория - грузооборот навалочным грузам (уголь, руда) от менее 3000 тыс. т либо грузооборот по инертным минерально-строительным грузам менее 700 тыс. т.

При проектировании морского порта определяются следующие характеристики:

- длина причальной линии;

- размеры акватории;

- глубина порта;

- размеры складов;

- количество прикордонных и тыловых железнодорожных путей.

4.6.3. Размеры портовой территории определяются по заданию на проектирование, исходя из условия удобного размещения в плане всего основного и вспомогательного оборудования порта, зданий и сооружений. Ширина основной части территории, непосредственно примыкающей к причалам, в зависимости от вида грузов и технологических схем их обработки составляет 120 - 250 м.

Длина причального фронта определяется в зависимости от длины расчетного судна и полученного по расчету числа причалов.

Если на причалах совмещается перегрузка различных грузов, то число причалов увеличивается: на 10% - при двух видах грузов, на 20% - при трех и на 30% - при четырех видах груза.

4.6.4. Склады морских портов (открытые и закрытые, общего назначения и специализированные) и число прикордонных железнодорожных путей, а также размеры их земельных участков определяются по расчету в соответствии с действующими нормами и правилами.

4.6.5. Порты следует размещать за пределами селитебных территорий.

На территориях портов могут предусматриваться специализированные районы, предназначенные для переработки грузов определенных категорий, а также судоремонтных или иных портовых устройств.

Расстояния от границ территорий складов, причалов и мест перегрузки и хранения грузов до жилой застройки следует принимать в соответствии с требованиями раздела СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размещение новых и реконструкцию существующих зданий и сооружений в зоне действия средств навигационной обстановки морских путей следует производить по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации.

На территории портов следует предусматривать съезды к воде и площадки для забора воды пожарными автомашинами.

4.6.6. Проектирование внешних автомобильных дорог (проходящих вне застроенной части города), железных дорог, а также объектов, расположенных на таких дорогах и предназначенных для их функционирования, а также объектов воздушного транспорта следует осуществлять в соответствии с действующим федеральным законодательством.

4.6.7. Нормативы уровня автомобилизации 

Основным показателем, необходимым для расчета объектов обслуживания транспорта, а также для определения количества мест постоянного и временного хранения у объектов общественно-делового назначения и в жилых зонах, является уровень автомобилизации населения, а также уровень обеспеченности населения города личным автотранспортом. Пропускную способность улично-дорожной сети также следует определять исходя из расчетного уровня автомобилизации и объемов работы всех видов транспорта.

Таблица 33
Уровень автомобилизации населения города по этапам

	Этапы
	Расчетный уровень автомобилизации, 

автомобилей на 1000 жителей

	2012 г.
	425

	Первая очередь
	550

	Расчетный срок
	600


Примечание: данные в таблице получены при анализе стратегии социально-экономического развития г. Мурманска, согласно которой уровень обеспеченности населения личным транспортом на 2010 г. составлял 227,9 автомобиля на 1000 жителей, т.е. общий уровень автомобилизации составлял 300-320. данные показатели могут корректироваться в зависимости от имеющихся данных по количеству зарегистрированного личного автотранспорта на территории города.

При этом уровень обеспеченности населения личным автотранспортом составляет до 70% от уровня автомобилизации.

В связи с высоким ростом уровня автомобилизации населения и, как следствие, увеличение уровня загрузки улично-дорожной сети, необходимо отдавать большее предпочтение развитию общественного пассажирского транспорта.

Вид пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров.

4.6.8. Дифференцированные рекомендуемые минимальные и (или) максимальные показатели для определения размеров земельных участков для размещения линейных объектов дорожной инфраструктуры, включая указания о категориях дорог и улиц, расчетной скорости движения, ширине полос движения, другие показатели.  
Магистральные улицы и проезды должны быть дифференцированы по функциональному назначению, составу потока и скоростям движения транспорта на соответствующие категории.

Таблица 34
Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Магистральные дороги

	скоростного движения
	Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях

	регулируемого движения
	Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

	Магистральные улицы

	общегородского значения

	непрерывного движения
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях

	регулируемого движения
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

	районного значения

	транспортно-пешеходные
	Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы

	пешеходно-транспортные
	Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района

	Улицы и дороги местного значения

	улицы в жилой застройке
	Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения

	улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах)
	Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне

	пешеходные улицы и дороги
	Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта

	Парковые дороги
	Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей

	Проезды
	Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов

	Велосипедные дорожки
	Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах связь в пределах планировочных районов


Таблица 35
Параметры улиц и дорог в соответствии с их классификацией

	Категория дорог и улиц
	Расчетная
скорость 
движения,
км/ч
	Ширина в 
красных 
линиях, м
	Ширина  
полосы  
движения,
м
	Число   
полос   
движения
	Наименьший
радиус  
кривых в 
плане, м
	Наибольший
продольный
уклон, %
	Ширина  
пешеходной
части   
тротуара, м

	Магистральные дороги

	скоростного движения   
	120
	50 - 75
	3,75
	4 - 8
	600
	30
	-

	регулируемого движения 
	80
	40 - 65
	3,75
	2 – 6
	400
	50
	-

	Магистральные улицы

	общегородского значения

	непрерывного движения  
	100
	40 - 80
	3,75
	4 - 8
	500
	40
	4,5

	регулируемого движения 
	80
	35 - 70
	3,50
	4 - 8
	400
	50
	3,0

	районного значения

	транспортно-пешеходные 
	70
	35 - 45
	3,50
	2 - 4
	250
	60
	2,25

	пешеходно-транспортные 
	50
	30 - 40
	4,00
	2 - 4
	125
	40
	3,0

	Улицы и дороги местного значения

	улицы в жилой застройке
	40
	15 - 25
	3,00
	2 - 3 <*>
	90
	70
	1,5

	улицы   и   дороги    в
производственной зоне 
	50
	15 - 25
	4,00
	2
	90
	60
	1,5

	парковые дороги 
	40
	15 - 25
	3,00
	2
	75
	80
	

	Проезды

	основные 
	40
	10 - 11,5
	3,00
	2
	50
	70
	1,0

	второстепенные
	30
	7 - 10
	5,50-3,0*
	1-2
	25
	80
	0,75

	Пешеходные улицы

	основные    
	-
	
	1,00
	по расчету
	-
	40
	по проекту

	второстепенные
	-
	
	0,75
	то же
	-
	60
	по проекту

	Велосипедные дорожки
	20
	
	1,50
	1 - 2
	30
	40
	-


* - большее значение ширины полосы движения принимать при однополосном проезде.

Примечания: 

1. Ширина улиц и дорог в красных линиях, как правило, принимается, м: магистральных дорог - 50 - 75; магистральных улиц - 50 - 80; улиц и дорог местного значения - 20 - 25 м, для зон индивидуальной застройки допускается принимать 18 м.  В условиях реконструкции ширину улиц и дорог допускается уменьшать. 
2. При проектировании, реконструкции и капитальном ремонте улиц и дорог следует предусматривать полосы для складирования снега вдоль проезжей части улиц и основных внутриквартальных пешеходных направлений свободные от деревьев и кустарников, а также отделять проезжую часть от тротуаров разделительной полосой. Для магистральных улиц и дорог полосы складирования снега предусматриваются вдоль проезжей части, как правило, шириной 3,0 м. Для улиц в жилой застройке, внутриквартальных проездов и тротуаров повседневного пользования - 1,5 м. Ширину тротуаров на магистральных улицах следует принимать с учетом механизированной снегоочистки, как правило, 4,0 м. В условиях реконструкции существующей застройки допускается организация площадок для складирования снега на участках, прилегающих к красным линиям улиц и дорог, с учетом организации возможности подъезда снегоочистительной техники без ущерба благоустройству.

3. Уклоны на дорожных и тротуарных покрытиях, а также на площадках принимать вдоль водостока не менее 1,5%.

4. Инженерные сети следует выполнять в подземном исполнении, как правило, - в пределах поперечных профилей улиц и дорог - под разделительными полосами и, в виде исключения, - под тротуарами.

5. Конструктивное решение покрытий тротуаров должно выполняться с учетом движения механизированного автотранспорта для уборки снега в зимний период. Покрытие тротуаров в городах выполнять, как правило, с твердым покрытием.

6. Тротуары следует прокладывать вдоль проезжей части улиц и дорог по кратчайшим направлениям, не пересекая их никакими сооружениями, в том числе стоянками автомобилей.

7. При непосредственном примыкании тротуаров (в виде исключения) к стенам зданий, подпорным стенкам и оградам следует увеличить их ширину не менее чем на 0,5 м.

8. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 % - до 4,5 м.

9. Категории улиц и дорог можно корректировать при условии соответствующего обоснования.

4.6.9. Дифференцированные рекомендуемые минимальные и (или) максимальные показатели для определения параметров проектируемых улиц, проездов, разъездных площадок применительно к различным элементам планировочной структуры территории.

Вдоль магистральных улиц при необходимости транспортного обслуживания прилегающей застройки, а также для увеличения пропускной способности магистрали рекомендуется при возможности предусматривать боковые проезды.

На боковых проездах допускается организовывать как одностороннее, так и двустороннее движение транспорта.

Ширину боковых проездов следует принимать:

- при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей - не менее 7,0 м;

- при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта - 10,5 м;

- при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта - 11,25 м.

4.6.10. Ширину разделительных полос между элементами поперечного профиля улиц и дорог следует назначать с учетом прокладки подземных инженерных коммуникаций, озеленения и снижения отрицательного воздействия транспорта на окружающую среду, но не менее значений, приведенных в нижеследующей таблице.

Таблица 36
Наименьшие размеры разделительной полосы на улицах и дорогах

	Местоположение 
разделительной полосы
	Наименьшая ширина разделительной полосы улиц и дорог, м

	
	скоростного 
и непрерывного
движения
	регулируемого
движения
	местного
значения

	Между основной проезжей 
частью и местными проездами 
	6
	3
	-

	Между проезжей частью 
и тротуаром 
	5
	2 - 3
	1,5 - 2


Примечания:

1. В стесненных условиях и при реконструкции допускается уменьшить ширину разделительной полосы между основной проезжей частью и местным проездом на магистральных улицах непрерывного движения до 3 м; на магистральных улицах регулируемого движения до 2 м.

2. В стесненных условиях на магистральных улицах, на улицах и дорогах местного значения допускается в виде исключения устройство тротуаров, прилегающих к проезжей части, при условии установки ограждений от проезжей части высотой 0,75 м.

Центральные разделительные полосы проезжей части следует предусматривать следующей ширины: на дорогах скоростного движения - 6 м, в стесненных условиях допускается уменьшение до 3 м; на магистральных улицах непрерывного движения - 4 м, в стесненных условиях допускается уменьшение до 2 м. На других магистральных улицах и дорогах допускается центральная разделительная полоса шириной до 2 м при условии ее устройства в уровне с проезжей частью и обозначения линией разметки.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, а на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 7 м.

4.6.11. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

4.6.12. Въезды и выезды на территории кварталов и микрорайонов следует устраивать на расстоянии:

- от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) - не менее 35 м;

- от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности - не менее 30 м; при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности - не менее 20 м.

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

4.6.13. Для предварительных расчетов пропускную способность одной полосы проезжей части улицы или дороги допускается принимать в соответствии с нижеследующей таблицей.

Таблица 37
Пропускная способность одной полосы улицы в зависимости от вида транспортных средств

	Вид транспортного средства
	Наибольшее число физических единиц транспорта в 1 час

	
	при пересечениях в разных уровнях
	при пересечении в одном уровне

	
	на скоростных дорогах и магистральных улицах непрерывного движения
	на магистральных улицах регулируемого движения
	

	Легковые автомобили
	1500-1800
	1200-1400
	600-800

	Грузовые
	600-800
	500-650
	300-400

	Автобусы
	200-300
	150-250
	100-150

	Троллейбусы
	-
	110-130
	70-90


4.6.14. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий «пешеход-транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8×40 и 10×50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание - В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

4.6.15. Ширину тротуаров улиц и дорог следует принимать: ширину одной полосы движения принимать не менее 1 метр при наличии 1 полосы движения, последующее увеличение ширины тротуаров производить на 0,75 метра; пропускную способность одной полосы движения: для тротуаров вдоль застройки с развитой системой обслуживания и в пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков различных направлений – 500 человек в час; для тротуаров, отдалённых от застройки или вдоль застройки без учреждений обслуживания – 700 человек в час.

У объектов массового посещения следует предусматривать уширение тротуаров из расчета требуемой пропускной способности. Уширение тротуаров проводится за счет смещения застройки от красной линии внутрь. Устройство киосков для розничной торговли и других целей на тротуарах запрещается. При отсутствии магазинов в первых этажах зданий минимальное расстояние тротуара до застройки рекомендуется назначать не менее 6 м.

Между тротуарами и примыкающими к ним откосами насыпи или выемки, а также подпорными стенками высотой более 1 м, следует предусматривать бермы шириной не менее 0,5 м. При высоте насыпей более 2 м на тротуарах следует предусматривать ограждения. У пешеходных переходов следует предусматривать ограждения для пешеходов на расстоянии не менее 50 м в каждую сторону. Мачты освещения, опоры контактной сети и пр. размещают за пределами тротуаров. В сложных условиях допускается размещать их на тротуарах на расстоянии 0,35-0,5 м от бордюра. В этом случае ширина тротуара увеличивается на 0,5-1,2 м.

4.6.16. Велосипедные дорожки следует предусматривать на территории микрорайонов, в парках, лесопарках, в пригородной и зеленой зоне, а также на жилых и магистральных улицах регулируемого движения при интенсивности движения более 50 велосипедов в 1 ч.

Ширину велосипедной дорожки следует принимать: для однополосного движения - 1,5 м, для двуполостного - 2,5 м. При этом, наименьшие расстояния безопасности от края велосипедной дорожки до препятствия должно составлять:

- до проезжей части, опор, деревьев – 0,75;

- до тротуаров – 0,5;

- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5.

Примечание: допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их разметкой. Ширина полосы должна быть не менее 1,5 м. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуаров, должна быть не менее 1 м.

Расчетную пропускную способность одной полосы велосипедной дорожки следует принимать равной 300 велосипедов в час.

Продольные уклоны велосипедных дорожек следует принимать не более 50 ‰, поперечные уклоны - в пределах 15-25 ‰.

Велосипедные дорожки на улицах следует предусматривать, как правило, для одностороннего движения велосипедистов.

4.6.17. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенных территорий следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 - 300 м. При ширине проезжей части более 15 м устраиваются островки безопасности, равные по ширине центральной разделительной полосе.

При отсутствии разделительной полосы островки безопасности шириной не менее 2 м могут устраиваться за счет уменьшения полосы движения до 3,25 м на магистральных улицах и дорогах общегородского значения и до 3 м на магистральных улицах и дорогах районного значения.

Пешеходные переходы вне проезжей части улиц следует проектировать:

- на магистральных улицах с непрерывным движением и на улицах с регулируемым движением при ширине проезжей части улицы более 14 м и величине потока пешеходов, превышающей 1500 чел. в час, - с интервалом 300 - 400 м;

- на перекрестках улиц с нерегулируемым правоповоротным движением интенсивностью более 300 приведенных автомобилей в час.

Допускается размещать пешеходные переходы вне проезжей части улиц независимо от величины пешеходного потока в следующих случаях:

- в зонах высокой концентрации объектов массового посещения, расположенных по обеим сторонам улицы с интенсивным движением автотранспорта;

- на транспортных узлах и перегонах улиц, характеризующихся высоким уровнем дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов;

- на узлах и перегонах, где необходимо повысить пропускную способность магистрали и где светофорное регулирование применяется только для обеспечения пропуска пешеходных потоков через транспортную магистраль;

- на уличных пешеходных переходах, где ожидание пешеходами разрешающей фазы светофора превышает 5 мин.;

- в местах, где отмечается неупорядоченное (планировочно не организованное) движение пешеходов в одном уровне с движением транспортного потока, а устройство пешеходного перехода в одном уровне не представляется возможным либо представляет значительную сложность по транспортно-планировочным условиям.

При выборе типа пешеходного перехода следует учитывать: характер окружающей застройки, ее историко-культурную, архитектурно-градостроительную значимость, рельеф местности, геологические и гидрогеологические характеристики, степень использования подземного пространства в месте предполагаемого размещения, условия организации и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Конфигурация и объемно-планировочное решение пешеходных переходов должны учитывать:

- направления движения основных пешеходных потоков и интенсивность пешеходного движения по направлениям, устанавливаемым на основе натурных обследований;

- результаты прогноза динамики транспортных и пешеходных потоков, выполняемого на основе данных по предстоящему дорожно-мостовому строительству, по развитию застройки и мероприятиям по комплексному благоустройству прилегающих территорий.

Ширину внеуличных переходов следует проектировать с учетом величины ожидаемого пешеходного потока в соответствии с расчетом, но не менее 3 м.

В состав подземных пешеходных переходов допускается включать объекты попутного обслуживания: киоски, торговые автоматы, телефоны-автоматы и др.

4.6.18. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 метров один от другого.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 метров, при применении шумозащитных устройств, не менее 25 метров; расстояние от края основной проезжей части улиц или проездов до линии застройки следует принимать не более 25 метров (и не менее 5 м).

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке разделительных полос следует принимать не менее приведенных в нижеследующей таблице.

Таблица 38
Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог

	№ п/п
	Категория улиц
	Новое 
строительство, м
	Условия 
реконструкции, м

	1.
	Магистральные улицы и дороги 
	15,0
	12,0

	2.
	Улицы местного значения 
	12,0
	6,0

	3.
	Проезды 
	8,0
	5,0


4.6.19. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано выше;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4.6.20. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

4.6.21. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта.

Линии движения общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах, дорогах, улицах в жилой застройке (маршрутные такси) с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков (для застроенной центральной части города должен быть не более 4,5 км/кв.км территории; для остальных территорий – не более 2,5 км/кв.км). 

4.6.22. Дальность пешеходных подходов к ближайшим остановкам общественного пассажирского транспорта.
Дальность пешеходных подходов от ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта до объектов массового посещения общегородского центра должна быть не более 250 - 300 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходной предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта дальность пешеходных подходов следует уменьшить на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

На магистральных улицах и улицах в жилой застройке с проезжей частью в одну - две полосы в одном направлении при интервале движения менее 3 мин. остановочные площадки следует размещать в уширениях проезжей части "карманах-стоянках". Ширина "кармана-стоянки" принимается 3 - 3,5 м, протяженность отгонов не менее 15 м, протяженность прямого участка не менее 25 м.

При малой интенсивности движения общественного транспорта, по согласованию с органами надзора за безопасностью дорожного движения, допустимое сокращение размеров "карманов-стоянок": протяженность отгонов до 4,5 м, протяженность прямого участка до 13 м.

При интервалах движения средств общественного транспорта менее 1,5 мин. допускается выделение крайней полосы для движения только автобусов. Устройство "карманов" в этом случае необязательно.

4.6.23. Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта следует принимать 400 - 600 м, в пределах центрального ядра города - 300 м.

Остановки общественного транспорта должны оборудоваться, как правило, павильонами для пассажиров. Допускается при необходимом обосновании павильоны для пассажиров объединять с киосками товаров повседневного спроса. Павильоны для пассажиров размещаются на расстоянии не менее 1,5 м от бортового камня проезжей части. Рекомендуется установка павильонов для пассажиров полной заводской готовности современного дизайна.

На конечных пунктах общественного транспорта следует предусматривать совмещенные для разных видов транспорта здания и сооружения, откуда осуществляется диспетчерское управление движением, располагаются служебные и санитарно-бытовые помещения.

Площадь конечных пунктов общественного транспорта должна обеспечивать одновременное размещение на них не менее 30% транспортных средств, выпущенных на линию с конечного пункта в час пик, и дополнительно отстой не менее 2 единиц транспортных средств каждого маршрута исходя из норм 150 кв.м на 1 машино-место. Данный показатель указан как рекомендуемый – исходя из среднего размера автобуса и удобства совершения маневра, при использовании небольших автобусов и невысокой загруженности маршрутов площадь конечного пункта может быть уменьшена.
4.6.24. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход населенных пунктов. Расстояние от бровки земляного полотна до застройки необходимо принимать не менее, м: для дорог I, II, III категорий до жилой застройки – 100; для дорог IV категории – 50 и 25 соответственно. Со стороны жилой и общественной застройки поселений следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории населенного пункта необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке.

Остановочные площадки предназначены для остановки автобусов, движущихся по установленным маршрутам, с целью высадки и посадки пассажиров.

Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м.

Дорожную одежду на остановочных площадках следует предусматривать равнопрочной с дорожной одеждой основных полос движения.

Посадочная площадка предназначена для высадки и посадки пассажиров в автобус.

Ширину посадочной площадки принимают не менее 3 м, а длину — не менее длины остановочной площадки. Длину участков въезда и выезда принимают равной 15 м.
Поверхность посадочной площадки должна иметь покрытие по всей длине на ширину не менее 2 м и на подходе к автопавильону.

Выбор типов покрытия посадочных площадок, тротуаров пешеходных дорожек следует производить с учетом климатических и грунтово-геологических условий.

Посадочные площадки должны быть приподняты на 0,2 м над поверхностью остановочных площадок. По границе остановочной и посадочной площадок устанавливают бордюр, который продолжают на участке переходно-скоростных полос, прилегающих к остановочной площадке при наличии идущего рядом с ними тротуара.

На посадочных площадках и переходно-скоростных полосах с бордюром должны быть приняты меры по обеспечению водоотвода.

Автобусные остановки смещают по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов. При наличии пешеходных переходов в разных уровнях их можно располагать непосредственно за пешеходным переходом.

В зонах пересечений и примыканий дорог автобусные остановки располагают от пересечений на расстоянии не менее расстояния видимости для остановки автомобиля.

Допускается размещать остановки для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, до или после пересечения или примыкания со смещением их по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

4.6.25. Нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания транспортных средств. Дифференцированные рекомендуемые минимальные и (или) максимальные показатели для обеспечения доступности объектов транспортного обслуживания,  расстояния до соответствующих объектов различных типов и применительно к различным планировочным и иным условиям.
В  городе должны быть предусмотрены территории для постоянного и временного хранения индивидуальных легковых автомобилей с учетом уровня автомобилизации конкретного населенного пункта. Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м. В условиях существующей застройки это расстояние должно составлять не более 1500 м.

Гаражи и открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуального легкового автотранспорта, в том числе, %:

- жилые территории - 30;

- промышленные и коммунально-складские территории - 10;

- общегородские и специализированные центры - 15;

- зоны массового кратковременного отдыха - 15.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15 % парка легковых автомобилей на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебных территорий города.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство» (п.11.19) автостоянки, предназначенные для хранения легкового автотранспорта, подразделяются на:

- временного хранения – сроком до суток;

- постоянного хранения - более одних суток.

Тип сооружения для хранения или размещения легковых автомобилей следует выбирать в соответствии с общим архитектурно-градостроительным решением окружающей застройки с учетом гидрогеологических и территориальных условий населенного пункта.

4.6.26. Дифференцированные рекомендуемые минимальные и (или) максимальные показатели для определения размеров земельных участков для размещения объектов для хранения индивидуального и иных видов транспорта.
В границах жилых территорий многоквартирной многоэтажной жилой застройки следует предусматривать автостоянки открытого и закрытого типа вместимостью, как правило, до 500 машино-мест для временного и постоянного хранения индивидуального автотранспорта.

4.6.27. Хранение личного грузового транспорта необходимо осуществлять на территории промышленной и коммунально-складской зоны. Хранение грузового транспорта (автомобилей с разрешенной массой более 3,5 т) в жилой зоне или на дворовой территории запрещено (если данное место не обозначено соответствующим знаком или разметкой) – см. раздел 17 Постановления Правительства РФ № 1090 «Правила дорожного движения Российской Федерации».

4.6.28. Автостоянки на жилых территориях допускается размещать под жилыми и общественными зданиями, участками зеленых насаждений, спортивными сооружениями, хозяйственными, спортивными и игровыми площадками при соблюдении строительных, пожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

На территориях малоэтажной жилой застройки размещение гаражей и автостоянок следует предусматривать в границах участка.

Таблица 39
Расстояние от стоянок автомобилей и станций технического обслуживания (СТО) до зданий

	Здания, до которых определяется  расстояние
	Расстояние, м, автостоянки (открытые площадки), автостоянки закрытого и открытого типа, механизированные автостоянки вместимостью, машино-мест
	Расстояние в м, от СТО при числе постов

	
	10 и менее
	11 - 50
	51 - 100
	101 - 300
	300 - 500
	10 и менее
	11-30

	Стены жилых домов с окнами 
	10
	15
	25
	35
	50
	15
	25

	Торцы жилых домов без окон 
	10
	10
	15
	25
	35
	15
	25

	Детские дошкольные         
учреждения и школы         
	15
	25
	25
	50
	50
	50
	*

	Лечебные учреждения        
стационарного типа
	25
	50
	*
	*
	*
	50
	*


Примечания: 1. * - Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Расстояния следует определять от границ открытых автостоянок и гаражей (открытых автостоянок), гаражей-стоянок до границ участков детских дошкольных учреждений, школ, лечебных учреждений стационарного типа.

3. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101 - 300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м.

4. Для гаражей-стоянок I - II степени огнестойкости, указанных в таблице, расстояния допускается сократить на 25% при отсутствии в гаражах-стоянках открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых зданий.

5. Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в таблице расстояния допускается принимать по интерполяции.

4.6.29. В границах земельных участков детских дошкольных учреждений, школ, детских домов и интернатов:

1) запрещается размещение надземных автостоянок и гаражей для хранения индивидуального автотранспорта;

2) допускается размещение гаражей и автостоянок исключительно для транспорта, принадлежащего данному учреждению и обеспечивающему учебно-воспитательный процесс.

В границах земельных участков учреждений здравоохранения со стационаром разрешается размещение гаражей и автостоянок автотранспорта данного учреждения в хозяйственной зоне в соответствии с генеральным планом. Автостоянки для кратковременного хранения автотранспорта сотрудников и посетителей учреждений здравоохранения стационарного типа, как правило, размещаются за пределами границ участка данного учреждения.

В исключительных случаях допускается размещение автостоянок для сотрудников и посетителей учреждений здравоохранения со стационаром за пределами земельного участка, допускается устройство открытых автостоянок на территории лечебного учреждения при обеспечении расстояний до отдельных палатных корпусов и при обязательном согласовании с Органами санитарно-эпидемиологического надзора.

4.6.30. Для территорий общественной застройки должны быть предусмотрены автостоянки кратковременного и временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих работающим и посетителям зданий, входящих в состав комплекса.

При размещении объектов общественного назначения в состав проектных материалов необходимо включать предварительные расчеты требуемого количества автостоянок всех типов (выполняется на стадии согласования отвода земельного участка под проектирование и строительство).

В общественных центрах при проектировании новых и реконструкции существующих объектов общественного и производственного назначений автостоянки для служебного автотранспорта и автомобилей сотрудников следует, как правило, предусматривать в надземных или подземных гаражах и стоянках, встроенных в основной объем здания либо размещенных на прилегающих территориях с радиусом пешеходной доступности не более 150 м.

Размещение автостоянок в общественных центрах должно обеспечивать возможность их многоцелевого использования:

- в дневное время - автостоянки для временного хранения автотранспорта посетителей и сотрудников учреждений и объектов обслуживания;

- в ночное время - хранение автотранспорта населения, проживающего на территории общественного центра и прилегающей жилой застройки.

Размещение в общегородском центре открытых плоскостных (в уровне земли) автостоянок для постоянного хранения (продолжительностью более суток) индивидуального автотранспорта населения не допускается.

4.6.31. Требуемое расчетное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей проектируемых, реконструируемых зданий и сооружений, входящих в состав общественных центров, определяется в соответствии с требованиями таблицы «Нормы расчета автостоянок для учреждений и предприятий обслуживания» данных нормативов.

Таблица 40
Нормы расчета автостоянок для учреждений и предприятий обслуживания

	Здания, сооружения и иные объекты         
	Расчетная единица   
	Число    
машино-мест 
на расчетную
единицу   

	Дома для престарелых и семей с инвалидами         
	20 проживающих         
	1

	Общежития                                         
	10 проживающих         
	1

	Коллективные садоводства, дачные кооперативы и    
товарищества                                      
	Объект                 
	1

	Дачи                                              
	Объект                 
	1

	Гостиницы                                         
	100 мест               
	15

	ДДУ и средние школы общего типа                   
	100 мест
	По заданию на проектирование

	Учреждения с круглосуточным пребыванием детей     
(интернаты)                                       
	2 работника            
	1

	Учреждения среднего специального и высшего        
образования                                       
	100 работающих         
	15

	Объекты торговли и бытового обслуживания без      
обслуживания вне полностью закрытого здания.      
Объекты общественного питания без обслуживания вне
полностью закрытого здания                        
	100 кв.м торговой площади
	7

	
	100 мест               
	15

	Объекты торговли, бытового обслуживания с         
обслуживанием вне полностью закрытого здания.     
Объекты общественного питания без обслуживания вне
полностью закрытого здания                        
	50 торговых мест       
	25

	
	100 мест               
	15

	Объекты с особым (вечерним, ночным и/или          
круглосуточным) режимом работы: ночные бары,      
рестораны, магазины "24 часа"                     
	100 кв.м торговой площади
	7

	
	100 мест               
	15

	Библиотеки, клубы, детские и взрослые музыкальные,
художественные, хореографические школы и студии,  
дома творчества (исключая ночные заведения)       
	100 мест               
	15

	Зрелищные объекты: театры, кинотеатры, видеозалы, 
цирки, планетарии, концертные залы                
	100 мест               
	15

	Музеи, выставочные залы                           
	100 посетителей        
(расчетная емкость     
объекта)               
	15

	Специальные парки (зоопарки, ботанические сады)   
	100 посетителей        
(расчетная емкость     
объекта)               
	15

	Теле- и радиостудии, киностудии, студии           
звукозаписи, редакции газет и журналов,           
издательства                                      
	100 работающих         
	15

	Развлекательные центры, ночные клубы, дискотеки   
	100 мест               
	15

	Комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки     
	100 мест               
	15

	Объекты отдыха и туризма (базы и дома отдыха,     
пансионаты, туристические базы, детские лагеря    
отдыха, детские дачи, мотели, кемпинги)           
	100 отдыхающих         
	5

	Комплексы для занятий физкультурой и спортом с    
местами для зрителей (стадионы, спортивные        
комплексы), крытые спортивно-зрелищные комплексы  
	100 зрительских мест   
	5

	Спортивные комплексы со специальными требованиями 
к размещению (автодромы, вело- и мототреки,       
стрельбища, конноспортивные клубы, манежи для     
верховой езды, ипподромы)                         
	60 кв.м в закрытых       
помещениях             
	1

	
	10 зрительских мест    
	1

	Больницы и клиники, родильные дома, стационары при
медицинских институтах, госпитали,                
специализированные медицинские центры и           
медсанчасти, хосписы и иные больничные учреждения 
со специальными требованиями к размещению         
	100 коек               
	5

	Поликлиники, амбулаторные учреждения              
	100 посещений          
	3

	Амбулаторно-поликлинические учреждения:           
территориальные поликлиники для детей и взрослых, 
специализированные поликлиники, диспансеры, пункты
первой медицинской помощи                         
	100 посещений          
	3

	Санитарно-эпидемиологические станции,             
дезинфекционные станции, судебно-медицинская      
экспертиза                                        
	60 кв.м общей площади    
	1

	Объекты социального обеспечения: дома-интернаты   
для престарелых, инвалидов и детей, приюты,       
ночлежные дома                                    
	20 койко-мест          
	1

	Жилищно-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО,       
аварийные службы                                  
	60 кв.м общей площади    
	1

	Ветеринарные поликлиники и станции                
	60 кв.м общей площади    
	1

	Государственные, административные, общественные   
организации и учреждения                          
	100 работающих         
	15

	Общественные объединения и организации, творческие
союзы, международные организации                  
	60 кв.м общей площади    
	1

	Государственные и муниципальные учреждения,       
рассчитанные на обслуживание населения: загсы,    
дворцы бракосочетания, архивы, информационные     
центры                                            
	100 работающих         
	10

	Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и 
телеграфные пункты                                
	30 кв.м общей площади    
	1

	Банки, учреждения кредитования, страхования,      
биржевой торговли, нотариальные конторы, ломбарды,
юридические консультации, агентства недвижимости, 
туристические агентства и центры обслуживания,    
рекламные агентства                               
	30 кв.м общей площади    
	1

	Научно-исследовательские, проектные,              
конструкторские организации, компьютерные центры, 
залы компьютерных игр                             
	100 работающих         
	15

	Научные и опытные станции, метеорологические      
станции                                           
	30 кв.м общей площади    
	1

	Производственные предприятия, производственные    
базы строительных, коммунальных, транспортных и   
других предприятий                                
	5 работников в         
максимальной смене     
	1

	Склады                                            
	6 работников в         
максимальной смене     
	1

	Электростанции, теплоэлектроцентрали, котельные   
большой мощности и газораспределительные станции  
	6 работников в         
максимальной смене     
	1

	Газохранилища                                     
	6 работников в         
максимальной смене     
	1


	АТС, районные узлы связи, телефонные станции      
	6 работников в         
максимальной смене     
	1

	Водопроводные сооружения                          
	6 работников в         
максимальной смене     
	1

	Канализационные сооружения                        
	6 работников в         
максимальной смене     
	1

	Передающие и принимающие станции радио- и         
телевещания, связи                                
	6 работников в         
максимальной смене     
	1

	Обслуживание автотранспорта (мастерские           
автосервиса, станции технического обслуживания,   
АЗС, автомобильные мойки)                         
	10 работников в        
максимальную смену     
	1

	Вокзалы и станции, аэропорты                      
	100 пассажиров,        
прибывающих в час пик  
	15

	Агентства по обслуживанию пассажиров              
	60 кв.м общей площади    
	1

	Объекты сельского хозяйства                       
	6 работников в         
максимальную смену     
	1


4.6.32. Расчет потребности в автостоянках выполняется с учетом перспективной застройки для всего комплекса зданий и сооружений, входящих в состав общественного центра.

При организации автостоянок для многофункциональных общественных центров, в состав которых входят административные, зрелищные, спортивные здания и сооружения, расчетные показатели потребности в автостоянках допускается снижать:

- для общегородского центра - на 15%;

- для остальных территорий - на 10%.

При изменении функционального назначения зданий и сооружений расчетное количество автостоянок должно быть приведено в соответствие с новым функциональным назначением объекта. При отсутствии технической возможности в организации нормативного количества автостоянок расширение, реконструкция, изменение функционального назначения объектов строительства не допускается.

Для малых предприятий  торговли, бытового обслуживания и общественного питания с численностью персонала до 3 рабочих мест, 12 посадочных мест, размещаемых на улицах в жилой застройке и внутриквартальных проездах с шириной проезжей части 9 м, устройство открытых временных автостоянок допускается не предусматривать.

4.6.33. В пределах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос допускается размещение автостоянок и наземных манежных гаражей только для обеспечения потребности в местах временного хранения автотранспорта объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборных, парковых и гидротехнических сооружений, расположенных в этих зонах.

Размещение мест временного хранения личного транспорта (гостевых стоянок) в границах жилых районах должно осуществляться из расчета уровня комфортности жилых домов. Данная зависимость отражена в нижеследующей таблице 41.

Таблица 41
Расчетное количество мест временного хранения в жилых районах исходя из уровня комфортности проживания

	№ п/п
	Уровень комфортности жилых территорий
	Расчетное количество мест временного хранения, автомобилей на семью

	1
	2
	3

	1
	Жилые территории «бизнес-класса»
	1,5-2,0

	2
	Жилые территории «эконом-класса»
	1,0

	3
	Социальное жилье (муниципальное)
	0,8

	4
	Специализированное жилье
	0,3-0,5


На улицах и дорогах местного значения с движением малой интенсивности, с двумя полосами движения в обоих направлениях допускается парковка транспортных средств у кромки проезжей части, при положительном заключении ГИБДД. Автостоянки вдоль проезжей части улиц необходимо оборудовать дорожными знаками и разметкой.

4.6.34. Въезды в отдельно стоящие, встроенные встроено-пристроенные автостоянки и гаражи - стоянки вместимостью до 300 машино-мест и выезды из них следует организовывать на местную улично-дорожную сеть жилого района, второстепенные улицы и проезды.

Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать: от перекрестков магистральных улиц - 50 м; улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м.

Для автостоянок всех типов вместимостью более 50 машино-мест необходимо предусматривать не менее двух въездов (выездов), расположенных рассредоточено. Ограждение территорий автостоянок выполняется по согласованию с органами архитектуры и градостроительства муниципальных округов. Автостоянки (открытые площадки) и гаражи-стоянки вместимостью до 50 машино-мест могут иметь совмещенный въезд-выезд шириной не менее 6 м.

Перед гаражами-стоянками вместимостью свыше 50 машино-мест следует предусматривать площадку накопитель перед въездом из расчета 1 машино-место на каждые 100 автомобилей, но не менее чем площадка для паркирования двух пожарных автомашин.

Транзитный проезд через придомовую территорию к местам постоянного хранения автотранспорта вместимостью более 50 машино-мест не допускается.

Устройство автостоянок для хранения автотранспорта предприятий и общественных объектов допускается только на территории данного предприятия или объекта.

С целью определения территорий под места хранения транспорта рекомендуется использовать нижеследующую таблицу.

Таблица 42
Рекомендуемые размеры площади под одно машино-место в зависимости от вида объекта хранения транспорта

	Тип гаража/стоянки
	Площадь кв.м, приходящаяся на одно машино-место, исходя 

	
	От общей площади здания
	От площади застройки
	От площади земельного участка

	Подземная стоянка индивидуального транспорта 1 этаж
	30
	37,5
	-

	Подземный гараж боксового типа 2 и более этажей
	40
	50
	-

	Подземная стоянка 2 и более этажей
	35
	43,8
	-

	Стоянки встроенные в первые этажи здания
	27
	33,8
	-

	Гараж индивидуального транспорта
	18
	20
	30

	Наземная стоянка индивидуального транспорта
	-
	-
	25

	Многоуровневые гаражные комплексы 2 и более этажа
	32
	40
	-

	Многоуровневые парковки 2 и более этажей
	30
	37,5
	-

	Наземные стоянки грузового транспорта
	-
	-
	40


Размещение автостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей закрытого типа боксовые (массивы боксовых гаражей) допускается только в гаражно-строительных кооперативах.

В условиях городской застройки размещение отдельно стоящих гаражей легковых автомобилей не допускается, за исключением гаражей или стоянок для технических и других средств передвижения инвалидов. Инвалидам для хранения технических и других средств передвижения земельные участки для временной установки металлических (или деревометаллических) гаражей или стоянок предоставляются вблизи места жительства с учетом градостроительных норм, без права передачи земельного участка другим лицам.

Для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, допускается устройство изолированных блоков с непосредственным выездом наружу, для каждого автомобиля при условии их размещения в одноэтажных зданиях I, II, и IIIа степени огнестойкости с глухими противопожарными перегородками 2-го типа между боксами. Допускается размещать боксовые гаражи-стоянки в 2-этажных зданиях I и II степеней огнестойкости с глухими противопожарными перегородками 2-го типа и перекрытиями 3-го типа при условии обеспечения непосредственного выезда автомобиля из каждого бокса наружу.

Параметры гаражного бокса определяются проектом в зависимости от типа (класса) автомобилей и габаритов автомобилей (СНиП 21-02-99, п. 5.24). Высота гаражного бокса должна быть на 0,5 м. выше наиболее высокого подвижного состава (с учетом двускатной крыши – 1 м.), но не менее 2 м. (2,5 м.), ширина 4-4,5 м., длина на 1,5-2 м. больше длины подвижного состава, но не менее 6 м.

4.6.35 Береговые базы и места стоянки маломерных судов, принадлежащих клубам и гражданам, следует размещать вне жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать (на одно место), кв.м: для прогулочного флота – 27, спортивного – 75.

Примечание: указанные требования не распространяются на лодочные станции и другие сооружения водного спорта, обслуживающие зоны массового отдыха населения.

4.6.36. Станции технического обслуживания автомобилей в границах населенного пункта необходимо проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га:

- до 3 постов – 0,5;

- на 10 постов – 1,0;

- на 15 постов – 1,5;

- на 25 постов – 2,0;

- на 40 постов – 3,5.

4.6.37. Автозаправочные станции в границах населенного пункта следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га:

- на 5 колонок – 0,2;

- на 7 колонок – 0,3;

- на 9 колонок – 0,35;

- на 11 колонок – 0,4.

4.6.38. Расстояние от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров.

АЗС следует размещать в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40%, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м с учетом противопожарных, санитарных и экологических требований.

Станции технического обслуживания целесообразно предусматривать при автозаправочных станциях, а также при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

4.6.39. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки.
Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

4.6.40. В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

4.6.41. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки.
Со стороны жилой и общественной застройки города, следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

4.6.42. Нормативы транспортной и пешеходной доступности объектов социального назначения. 
Показатели обеспечения доступности объектов социального обслуживания путем установления расстояний до соответствующих объектов различных типов и применительно к различным планировочным и иным условиям

Необходимо предусматривать пешеходную и транспортную доступность объектов социальной сферы.

Объекты обслуживания города следует размещать с учетом населения в системе расселения из расчета транспортной доступности не более 1 часа (порядка 50 км).

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависимости от местоположения, следует принимать в соответствии с таблицей 43.

Таблица 43
Радиусы обслуживания учреждений и предприятий обслуживания населения

	Учреждения и предприятия обслуживания
	Радиус обслуживания, м

	Дошкольные образовательные учреждения
	300

	Общеобразовательные школы                            
	500

	Внешкольные учреждения
	в пределах транспортной доступности не должен превышать 30 минут

	Поликлиники и их филиалы
	1000

	Аптеки, в районах индивидуальной застройки
	500

	То же, в районах многоквартирной застройки               
	800

	Станция (подстанция) скорой  медицинской помощи
	15 минут на специальном автомобиле

	Раздаточные пункты молочной кухни
	1000

	Помещение для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности
	в пределах пешеходной доступности не более 500

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий   
	500

	Физкультурно-спортивные центры жилых районов         
	1500

	Пожарное депо
	10 минут на специальном автомобиле


Примечание:

1. Пути подходов к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

2. Радиусы обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами (языковые, математические, спортивные и т.п.), а также радиусы транспортной доступности принимаются по заданию на проектирование.

3. Для коммерческих организаций (объекты торговли, общественного питания и обслуживания, филиалы Сбербанка и отделения банков) рекомендуемый радиус обслуживания от 500 до 750 м.

4.  Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

5. Радиусы обслуживания учреждений городского значения не устанавливаются.

6. Для климатической зоны IIА радиусы обслуживания рекомендуется уменьшать на 30%.

4.7 Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием 

Дифференцируемые максимальные и (или) минимальные показатели для определения потребности в территориях для развития объектов инженерно-технического обеспечения и определения размеров земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для государственных или муниципальных нужд, включая размеры земельных участков для размещения линейных и иных объектов инженерно-технической инфраструктуры представлены в соответствующих подразделах.
4.7.1. Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения 

4.7.1.1. При проектировании электроснабжения города определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) "Инструкция по проектированию городских электрических сетей" и СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".

4.7.1.2. Укрупненные показатели электропотребления города допускается принимать в соответствии с рекомендуемыми нормами электропотребления, указанными ниже (Таблица 44).

Таблица 44
Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки

	без стационарных электроплит 
	со стационарными электроплитами

	удельный расход
электроэнергии,
кВт.ч/чел. в  
год      
	годовое число
часов    
использования
максимума  
электрической
нагрузки   
	удельный расход
электроэнергии,
кВт.ч/чел. в  
год      
	годовое число 
часов     
использования 
максимума   
электрической 
нагрузки    

	2620
	5450
	3200
	5650


Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать, как указано ниже (Таблица 45) с учетом положений Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»):
Таблица 45
Параметры удельной нагрузки электроприемников квартир жилых зданий.

	Расчетная   
удельная    
обеспеченность 
общей площадью,
м2/чел.    
	с плитами на природном газе,
кВт/чел.          
	со стационарными электрическими
плитами, кВт/чел.       

	
	в целом по
городу
	в том числе   
	в целом по
городу 
	в том числе     

	
	
	центр
	микрорайоны
(кварталы) 
застройки 
	
	центр
	микрорайоны  
(кварталы)  
застройки   

	27,4
	0,48
	0,70
	0,42
	0,57
	0,79
	0,52


Таблица 46

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий

	
Потребители электроэнергии   
	Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира,     
при количестве квартир                      

	
	1 - 5
	6 
	9 
	12 
	15 
	18 
	24 
	40 
	60 
	100 
	200 
	400 
	600 
	1000

	Квартиры с плитами:            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на природном газе <*>         
	4,5
	2,8
	2,3
	2
	1,8
	1,65
	1,4
	1,2
	1,05
	0,85
	0,77
	0,71
	0,69
	0,67

	
	на сжиженном газе (в том      
числе при групповых установках
и на твердом топливе)         
	6
	3,4
	2,9
	2,5
	2,2
	2
	1,8
	1,4
	1,3
	1,08
	1
	0,92
	0,84
	0,76

	
	электрическими, мощностью 8,5 
кВт                           
	10
	5,9
	4,9
	4,3
	3,9
	3,7
	3,1
	2,6
	2,1
	1,5
	1,36
	1,27
	1,23
	1,19

	Квартиры повышенной            
комфортности с электрическими  
плитами мощностью до 10,5 кВт  
<**>                           
	14
	8,1
	6,7
	5,9
	5,3
	4,9
	4,2
	3,3
	2,8
	1,95
	1,83
	1,72
	1,67
	1,62

	Домики на участках             
садоводческих товариществ      
	4
	2,3
	1,7
	1,4
	1,2
	1,1
	0,9
	0,76
	0,69
	0,61
	0,58
	0,54
	0,51
	0,46


Таблица 47

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей

	Потребители электроэнергии     
	Удельная расчетная электрическая нагрузка,  
кВт/коттедж, при количестве коттеджей     

	
	1 - 3
	6  
	9  
	12 
	15 
	18 
	24 
	40 
	60 
	100

	Коттеджи с плитами на природном газе
	11,5
	6,5
	5,4
	4,7
	4,3
	3,9
	3,3
	2,6
	2,1
	2,0

	Коттеджи с плитами на природном газе
и электрической сауной мощностью до 
12 кВт                              
	22,3
	13,3
	11,3
	10,0
	9,3
	8,6
	7,5
	6,3
	5,6
	5,0

	Коттеджи с электрическими плитами   
мощностью до 10,5 кВт               
	14,5
	8,6
	7,2
	6,5
	5,8
	5,5
	4,7
	3,9
	3,3
	2,6

	Коттеджи с электрическими плитами   
мощностью до 10,5 кВт и             
электрической сауной мощностью до 12
кВт                                 
	25,1
	15,2
	12,9
	11,6
	10,7
	10,0
	8,8
	7,5
	6,7
	5,5


Таблица 48

Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий

	N 
п/п
	Здание           
	Единица измерения
	Удельная нагрузка

	Предприятия общественного питания                 

	
	Полностью                  
электрифицированные с      
количеством посадочных     
мест:                      
	
	

	1 
	до 400                     
	кВт/место        
	1,04

	2 
	свыше 400 до 1000          
	то же            
	0,86

	3 
	свыше 1000                 
	то же            
	0,75

	
	Частично                   
электрифицированные (с     
плитами на газообразном    
топливе) с количеством     
посадочных мест:           
	
	

	4 
	до 400                     
	то же            
	0,81

	5 
	свыше 400 до 1000          
	то же            
	0,69

	6 
	свыше 1000                 
	то же            
	0,56

	Продовольственные магазины                     

	7 
	Без кондиционирования      
воздуха                    
	кВт/кв. м        
торгового зала   
	0,23

	8 
	С кондиционированием       
воздуха                    
	то же            
	0,25

	Промтоварные магазины                       

	9 
	Без кондиционирования      
воздуха                    
	"                
	0,14

	10 
	С кондиционированием       
воздуха                    
	"                
	0,16

	Общеобразовательные школы                     

	11 
	С электрифицированными     
столовыми и спортзалами    
	кВт/1 учащегося  
	0,25

	12 
	Без электрифицированных    
столовых, со спортзалами   
	то же            
	0,17

	13 
	С буфетами, без спортзалов 
	то же            
	0,17

	14 
	Без буфетов и спортзалов   
	то же            
	0,15

	15 
	Профессионально-технические
училища со столовыми       
	то же            
	0,46

	16 
	Детские ясли-сады          
	кВт/место        
	0,46

	Кинотеатры и киноконцертные залы                  

	17 
	С кондиционированием       
воздуха                    
	то же            
	0,14

	18 
	Без кондиционирования      
воздуха                    
	то же            
	0,12

	19 
	Клубы                      
	то же            
	0,46

	20 
	Парикмахерские             
	кВт/рабочее место
	1,5

	Здания или помещения учреждений управления,            
проектных и конструкторских организаций              

	21 
	С кондиционированием       
воздуха                    
	кВт/кв. м общей  
площади          
	0,054

	22 
	Без кондиционирования      
воздуха                    
	То же            
	0,043

	Гостиницы                             

	23 
	С кондиционированием       
воздуха                    
	кВт/место        
	0,46

	24 
	Без кондиционирования      
воздуха                    
	то же            
	0,34

	25 
	Дома отдыха и пансионаты   
без кондиционирования      
воздуха                    
	то же            
	0,36

	26 
	Фабрики химчистки и        
прачечные самообслуживания 
	кВт/кг вещей     
	0,075

	27 
	Детские лагеря             
	кВт/кв. м жилых  
помещений        
	0,023


Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.

При наличии в жилом фонде города газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.

В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городе отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной.

Приведенные показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения,

В таблице не учтены мелкие промышленные потребители, питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:

- для районов города с газовыми плитами - 1,2 - 1,6;

- для районов города с электроплитами - 1,1 - 1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие - к микрорайонам (кварталам) преимущественно жилой застройки.

4.7.1.3. При развитии систем электроснабжения электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6 - 10 кВ на 20 - 35 кВ).

Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

До разработки схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 35 - 220 и 6 - 10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

4.7.1.4. Напряжение электрических сетей города выбирается с учетом концепции развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35 - 110 - 220 - 500 кВ или 35 - 110 - 330 - 750 кВ.

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 500/220 - 110/10 кВ или 330/110/10 кВ.

Использование напряжения 35 кВ должно быть ограничено.

4.7.1.5. При проектировании электроснабжения города необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с категорией проектируемых территорий.

К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов города.

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению нормальной деятельности значительного числа жителей.

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой и второй категории.

К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

Перечень основных электроприемников потребителей ого округа с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

4.7.1.6. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов необходимо:

- обеспечить сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;

- обеспечить сетевым резервированием должны все подстанции напряжением 35 - 220 кВ;

- сформировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;

- для особой группы электроприемников необходимо предусмотреть резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.

4.7.1.7. В качестве основных линий в сетях 35 - 220 кВ следует проектировать воздушные взаимно резервируемые линии электропередачи 35 - 220 кВ с автоматическим вводом резервного питания от разных подстанций или разных шин одной подстанции, имеющей двухстороннее независимое питание.

4.7.1.8. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 - 110 кВ и выше и распределительных сетей 6 - 20 кВ с учетом всех потребителей города и прилегающих районов. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6 - 20 кВ при проектировании следует принимать магистральный принцип.

4.7.1.9. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории производственных зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ и выше рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.

Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ и выше к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией.

Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замену воздушных линий кабельными.

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными.

Схемы электрических сетей 6 - 20 кВ следует проектировать с соблюдением условий обеспечения требуемой надежности электроснабжения (двухлучевыми, петлевыми и др.). Выбор схемы электрических сетей следует осуществлять на основании технико-экономического обоснования.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений, допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Для ВЛ также устанавливаются охранные зоны:

- участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при отсутствии отклонения опор от вертикали) на расстоянии:

- 2 м - для ВЛ напряжением до 1 кВ;

- 10 м - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

- 15 м - для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 20 м - для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 м - для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;

- 30 м - для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 30 м - для ВЛ напряжением 800 кВ (постоянный ток);

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ;

- зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов (при отсутствии отклонения опор от вертикали) для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

4.7.1.10. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

- для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

- для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городе под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

4.7.1.11. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

4.7.1.12. Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВа и выше, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует предусматривать закрытого типа. Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными.

4.7.1.13. В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции, в том числе комплектные трансформаторные подстанции, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".

4.7.1.14. Не допускается сооружение встроенных и пристроенных подстанций в жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах больничных учреждений, санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей, в учебных заведениях по подготовке и повышению квалификации рабочих и других работников, средних специальных учебных заведениях и т. п.

В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции.

Размещение новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах запрещается.

На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния.

Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований, условий окружающей среды.

4.7.1.15. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

4.7.1.16. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 25 м.

4.7.1.17. На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.

4.7.1.18. Территория подстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

4.7.1.19. Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с ПУЭ и в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий" и СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 

4.7.2 Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения
4.7.2.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения города Мурманск в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Принятая схема теплоснабжения должна обеспечивать:

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;

- нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

- требования экологической безопасности;

- безопасность эксплуатации.

4.7.2.2. При разработке схемы теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

- для существующей застройки города и действующих промышленных предприятий - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

- для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

4.7.2.3. Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".

Для нового строительства, с учетом повышения теплозащитных свойств ограждающих конструкций и энергосберегающих технологий допускается применять укрупненные удельные расходы тепла на отопление жилых зданий в соответствии с данными, приведёнными ниже (Таблица 49) с учетом положений Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») при расчетной температуре наружного воздуха минус 27 °С.
Таблица 49
Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий

	Этажность зданий
	q0, ккал/ч на 1 м2 общей площади

	1-2 этажа
	151

	3-4 этажа
	85

	свыше 5 этажей
	72


4.7.2.4. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города следует предусматривать:

- централизованное - от котельных, крупных и малых тепловых электростанций (ТЭЦ, ТЭС);

- децентрализованное - от автономных источников теплоснабжения, квартирных теплогенераторов.

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-, двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел./га и выше систему централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий.

Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные (отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения).

4.7.2.5. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территории города производится, как правило, в коммунально-складских и производственных зонах, по возможности в центре тепловых нагрузок в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011  "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", СНиП II-35-76* «Котельные установки».

4.7.2.6. Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации и расчетами рассеивания вредных выбросов в атмосфере в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Для жилой застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения.

4.7.2.7. В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (раздел 7.1.10) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения устанавливаются:

- от тепловых электростанций (ТЭС) эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше:

- использующих в качестве топлива уголь и мазут - 1000 м;

- работающих на газовом и газомазутном топливе - 500 м;

- от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше:

- работающих на угольном и мазутном топливе - 500 м;

- работающих на газовом и газомазутном топливе - 300 м;

- от золоотвалов ТЭС - 300 м.

Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

4.7.2.8. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой теплоснабжения, проектами планировки территорий города, генеральными планами предприятий.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, приведены ниже (Таблица 50).

Таблица 50
Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных

	Теплопроизводительность  
котельных, Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков, га,   
котельных, работающих

	
	на твердом топливе
	на жидком топливе

	до 5                       
	0,7
	0,7

	от 5 до 10 (от 6 до 12)    
	1,0
	1,0

	от 10 до 50 (от 12 до 58)  
	2,0
	1,5

	от 50 до 100 (от 58 до 116)
	3,0
	2,5

	от 100 до 200 (от 116 233) 
	3,7
	3,0

	от 200 до 400 (от 233 466) 
	4,3
	3,5


Примечания:

1. Размеры земельных участков для электрокотельных определяются заданием на проектирование.

2. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, следует увеличивать на 20%.

3. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003.

4.7.2.9. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", СНиП II-94-80 "Подземные горные выработки", СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода безканальной прокладки.

4.7.3 Объекты водоснабжения

4.7.3.1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей города, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

Расчет системы водоснабжения города, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий", СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества", СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников", ГОСТ 2761-84* "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора", СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

4.7.3.2. При проектировании системы водоснабжения города удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с требованиями приведенными ниже (Таблица 51) с учетом положений Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»):
Таблица 51
Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

	Степень благоустройства районов жилой   
застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое 
водопотребление в населенных  
пунктах на одного жителя    
среднесуточное (за год), л/сутки

	Застройка зданиями, оборудованными        
внутренним водопроводом и канализацией:   
	

	
	без ванн                                 
	125 - 160

	
	с ванными и местными водонагревателями   
	160 - 230

	
	с централизованным горячим водоснабжением
	230 - 350


Примечания:

- для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85* и технологическим данным.

Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20 суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40 общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55 этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

Расчетное среднесуточное водопотребление города определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода воды на поливку.

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется с учетом расхода воды по отдельным объектам различных категорий потребителей в соответствии с нормами приведенными ниже (Таблица 52).

Таблица 52
Нормы расхода воды потребителями

	Водопотребители
	Hopмы расхода воды (в том числе горячей), л

	
	Измеритель
	в средние сутки
	в сутки наибольшего
водопотребления

	Жилые дома квартирного типа:   
	
	
	

	
	с водопроводом и канализацией без ванн                      
	1 житель
	95
	120

	
	с газоснабжением              
	1 житель
	120
	150

	
	с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями,  
работающими на твердом топливе
	1 житель
	150
	180

	
	с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями             
	1 житель
	190
	225

	
	с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором                  
	1 житель
	210
	250

	
	с централизованным горячим    
водоснабжением, оборудованные 
умывальниками, мойками и      
душами                        
	1 житель
	195
	230

	
	с сидячими ваннами,           
оборудованными душами         
	1 житель
	230
	275

	
	с ваннами длиной от 1500 до   
1700 мм, оборудованными душами
	1 житель
	250
	300

	
	высотой свыше 12 этажей с     
централизованным горячим      
водоснабжением и повышенными  
требованиями к их             
благоустройству               
	1 житель
	360
	400

	Общежития:                     
	
	
	

	
	с общими душевыми             
	1 житель
	85
	100

	
	с душами при всех жилых       
комнатах                      
	1 житель
	110
	120

	
	с общими кухнями и блоками    
душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции   здания                        
	1 житель
	140
	160

	Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами      
	1 житель
	120
	120

	Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах      
	1 житель
	230
	230

	Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров:                       
	
	
	

	
	до 25                         
	1 житель
	200
	200

	
	до 75                         
	1 житель
	250
	250

	
	до 100                        
	1 житель
	300
	300

	Больницы:                      
	
	
	

	
	с общими ваннами и душевыми   
	1 койка
	115
	115

	
	с санитарными узлами,         
приближенными к палатам       
	1 койка
	200
	200

	Инфекционные                   
	1 койка
	240
	240

	Санатории и дома отдыха:       
	
	
	

	
	с ваннами при всех жилых      
комнатах                      
	1 койка
	200
	200

	
	с душами при всех жилых       
комнатах                      
	1 койка
	150
	150

	Поликлиники и амбулатории      
	1 больной в  
смену
	13
	15

	Дошкольные образовательные     
учреждения:                    
	
	
	

	с дневным пребыванием детей:   
	
	
	

	
	со столовыми, работающими на  полуфабрикатах                
	1 ребенок
	21,5
	30

	
	со столовыми, работающими на  сырье, и прачечными,          
оборудованными автоматическими
стиральными машинами          
	1 ребенок
	75
	105

	с круглосуточным пребыванием  детей:                         
	
	
	

	
	со столовыми, работающими на  полуфабрикатах                
	1 ребенок
	39
	55

	
	со столовыми, работающими на  сырье, и прачечными,          
оборудованными автоматическими
стиральными машинами          
	1 ребенок
	93
	130

	Детские лагеря (в том числе    
круглогодичного действия):     
	
	
	

	
	со столовыми, работающими на  сырье, и прачечными,          
оборудованными автоматическими
стиральными машинами          
	1 место
	200
	200

	
	со столовыми, работающими на  полуфабрикатах, и стиркой белья в централизованных      
прачечных                     
	1 место
	55
	55

	Прачечные:                     
	
	
	

	
	механизированные              
	1 кг сухого  
белья
	75
	75

	
	немеханизированные            
	1 кг сухого  
белья
	40
	40

	Административные здания        
	1 работающий
	12
	16

	Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими 
готовую продукцию              
	1 учащийся   
и 1          
преподаватель
	17,2
	20

	Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений  
	1 прибор в   
смену
	224
	260

	Общеобразовательные школы с  душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими 
на полуфабрикатах              
	1 учащийся   
и 1          
преподаватель
в смену
	10
	11,5

	То же, с продленным днем       
	то же
	12
	14

	Профессионально-технические    
училища с душевыми при         
гимнастических залах и         
столовыми, работающими на      
полуфабрикатах                 
	1 учащийся   
и 1          
преподаватель
в смену
	20
	23

	Школы-интернаты с помещениями: 
	
	
	

	
	учебными (с душевыми при      
гимнастических залах)         
	1 учащийся   
и 1          
преподаватель
в смену
	9
	10,5

	
	спальными                     
	1 место
	70
	70

	Научно-исследовательские       
институты и лаборатории:       
	
	
	

	
	химического профиля           
	1 работающий
	460
	570

	
	биологического профиля        
	1 работающий
	310
	370

	
	физического профиля           
	1 работающий
	125
	155

	
	естественных наук             
	1 работающий
	12
	16

	Аптеки:                        
	
	
	

	
	торговый зал и подсобные      
помещения                     
	1 работающий
	12
	16

	
	лаборатория приготовления     
лекарств                      
	1 работающий
	310
	370

	Предприятия общественного      
питания:                       
	
	
	

	
	для приготовления пищи:       
	
	
	

	
	
	реализуемой в обеденном зале 
	1 условное   
блюдо
	12
	12

	
	
	продаваемой на дом           
	1 условное   
блюдо
	10
	10

	
	выпускающие полуфабрикаты:    
	
	
	

	
	
	мясные                       
	1 т
	
	6700

	
	
	рыбные                       
	1 т
	
	6400

	
	
	овощные                      
	1 т
	
	4400

	
	
	кулинарные                   
	1 т
	
	7700

	Магазины:                      
	
	
	

	Продовольственные              
	1 работающий 
в смену (20  
кв. м        
торгового    
зала)
	250
	250

	Промтоварные                   
	1 работающий 
в смену
	12
	16

	Парикмахерские                 
	1 рабочее    
место в смену
	56
	60

	Кинотеатры                     
	1 место
	4
	4

	Клубы                          
	1 место
	8,6
	10

	Театры:                        
	
	
	

	
	для зрителей                  
	1 место
	10
	10

	
	для артистов                  
	1 человек
	40
	40

	Стадионы и спортзалы:          
	
	
	

	
	для зрителей                  
	1 место
	3
	3

	
	для физкультурников (с учетом 
приема душа)                  
	1 человек
	50
	50

	
	для спортсменов               
	1 человек
	100
	100

	Плавательные бассейны:         
	
	
	

	
	пополнение бассейна           
	% вместимости
бассейна в   
сутки
	10
	

	
	для зрителей                  
	1 место
	3
	3

	
	для спортсменов (с учетом     
приема душа)                  
	1 человек
	100
	100

	Бани:                          
	
	
	

	
	для мытья в мыльной  с  тазами на скамьях и  ополаскиванием  в душе                        
	1 посетитель
	
	180

	
	то же, с приемом              
оздоровительных процедур и    
ополаскиванием в душе:        
	1 посетитель
	
	290

	
	
	душевая кабина               
	1 посетитель
	
	360

	
	
	ванная кабина                
	1 посетитель
	
	540

	Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий       
	1 душевая    
сетка в смену
	
	500

	Цехи с тепловыделениями свыше  84 кДж на 1 м3/ч               
	1 человек в  
смену
	
	45

	Остальные цехи                 
	1 человек в  
смену
	
	25

	Расход воды на поливку:        
	
	
	

	
	травяного покрова             
	1 кв. м
	3
	3

	
	футбольного поля              
	1 кв. м
	0,5
	0,5

	
	остальных спортивных          
сооружений                    
	1 кв. м
	1,5
	1,5

	
	усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских
проездов                      
	1 кв. м
	0,4 - 0,5
	0,4 - 0,5

	
	зеленых насаждений, газонов и цветников                     
	1 кв. м
	3 - 6
	3 - 6

	Заливка поверхности катка      
	1 кв. м
	0,5
	0,5


Примечания:

- нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.

При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 %.

Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

Расход воды на производственные нужды, а также наружное пожаротушение определяется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

При проектировании систем водоснабжения в каждом конкретном случае необходимо учитывать возможность использования воды технического качества для полива зеленых насаждений.

Для ориентировочного учета прочих потребителей в расчет удельного показателя вводится позиция "неучтенные расходы".

4.7.3.3. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований.

В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, подрусловые и другие воды).

В качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные водохранилища с подводом к ним воды из естественных поверхностных источников.

В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками.

Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источников), удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям.

Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, не допускается.

Выбор источника производственного водоснабжения следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80 "Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования".

Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при соответствующей обработке воды и соблюдении санитарных требований допускается использование минерализованных и геотермальных вод.

4.7.3.4. Выбор схем и систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, локальными, оборотными.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и др.

При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для:

- поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п.;

- поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках.

При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения.

Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объектов, должны проектироваться совместно с объектами.

Системы оборотного водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

4.7.3.5. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить, исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории.

4.7.3.6. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, растительность и др.).

Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития водопотребления.

4.7.3.7. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при соответствующем обосновании.

В водозаборах подземных вод могут применяться: водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, лучевые водозаборы, каптажи родников.

4.7.3.8. Сооружения для забора поверхностных вод следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", они должны:

- обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его потребителю;

- защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в нее наносов, сора, планктона, шугольда и др.;

- на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов охраны рыбных запасов.

4.7.3.9. Не допускается размещать водоприемники водозаборов в пределах зон движения судов, плотов, в зоне отложения и жильного движения донных наносов, в местах зимовья и нереста рыб, на участке возможного разрушения берега, скопления плавника и водорослей, а также возникновения шугозасоров и заторов.

Не рекомендуется размещать водоприемники водозаборов на участках нижнего бьефа ГЭС, прилегающих к гидроузлу, в верховьях водохранилищ, а также на участках, расположенных ниже устьев притоков водотоков и в устьях подпертых водотоков.

На крупных озерах и водохранилищах водоприемники водозаборов следует размещать (с учетом ожидаемой переработки прилегающего берега и прибрежного склона):

- за пределами прибойных зон при максимально низких уровнях воды;

- в местах, укрытых от волнения;

- за пределами сосредоточенных течений, выходящих из прибойных зон.

Место расположения водоприемников для водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения должно приниматься выше по течению водотока выпусков сточных вод, населенных пунктов, а также стоянок судов, товарно-транспортных баз и складов на территории, обеспечивающей организацию зон санитарной охраны.

4.7.3.10. При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны проектироваться сооружения по водоподготовке, в том числе для осветления и обесцвечивания, обеззараживания, специальной обработки для удаления органических веществ, снижения интенсивности привкусов и запахов, стабилизационной обработки для защиты водопроводных труб и оборудования от коррозии и образования отложений, обезжелезивания, фторирования, очистки от марганца, фтора и сероводорода, умягчения воды.

Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в зависимости от методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции водоподготовки и местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода воды на 20 - 30 % больше расчетного.

Сооружения водоподготовки следует располагать по естественному склону местности с учетом потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах.

4.7.3.11. Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску, при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Устройство сопроводительных линий для присоединения попутных потребителей допускается при диаметре магистральных линий и водоводов 800 мм и более и транзитном расходе не менее 80 % суммарного расхода, для меньших диаметров - при обосновании.

Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

4.7.3.12. Противопожарное водоснабжение города организуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.06.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

При проектировании системы наружного противопожарного водоснабжения следует руководствоваться СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".

4.7.3.13.  К зданиям и сооружениям водопровода, а также в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод, следует предусматривать подъезды и проезды с облегченным усовершенствованным покрытием.

К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели.

4.7.3.14. Водопроводные сооружения должны иметь ограждения.

Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого пояса следует принимать глухое ограждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м - глухое и на 0,5 м - из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий, не допускается.

4.7.3.15. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны.

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

ЗСО источника водоснабжения организуется в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

ЗСО водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Решение о возможности организации ЗСО принимается на стадии проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.

4.7.3.16. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.
4.7.3.17. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории первого пояса ЗСО запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса ЗСО.

На территории первого пояса ЗСО допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

4.7.3.18. На территории второго и третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В пределах второго пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения допускаются стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с Федеральной службы Роспотребнадзора.

При наличии судоходства следует предусматривать:

- сбор судами бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов;

- сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов на пристанях.

На территории второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твердых отходов;

- разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения, кроме их размещения в пределах третьего пояса только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции, допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

4.7.3.19.  Следует предусматривать выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

4.7.3.20. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.).

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

4.7.3.21. Планировочные отметки площадок водопроводных сооружений, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного максимального уровня воды.

Выбор, отвод и использование земель для магистральных водоводов осуществляется в соответствии с требованиями СН 456-73 "Нормы отвода земель для магистральных водопроводов и канализационных коллекторов".

4.7.3.22. Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных подземных водоводов должны быть не более 3 x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 x 10 м.

4.7.3.23. Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их производительности, тыс. м3/сутки, следует принимать по проекту, но не более, га:

- до 0,8 - 1;

- свыше 0,8 до 12 - 2;

- свыше 12 до 32 - 3;

- свыше 32 до 80 - 4;

- свыше 80 до 125 - 6;

- свыше 125 до 250 - 12;

- свыше 250 до 400 - 18;

- свыше 400 до 800 - 24.

4.7.3.24. Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на площадке водопроводных сооружений следует размещать:

- от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным пребыванием людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30 м;

- от зданий без постоянного пребывания людей - согласно СП 42.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий";

- от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при хранении сильнодействующих ядовитых веществ:

- в стационарных емкостях (цистернах, танках) - не менее 300 м;

- в контейнерах или баллонах - не менее 100 м.

4.7.4. Объекты водоотведения

4.7.4.1. При проектировании системы канализации города расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий и систем водного хозяйства промышленных предприятий следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

При проектировании канализации необходимо рассматривать возможность объединения систем канализации различных объектов, а также предусматривать возможность использования существующих сооружений и интенсификацию их работы на основании технико-экономических расчетов.

Проекты канализации должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.

4.7.4.2. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных.

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сутки на одного жителя.

Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5 % суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

4.7.4.3. Размещение канализационных очистных сооружений следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

4.7.4.4. Канализование следует предусматривать по системам: раздельной - полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с органами Федеральной службы Роспотребнадзора, по регулированию и охране вод, охраны рыбных запасов.

Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к очистке поверхностных сточных вод, климатических условий, рельефа местности и других факторов.

4.7.4.5. Централизованные схемы канализации следует проектировать объединенными для жилых и производственных зон, при этом объединение производственных сточных вод с бытовыми должно производиться с учетом действующих норм.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

4.7.4.6. Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

4.7.4.7. Канализование промышленных предприятий следует предусматривать, как правило, по полной раздельной системе.

Число сетей производственной канализации на промышленной площадке необходимо определять, исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, возможности повторного использования воды, необходимости локальной очистки и строительства бессточных систем водообеспечения. Сточные воды, требующие специальной очистки с целью их возврата в производство или для подготовки перед спуском в водные объекты или в систему канализации населенного пункта или другого водопользователя, следует отводить самостоятельным потоком.

4.7.4.8. Минимальные уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать:

- 0,008 - для труб диаметром 150 мм;

- 0,007 - для труб диаметром 200 мм.

В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны:

- 0,007 - для труб диаметром 150 мм;

- 0,005 - для труб диаметром 200 мм.

Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02.

4.7.4.9. Протяженность канализационной сети и районных коллекторов при проектировании новых районных канализационных систем следует принимать из расчета 20 п. м сетей на 1000 кв. м жилой застройки.

4.7.4.10. На пересечении канализационных сетей с водоемами и водотоками следует предусматривать дюкеры не менее чем в две рабочие линии.

Проекты дюкеров через водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны быть согласованы с органами Федеральной службы Роспотребнадзора и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

При пересечении оврагов допускается предусматривать дюкеры в одну линию.

4.7.4.11. Прием сточных вод от неканализованных районов следует осуществлять через сливные станции.

Сливные станции следует проектировать вблизи канализационного коллектора диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превышать 20 % общего расчетного расхода по коллектору.

Санитарно-защитные зоны от сливных станций следует принимать не менее 300 м.

4.7.4.12. Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3 % с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны.

Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов осуществляется в соответствии с требованиями СН 456-73 "Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов".

Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов должны быть не более 3 x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 x 10 м.

Не допускается размещение вновь устраиваемых канализационных колодцев (в том числе и на существующих канализационных сетях) на проезжей части.

4.7.4.13. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке и населенного пункта, ниже по течению водотока.

Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных предприятий.

4.7.4.14. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных ниже (Таблица 53).
Таблица 53
Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации

	Производительность очистных 
сооружений канализации,                     тыс. м3/сутки
	Размеры земельных участков, га

	
	очистных 
сооружений
	иловых 
площадок
	биологических прудов
глубокой очистки  
сточных вод

	до 0,7                      
	0,5
	0,2
	-

	свыше 0,7 до 17             
	4
	3
	3

	свыше 17 до 40              
	6
	9
	6

	свыше 40 до 130             
	12
	25
	20

	свыше 130 до 175            
	14
	30
	30

	свыше 175 до 280            
	18
	55
	-


Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сутки следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

4.7.4.15. Санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ) для канализационных очистных сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" по таблице приведенной ниже (Таблица 54).

Таблица 54
Санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ) для канализационных очистных сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние, м, при расчетной     
производительности очистных     
сооружений, тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2
до 5,0
	более 5,0
до 50,0
	более 50,0
до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие  
резервуары, локальные очистные сооружения 
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые  площадки                                  
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и             
биологической очистки с термомеханической 
обработкой осадка в закрытых помещениях   
	100
	150
	300
	400

	Поля:                                     
	
	
	
	

	а) фильтрации                             
	200
	300
	500
	1000

	б) орошения                               
	150
	200
	400
	1000

	Биологические пруды                       
	200
	200
	300
	300


Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в Таблице.

Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

4.7.4.16. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

4.7.4.17. Требования к пожарной безопасности зданий и сооружений канализации устанавливаются Федеральным законом от 22 июня 2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Категория пожарной опасности процессов перекачки и очистки производственных сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, устанавливается в зависимости от характера этих веществ.

4.7.4.18. Территория канализационных очистных сооружений населенных пунктов, а также очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена.

4.7.4.19. Для утилизации осадков сточных вод следует предусматривать их механическое обезвоживание или подсушивание на иловых площадках, обеззараживание, при необходимости термическую сушку.

Допускается сжигание осадка, не подлежащего дальнейшей утилизации, в печах различных типов при соответствующем обосновании и с соблюдением требований к отводимым газам.

Для хранения осадков следует предусматривать открытые площадки с твердым покрытием, а при соответствующем обосновании - закрытые склады. Для неутилизируемых осадков должны быть предусмотрены сооружения, обеспечивающие их складирование в условиях, предотвращающих загрязнение окружающей среды (по согласованию с органами государственного надзора).

4.7.5 Объекты газоснабжения

4.7.5.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы".

4.7.5.2. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах.

Имеющим преимущественное право пользования газом в качестве топлива неотключаемым потребителям, поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, бесперебойная подача газа обеспечивается путем закольцевания газопроводов или другими способами.

4.7.5.3. На территории малоэтажной застройки для целей отопления и горячего водоснабжения, как правило, следует предусматривать индивидуальные источники тепла на газовом топливе, устанавливать газовые плиты.

В качестве топлива для индивидуальных котельных для административных и жилых зданий следует использовать природный газ.

4.7.5.4. Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и сооружений допускается использование теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Установка теплогенераторов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы", СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе", СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс дыма при этом следует выполнять выше кровли здания.

Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не допускается.

4.7.5.5. Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (далее СУГ) должны проектироваться и сооружаться в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности.

4.7.5.6. При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных стальных газопроводов вне и на территории города следует руководствоваться требованиями СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы".

4.7.5.7. Выбор, отвод и использование земель для магистральных газопроводов осуществляется в соответствии с требованиями СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов".

Размещение магистральных газопроводов по территории города не допускается.

4.7.5.8. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается.

В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, за исключением зданий газорегуляторных пунктов (ГРП).

4.7.5.9. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами города, а также его резервных территорий.

Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории города, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.

4.7.5.10. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена ниже (Таблица 55).

Таблица 55
	Классификация газопроводов
по давлению        
	Вид транспортируемого
газа         
	Рабочее давление в газопроводе, МПа 

	Высокого
	I категории      
	Природный            
	Св. 0,6 до 1,2 включительно          

	
	
	СУГ <*>              
	Св. 0,6 до 1,6 включительно          

	
	Iа категории     
	Природный            
	Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ

	
	II категории     
	Природный и СУГ      
	Св. 0,3 до 0,6 включительно          

	Среднего                  
	Природный и СУГ      
	Св. 0,005 до 0,3 включительно        

	Низкого                   
	Природный и СУГ      
	До 0,005 включительно                


<*> СУГ - сжиженный углеводородный газ.

4.7.5.11. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

- 10 тыс. т/год - 6;

- 20 тыс. т/год - 7;

- 40 тыс. т/год - 8.

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород - 50 м, лиственных пород - 20 м, смешанных пород - 30 м.

4.7.5.12. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.

4.7.5.13. ГРП следует размещать:

- отдельно стоящими;

- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.

4.7.5.14. Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

4.7.5.15. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:

- от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории города - 15 м;

- от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа - 10 м.

4.7.5.16. Отдельно стоящие газорегуляторные пункты должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее приведенных ниже (Таблица 57), а на территории промышленных предприятий - согласно требованиям СП 18.13330.2011"Генеральные планы промышленных предприятий".

В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м3/ч.

Таблица 56
	Давление газа на вводе в
ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа   
	Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до                      

	
	зданий и 
сооружений
	железнодорожных путей 
(до ближайшего рельса)
	автомобильных дорог
(до обочины)    
	воздушных линий
электропередачи

	До 0,6                  
	10
	10
	5
	не менее 1,5   
высоты опоры   

	Свыше 0,6 до 1,2        
	15
	15
	8
	


Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

4.7.5.17. Газораспределительная система города должна быть оснащена автоматизированными системами дистанционного управления технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа (АСУ ТП РГ). 

4.7.5.18.  При разработке генерального плана допускается принимать следующие укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

· при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

· при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

· при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180.

4.7.6 Объекты связи

4.7.6.1.  Нормативы обеспеченности объектами связи (количество номеров на 1000 человек) следует принимать, исходя из расчетов:

1) расчет количества телефонов:

- установка одного телефона в одной квартире (или одном доме);

- с учетом 20% на общественную застройку принять норму 400 номеров на 1000 человек.

 2) расчет количества объектов связи.

4.7.6.2. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

4.7.6.3. Расчет обеспеченности жителей города объектами связи производится по показателям, приведенным ниже (Таблица 57).

Таблица 57
	Наименование объектов             
	Единица измерения 
	Расчетные   
показатели   
	Площадь участка на   
единицу измерения   

	Отделение почтовой связи (на микрорайон)      
	объект на 9 - 25   
тысяч жителей      
	1 на микрорайон
	700 - 1200 м2          

	Межрайонный почтамт                           
	объект на 50 - 70  
отделений почтовой 
связи              
	по расчету     
	0,6 - 1 га             

	АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей)  
	объект на 10 - 40  
тысяч номеров      
	по расчету     
	0,25 га на объект      

	Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС)     
	объект             
	по расчету     
	0,3 га на объект       

	Концентратор                                  
	объект на 1,0 - 5,0
тысяч номеров      
	по расчету     
	40 - 100 м2            

	Опорно-усилительная станция (из расчета 60 - 120 тыс. абонентов)                           
	объект             
	по расчету     
	0,1 - 0,15 га на объект

	Блок-станция проводного вещания (из расчета 30
- 60 тыс. абонентов)                          
	объект             
	по расчету     
	0,05 - 0,1 га на объект

	Звуковые трансформаторные подстанции (из      
расчета на 10 - 12 тысяч абонентов)           
	объект             
	1              
	50 - 70 кв. м на объект

	Технический центр кабельного телевидения      
	объект             
	1 на жилой     
район          
	0,3 - 0,5 га на объект 

	Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих коллекторов)        

	Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 5 км городских коллекторов)                     
	1-эт. объект       
	по расчету     
	120 м2 (0,04 - 0,05 га)

	Центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 
объект на каждые 50 км коммуникационных       
коллекторов)                                  
	1 - 2 эт. объект   
	по расчету     
	350 м2 (0,1 - 0,2 га)  

	Ремонтно-производственная база (из расчета 1  
объект на каждые 100 км городских коллекторов)
	Этажность объекта  
по проекту         
	по расчету     
	1500 м2 (1,0 га на     
объект)                

	Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5 - 6 км внутриквартальных коллекторов)     
	1-эт. объект       
	по расчету     
	100 м2 (0,04 - 0,05 га)

	Производственное помещение для обслуживания   
внутриквартирных коллекторов (из расчета 1  объект на каждый административный округ)      
	объект             
	по расчету     
	500 - 700 м2 (0,25 -   
0,3 га)                


4.7.6.4. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по данным (Таблица 58).

Таблица 58
	Сооружения связи                       
	Размеры земельных
участков, га   

	Кабельные линии                                 

	Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах:
	

	
	при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м                 
	0,021

	
	то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м                            
	0,013

	
	то же, на глубине более 1,3 м                                
	0,006

	Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах             
	0,001

	Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения    
	0,29

	Вспомогательные осевые узлы выделения                         
	1,55

	Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями 
площадью, м2:                                                 
	

	
	3000                                                         
	1,98

	
	6000                                                         
	3,00

	
	9000                                                         
	4,10

	Технические службы кабельных участков                         
	0,15

	Службы районов технической эксплуатации кабельных и           
радиорелейных магистралей                                     
	0,37

	Воздушные линии                                 

	Основные усилительные пункты                                  
	0,29       

	Дополнительные усилительные пункты                            
	0,06       

	Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой       
площадью)                                                     
	по заданию на    
проектирование   

	Радиорелейные линии                               

	Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: 
	

	
	40                                                           
	0,80/0,30

	
	50                                                           
	1,00/0,40

	
	60                                                           
	1,10/0,45

	
	70                                                           
	1,30/0,50

	
	80                                                           
	1,40/0,55

	
	90                                                           
	1,50/0,60

	
	100                                                          
	1,65/0,70

	
	110                                                          
	1,90/0,80

	
	120                                                          
	2,10/0,90

	Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней       
высотой, м:                                                   
	

	
	30                                                           
	0,80/0,40

	
	40                                                           
	0,85/0,45

	
	50                                                           
	1,00/0,50

	
	60                                                           
	1,10/0,55

	
	70                                                           
	1,30/0,60

	
	80                                                           
	1,40/0,65

	
	90                                                           
	1,50/0,70

	
	100                                                          
	1,65/0,80

	
	110                                                          
	1,90/0,90

	
	120                                                          
	2,10/1,00

	Аварийно-профилактические службы                              
	0,4


Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.

Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами:

- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности;

- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.

Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га.

Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи.

4.7.6.5. Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям или объектам с технологическими процессами, являющимися источниками выделений вредных, коррозийно-активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их санитарно-защитных зон.

4.7.6.6. Междугородные телефонные станции, городские телефонные станции, телеграфные узлы и станции, станции проводного вещания следует размещать внутри квартала или микрорайона города в зависимости от градостроительных условий.

Размер санитарно-защитных зон для указанных предприятий определяется в каждом конкретном случае минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и других) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

4.7.6.7. Почтамты, городские и районные узлы связи, предприятия Роспечати следует размещать в зависимости от градостроительных условий.

Городские отделения связи, укрупненные доставочные отделения связи должны размещаться в зоне жилой застройки.

4.7.6.8. Расстояния от зданий городских почтамтов, городских и районных узлов связи, агентств печати до границ земельных участков дошкольных образовательных учреждений, школ, школ-интернатов, лечебно-профилактических учреждений следует принимать не менее 50 м, а до стен жилых и общественных зданий - не менее 25 м.

4.7.6.9. Прижелезнодорожные почтамты и отделения перевозки почты следует размещать при железнодорожных станциях с устройством почтовых железнодорожных тупиков, почтовых платформ и возможностью въезда (выезда) на пассажирские платформы.

4.7.6.10. Отделения перевозки почты при аэропортах должны размещаться на служебно-технической территории аэропорта вблизи пассажирского перрона с устройством въезда (выезда) на стоянку самолетов.

4.7.6.11. Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден.

Высота ограждения принимается, м:

- 1,2 - для хозяйственных дворов междугородных телефонных станций, телеграфных узлов и станций городских телефонных станций;

- 1,6 - для площадок усилительных пунктов, кабельных участков, баз и складов с оборудованием и имуществом спецназначения, открытых стоянок автомобилей спецсвязи, хозяйственных дворов территориальных центров управления междугородной связи и телевидения, государственных предприятий связи, технических узлов связи Российских магистральных связей и телевидения, эксплуатационно-технических узлов связи, почтовых дворов прижелезнодорожных почтамтов, отделений перевозки почты, почтамтов, районных узлов связи, предприятий Роспечати.

Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с требованиями СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи".

4.7.6.12. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом перспективного развития первичных сетей связи.

4.7.6.13. Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации преимущественно на землях связи:

- вне города - главным образом вдоль дорог, существующих трасс и границ полей севооборотов;

- в городе - преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в полосе между красной линией и линией застройки.

4.7.6.14. В городе должно предусматриваться устройство кабельной канализации:

- на территориях с законченной горизонтальной и вертикальной планировкой для прокладки кабелей связи и проводного вещания;

- при расширении телефонных сетей при невозможности прокладки кабелей в существующей кабельной канализации.

В городе прокладка кабельной линии в грунт допускается на участках, не имеющих законченной горизонтальной и вертикальной планировки, подверженных пучению, заболоченных, по улицам, подлежащим закрытию, перепланировке или реконструкции и в пригородных зонах.

При выборе трасс кабельной канализации необходимо стремиться к тому, чтобы число пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсовыми путями было наименьшим.

Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны устанавливаться:

- проходные - на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы не более чем на 150, а также при изменении глубины заложения трубопровода;

- угловые - в местах поворота трассы более чем на 150;

- разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) направления;

- станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций.

Расстояние между колодцами кабельной канализации не должно превышать 150 м, а при прокладке кабелей с количеством пар 1400 и выше - 120 м.

Не допускается размещение вновь устраиваемых колодцев кабельной канализации (в том числе и на существующих кабельных трассах) на проезжей части.

4.7.6.15. Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается предусматривать на распределительных участках абонентских городских телефонных сетей при телефонизации районов индивидуальной застройки, на абонентских и межстанционных линиях сельских телефонных сетей, а также на внутризоновых сетях (в районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, на переходе кабельных линий через глубокие овраги и реки и др.).

Подвеску кабелей городских сетей следует предусматривать на опорах существующих воздушных линий связи. Проектирование новых опор для этих целей допускается при соответствующем обосновании.

На территории города могут быть использованы стоечные опоры, устанавливаемые на крышах зданий.

4.7.6.16. Размещение воздушных линий связи в пределах придорожных полос возможно при соблюдении требований:

- для подъезда к областному центру, для участков федеральных автомобильных дорог, построенных в обход городских округов, расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги до основания опор воздушных линий связи должно составлять не менее 50 м;

- для автомобильных дорог с I по IV категории, а также в границах города до границ застройки расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги до основания опор воздушных линий связи должно составлять не менее 25 м.

4.7.6.17. В местах пересечения автомобильных федеральных дорог воздушными линиями связи расстояние от основания каждой из опор линии до бровки земляного полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 м, но во всех случаях не менее 25 м.

4.7.6.18. На трассах кабельных и воздушных линий связи:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для кабеля связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, относящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений не менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
4.7.6.19. Кабельные переходы через водные преграды, в зависимости от назначения линий и местных условий, могут выполняться:

- кабелями, прокладываемыми под водой;

- кабелями, прокладываемыми по мостам;

- подвесными кабелями на опорах.

Кабельные переходы через водные преграды размещаются в соответствии с требованиями к проектированию линейно-кабельных сооружений.

4.7.6.20. Минимальные расстояния от кабелей связи, проводного вещания или трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями раздела 4.7.7 «Размещение инженерных сетей».
4.7.6.21. При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается охранная зона:

- при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно - должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения;

- при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт - должна быть обеспечена невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения. При установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей.

Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах.

4.7.6.22 Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно-допустимые уровни (ПДУ) согласно приложению N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов".

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и города.

Границы санитарно-защитных зон определяются по уровню электромагнитного излучения на высоте 2 м от поверхности земли.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

4.7.6.23. Использование участков, занятых объектами и линиями связи, а также общими коллекторами для подземных коммуникаций на территории жилого района нормируется по  показателям, приведенным ниже (Таблица 57).

Таблица 59
	Наименование объектов  
	Основные параметры зоны         
	Вид использования 

	Общие коллекторы для подземных коммуникаций   
	Охранная зона городского коллектора, по 5 м в каждую сторону от края коллектора.
Охранная зона оголовка вентшахты  коллектора в радиусе 15 м               
	Озеленение,       
проезды, площадки 

	Радиорелейные линии связи
	Охранная зона 50 м в обе стороны луча   
	Мертвая зона      

	Объекты телевидения      
	Охранная зона d = 500 м                 
	Озеленение        

	Автоматические телефонные
станции                  
	Расстояние от АТС до жилых зданий - 30 м
	Проезды, площадки,
озеленение        


4.7.7 Размещение инженерных сетей
4.7.7.1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог:

- под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях;

- в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

4.7.7.2. На территории населенных пунктов не допускается:

- надземная и наземная прокладка канализационных сетей;

- прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов;

- прокладка магистральных трубопроводов.

4.7.7.3. Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых по территории населенных пунктов, следует руководствоваться требованиями СНиП 2.05.13-90 "Нефтепроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов".

Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. Исключение составляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа на территории промышленных предприятий согласно требованиям СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий".

4.7.7.4. Сети водопровода следует размещать по обеим сторонам улицы при ширине:

- проезжей части более 22 м;

- улиц в пределах красных линий 60 м и более.

4.7.7.5. По насыпям автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий прокладка тепловых сетей не допускается.

4.7.7.6.При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей.

На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах. При технической необходимости под проезжими частями улиц допускается прокладка газопровода.
4.7.7.7. Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий и сооружений следует предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений железных дорог - не менее 60°.

Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных и железных дорог, а также сооружений на них должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по согласованию с органами государственного надзора.

4.7.7.8. При пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых водостоков прокладка тепловых сетей должна предусматриваться надземной. При этом допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты.

Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, также улиц и дорог местного значения, действующих сетей водопровода и канализации, газопроводов следует предусматривать в соответствии с СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".

4.7.7.9. Расстояния по горизонтали от мест пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог подземными газопроводами должны быть не менее:

- до мостов и тоннелей на железных дорогах общего пользования, автомобильных дорогах I - III категорий, а также до пешеходных мостов, тоннелей через них - 30 м, для железных дорог необщего пользования, автомобильных дорог IV - V категорий и труб - 15 м;

- до зоны стрелочного перевода (начала остряков, хвоста крестовин, мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей и других пересечений пути) - 20 м;

- до опор контактной сети - 3 м.

Разрешается сокращение указанных расстояний по согласованию с организациями, в ведении которых находятся пересекаемые сооружения.

4.7.7.10. По пешеходным и автомобильным мостам прокладка газопроводов:

- допускается давлением до 0,6 МПа из бесшовных или электросварных труб, прошедших 100-процентный контроль заводских сварных соединений физическими методами, если мост построен из негорючих материалов;

- не допускается, если мост построен из горючих материалов.

4.7.7.11. Прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать:

- совмещенную в общих траншеях;

- в тоннелях - при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов застройки морфотипами, представляющими историко-культурную ценность, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями.

В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газопроводов и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

На участках застройки в сложных грунтовых условиях необходимо предусматривать прокладку водонесущих инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях.

На селитебных территориях в сложных планировочных условиях как исключение допускается прокладка наземных и надземных тепловых сетей при наличии соответствующего обоснования и разрешения органов местного самоуправления.

4.7.7.12. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со следующими инженерными сетями:

- в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;

- в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.

Тепловые сети не допускается прокладывать по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя.

4.7.7.13. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных сетей.

В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов следует предусматривать подземное размещение инженерных сетей.

4.7.7.14. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи - над тоннелями.

4.7.7.15. Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прокладываемые на отдельных опорах, эстакадах и т.п., следует размещать на расстоянии не менее 3 м от стен зданий с проемами от стен, без проемов это расстояние может быть уменьшено до 0,5 м.

Надземные газопроводы в зависимости от давления следует прокладывать на опорах из негорючих материалов или по конструкциям зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011"Газораспределительные системы".

4.7.7.16. На низких опорах следует размещать:

- напорные трубопроводы с жидкостями и газами, а также кабели силовые и связи, располагаемые:

- в специально отведенных для этих целей технических полосах площадок предприятий;

- на территории складов жидких продуктов и сжиженных газов;

- тепловые сети по территории, не подлежащей застройке вне населенных пунктов.

4.7.7.17. Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции), прокладываемых на низких опорах на свободной территории вне проезда транспортных средств и прохода людей, следует принимать не менее:

- при ширине группы труб не менее 1,5 м - 0,35 м;

- при ширине группы труб от 1,5 м и более - 0,5 м.

Размещение трубопроводов диаметром 300 мм и менее на низких опорах, следует предусматривать в два ряда или более, по вертикали максимально сокращая ширину трассы сетей.

Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладываемых на высоких опорах, следует принимать:

- в непроезжей части территории, в местах прохода людей - 2,2 м;

- в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) - 5 м;

- в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от верха покрытия проезжей части дороги) - 7,3 м;

- в местах пересечения на территории предприятий трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами с внутренними железнодорожными подъездными путями для перевозки горячего шлака (до головки рельса) - 10 м; при устройстве тепловой защиты трубопроводов - 6 м.

4.7.7.18. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 60.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать:

- по таблице 61;

- не менее 0,5 м на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений.

При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице N 5.13, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

Указанные в таблицах 60 и 61 расстояния допускается уменьшать при:

- выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности;

- прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях (когда расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не представляется возможным) на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий;

- прокладке газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими подсобными строениями (зданиями без постоянного присутствия людей) - до 50 %.

4.7.7.19. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать не менее:

- при прокладке кабельной линии параллельно высоковольтной линии (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше от кабеля до крайнего провода - 10 м;

- между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля - по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м;

- между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и железными дорогами расстояние, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы рельсов железных дорог, - 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или основания насыпи железнодорожного земляного полотна - 0,5 м;

- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи - 0,5 м;

- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением 110 - 220 кВ - 1 м;

- между трубопроводами и кабелями связи при прокладке в коллекторах - 0,1 м, при этом кабели связи должны располагаться выше трубопроводов;

- между кабелями связи и силовыми кабелями при параллельной прокладке в коллекторах - 0,2 м, при этом кабели связи должны располагаться ниже силовых кабелей.

В условиях реконструкции:

- расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1000 В допускается принимать не менее 2 м, при этом расстояний по горизонтали (в свету) до крайнего провода ВЛ не нормируется;

- при соблюдении требований ПУЭ расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м.

Таблица 60

	Инженерные сети      
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до                                 

	
	фундаментов 
зданий и   
сооружений  
	фундаментов  
ограждений  
предприятий, 
эстакад, опор 
контактной  
сети и связи, 
железных дорог
	оси крайнего пути        
	бортового камня 
улицы, дороги  
(кромки проезжей
части,     
укрепленной   
полосы обочины) 
	наружной   
бровки кювета
или подошвы 
насыпи дороги
	фундаментов опор воздушных линий 
электропередачи напряжением   

	
	
	
	железных дорог  
колеи 1520 мм, но 
не менее глубины 
траншей до подошвы
насыпи и бровки  
выемки      
	железных дорог
колеи 750 мм 
	
	
	до 1 кВ наружного
освещения,    
контактной сети 
троллейбусов   
	св. 1 до
35 кВ  
	св. 35
до 110
кВ и 
выше 

	Водопровод и напорная      
канализация                
	5
	3
	4
	2,8
	2
	1
	1
	2
	3

	Самотечная канализация     
(бытовая и дождевая)       
	3
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Дренаж                     
	3
	1
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Сопутствующий дренаж       
	0,4
	0,4
	0,4
	0
	0,4
	-
	-
	-
	-

	Газопроводы горючих газов  
давления, МПа              
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	низкого до 0,005          
	2
	1
	3,8
	2,8
	1,5
	1
	1
	5
	10

	
	среднего свыше 0,005 до   
0,3                       
	4
	1
	4,8
	2,8
	1,5
	1
	1
	5
	10

	
	высокого:                 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	свыше 0,3 до 0,6         
	7
	1
	7,8
	3,8
	2,5
	1
	1
	5
	10

	
	
	свыше 0,6 до 1,2         
	10
	1
	10,8
	3,8
	2,5
	2
	1
	5
	10

	Тепловые сети:             
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	от наружной стенки канала,
тоннеля                   
	2
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	
	от оболочки бесканальной  
прокладки                 
	5
(см. прим. 2)
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Кабели силовые всех        
напряжений и кабели связи  
	0,6
	0,5
	3,2
	2,8
	1,5
	1
	0,5 <*>
	5 <*>
	10 <*>

	Каналы, коммуникационные   
тоннели                    
	2
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3 <*>

	Наружные                   
пневмомусоропроводы        
	2
	1
	3,8
	2,8
	1,5
	1
	1
	3
	5


--------------------------------

<*> Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать согласно СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".

Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

Таблица 61

	Инженерные сети     
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до                                                  

	
	водо-провода
	канализации
бытовой  
	дренажа и 
дождевой  
канализации
	газопроводов давления, МПа    
(кгс/скв. м)           
	кабе-лей  
сило-вых  
всех   
напря-жений
	кабелей
связи 
	тепловых сетей    
	каналов,
тоннелей
	Наружных       
пневмо

Мусоро

проводов

	
	
	
	
	низкого 
до 0,005
	средне-го 
св. 0,005
до 0,3  
	высокого    
	
	
	наруж-ная
стенка 
канала, 
тонне-ля 
	оболочка  
беска-наль-ной
прок-ладки  
	
	

	
	
	
	
	
	
	св. 0,3
до 0,6 
	св. 0,6
до 1,2 
	
	
	
	
	
	

	Водопровод               
	1,5
	прим       
	1,5
	1
	1
	1,5
	2
	1 <*>
	0,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1

	Канал. бытовая           
	прим       
	0,4
	0,4
	1
	1,5
	2
	5
	1 <*>
	0,5
	1
	1
	1
	1

	Дождевая канализация     
	1,5
	0,4
	0,4
	1
	1,5
	2
	5
	1 <*>
	0,5
	1
	1
	1
	1

	Газопроводы давления,    
МПа:                     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	низкого до 0,005        
	1
	1
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	2
	1
	2
	1

	
	среднего свыше 0,005 до 
0,3                     
	1
	1,5
	1,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	2
	1
	2
	1,5

	
	высокого:               
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	свыше 0,3 до 0,6       
	1,5
	2
	2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	2
	1,5
	2
	2

	
	
	свыше 0,6 до 1,2       
	2
	5
	5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	2
	1
	4
	2
	4
	2

	Кабели силовые всех      
напряжений               
	1 <*>
	1 <*>
	1 <*>
	1
	1
	1
	2
	0,1 - 0,5
	0,5
	2
	2
	2
	1,5

	Кабели связи             
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	1
	0,5
	-
	1
	1
	1
	1

	Тепловые сети:           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	от наружной стенки      
канала, тоннеля         
	1,5
	1
	1
	2
	2
	2
	4
	2
	1
	-
	-
	2
	1

	
	от оболочки бесканальной
прокладки               
	1,5
	1
	1
	1
	1
	1,5
	2
	2
	1
	-
	-
	2
	1

	Каналы, тоннели          
	1,5
	1
	1
	2
	2
	2
	4
	2
	1
	2
	2
	-
	1

	Наружные                 
пневмомусоропроводы      
	1
	1
	1
	1
	1,5
	2
	2
	1,5
	1
	1
	1
	1
	-


--------------------------------

<*> Допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 м при соблюдении требований раздела 2.3 ПУЭ.

Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:

- до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5;

- до водопровода из чугунных труб диаметром:

- до 200 мм - 1,5;

- свыше 200 мм - 3;

- до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов.

В таблице 61 указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать согласно СП 62.13330.2011 42-01-2002 "Газораспределительные системы".

Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", СП 31.13330.2010 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения":

- между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м;

- трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;

- допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;

- вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м;

- при бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой системы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься 0,4 м;

- газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного назначения следует размещать над или под этими сооружениями на расстоянии не менее 0,2 м в футлярах, выходящих на 2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей. Допускается прокладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа сквозь тоннели различного назначения.

4.7.7.20. Подземные резервуары газораспределительных сетей следует устанавливать на глубине не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара.

Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 м, а между надземными резервуарами - равно диаметру большего смежного резервуара, но не менее 1 м.

4.7.7.21. Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 куб. м, считая от крайнего резервуара, до зданий, сооружений различного назначения и коммуникаций следует принимать не менее приведенных в таблице 62.

При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) разрешается уменьшение указанных в таблице 62 расстояний до 50 % (за исключением расстояний от водопровода и других бесканальных коммуникаций, а также железных дорог общей сети) при соответствующем обосновании и осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность при эксплуатации.

Расстояния от баллонных и испарительных установок, указанные в таблице N 5.14, приняты для жилых и производственных зданий IV степени огнестойкости, для зданий III степени огнестойкости допускается их уменьшать до 10 м, для зданий I и II степеней огнестойкости - до 8 м.

Расстояния до жилого здания, в котором размещены учреждения (предприятия) общественного назначения, следует принимать как для жилых зданий. 
Таблица 62

	Здания, сооружения и коммуникации     
	Расстояние от резервуаров в свету, м  
	Расстояние от 
испарительной
или групповой 
баллонной   
установки в  
свету, м   

	
	надземных     
	подземных     
	

	
	при общей вместимости резервуаров в  
установке, м3             
	

	
	до 5
	св. 5 
до 10 
	св. 10
до 20 
	до 10
	св. 10
до 20 
	св. 20
до 50 
	

	Общественные здания и сооружения          
	40
	50 <*>
	60 <*>
	15
	20
	30
	25

	Жилые здания                              
	20
	30 <*>
	40 <*>
	10
	15
	20
	12

	Детские и спортивные площадки, автостоянки (от ограды резервуарной установки)        
	20
	25
	30
	10
	10
	10
	10

	Производственные здания (промышленных,    
сельскохозяйственных предприятий и        
предприятий бытового обслуживания         
производственного характера)              
	15
	20
	25
	8
	10
	15
	12

	Канализация, теплотрасса (подземные)      
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	Надземные сооружения и коммуникации  (эстакады, теплотрасса и т.п.), не        
относящиеся к резервуарной установке      
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Водопровод и другие бесканальные          
коммуникации                              
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Колодцы подземных коммуникаций            
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Железные дороги общей сети (до подошвы   насыпи или бровки выемки со стороны   резервуаров)                              
	25
	30
	40
	20
	25
	30
	20

	Подъездные пути железных дорог            
промышленных предприятий, автомобильные   дороги I - III категорий (до края проезжей части)                                    
	20
	20
	20
	10
	10
	10
	10

	Автомобильные дороги IV и V категорий (до 
края проезжей части) и предприятий        
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5

	ЛЭП, ТП, РП                               
	В соответствии с ПУЭ                                 


--------------------------------

<*> Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий и сооружений, которые ею не обслуживаются.
4.7.7.22. Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свыше 50 куб. м принимаются по таблице 63.

4.7.7.23. Размещение групповых баллонных установок следует предусматривать на расстоянии от зданий и сооружений не менее указанных в таблице N 5.14 или у стен газифицируемых зданий не ниже III степени огнестойкости класса С0 на расстоянии от оконных и дверных проемов не менее указанных в таблице 62.

Возле общественного или производственного здания не допускается предусматривать более одной групповой установки. Возле жилого здания допускается предусматривать не более трех баллонных установок на расстоянии не менее 15 м одна от другой.

4.7.7.24. Индивидуальные баллонные установки снаружи следует предусматривать на расстоянии в свету не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных проемов первого этажа, не менее 3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев.

4.7.7.25. Минимальные расстояния от резервуаров для хранения сжиженных углеводородов (СУГ) и от размещаемых на газонаполнительных станциях (ГНС) помещений для установок, где используется СУГ, до зданий и сооружений, не относящихся к ГНС, следует принимать по таблице N 5.15. Расстояния от надземных резервуаров вместимостью до 20 м3, а также подземных резервуаров вместимостью до 50 м3 принимаются по таблице N 5.15.

Минимальные расстояния от резервуаров СУГ до зданий и сооружений на территории ГНС или на территории промышленных предприятий, где размещена ГНС, следует принимать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011"Газораспределительные системы".

4.7.7.26. Для жилого района или нескольких микрорайонов предусматривается объединенный диспетчерский пункт, где собирается информация о работе инженерного оборудования (в том числе противопожарного) от всех зданий, расположенных в районе, группе микрорайонов или кондоминиуме. Диспетчерские пункты, как правило, следует размещать в центре обслуживаемой территории.

Диспетчерские пункты размещаются в зданиях эксплуатационных служб или в обслуживаемых зданиях.
Таблица 63

	Здания, сооружения и      
коммуникации          
	Расстояния от резервуаров в свету, м                      
	Расстояние от
помещений,  
установок,  
где     
использу-ется 
СУГ, м    
	Расстояние, м, 
от склада    
наполненных   
баллонов с общей
вместимостью, м3

	
	надземные резервуары           
	подземные резервуары         
	
	

	
	При общей вместимости, м3                            
	
	

	
	св. 20 
до 50 
	св. 50 
до 200 
	св. 50 до
500   
	св. 200 до 8000
	св. 50 до 
200    
	св. 50 до 
500    
	св. 200 до 8000
	
	

	
	Максимальная вместимость одного резервуара, м3                 
	
	

	
	до 25 
	25   
	50    
	100  
	св. 100
до 600 
	25    
	50    
	100  
	св. 100
до 600 
	
	до 20 
	св. 20 

	Жилые, общественные,            
административные, бытовые,      
производственные здания, здания 
котельных, закрытых и открытых  стоянок <*>                     
	70 (30)
	80 (50)
	150 (110)
<**>
	200
	300
	40 (25)
	75 (55)
<**>
	100
	150
	50
	50 (20)
	100 (30)

	Надземные сооружения и          
коммуникации (эстакады,         
теплотрассы и т.п.), подсобные  
постройки жилых зданий          
	30 (15)
	30 (20)
	40 (30)
	40 (30)
	40 (30)
	20 (15)
	25 (15)
	25 (15)
	25 (15)
	30
	20 (15)
	20 (20)

	Подземные коммуникации (кроме   газопроводов на территории ГНС) 
	За пределами ограды в соответствии с СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий" и СНиП        
2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"                        

	Линии электропередачи,          
трансформаторные,               
распределительные устройства    
	По ПУЭ                                                                                                         

	Железные дороги общей сети (от  
подошвы насыпи), автомобильные  
дороги I - III категорий        
	50
	75
	100 <***>
	100
	100
	50
	75 <***>
	75
	75
	50
	50
	50

	Подъездные пути железных дорог, 
дорог предприятий, автомобильные
дороги IV - V категорий         
	30 (20)
	30 <***>
(20)
	40 <***>
(30)
	40 (30)
	40 (30)
	20 <***>
(15) <***>
	25 <***>
(15) <***>
	25 (15)
	25 (15)
	30
	20 (20)
	20 (20)


<*> Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать не менее указанных для объектов СУГ, расположенных на самостоятельной площади, а от административных, бытовых, производственных зданий, зданий котельных, автостоянок - по данным, приведенным в скобках, но не менее установленных СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".
<**> Допускается уменьшать расстояния от резервуаров общей вместимостью до 200 м3 в надземном исполнении до 70 м, в подземном - до 35 м, а при вместимости до 300 м3 - соответственно до 90 и 45 м.

<***> Допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог до резервуаров СУГ общей вместимостью не более 200 м3: в надземном исполнении до 75 м и в подземном исполнении до 50 м.

Расстояния в скобках даны для резервуаров сжиженного углеводородного газа (СУГ) и складов наполненных баллонов, расположенных на территории промышленных предприятий.

Расстояния от склада наполненных баллонов до зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий бытового обслуживания производственного характера следует принимать по данным, приведенным в скобках.

При установке двух резервуаров СУГ единичной вместимостью по 50 м3 расстояние до зданий (жилых, общественных, производственных и др.), не относящихся к газонаполнительному пункту, разрешается уменьшать: для надземных резервуаров до 100 м, для подземных - до 50 м.

Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионы, рынки, парки, жилые здания и т.д.), а также до территории школьных, дошкольных и лечебно-санаторных учреждений следует увеличить в 2 раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 63, независимо от числа мест.

Минимальное расстояние от топливозаправочного пункта следует принимать исходя из требований к обеспечению пожарной безопасности.

4.7.8. Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки.

4.7.8.1. Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки следует принимать, исходя из норм накопления бытовых отходов (в килограммах бытовых отходов на одного человека в год):

1) твердых бытовых отходов от жилого фонда – 141 кг/чел. в год;

2) крупногабаритные отходы – 77 кг/чел. в год.

4.7.8.2 Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 64.
Таблица 64
	Предприятия и сооружения
	Размеры земельных 
участков на 1000 т
твердых бытовых  
отходов в год, га
	Размеры      
санитарно-защитных
зон, м

	Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год:
	
	

	
	до 40
	0,05
	500

	
	свыше 40
	0,05
	1000

	Склады свежего компоста
	0,04
	500

	Полигоны <*>
	0,02 - 0,05
	500

	Участки компостирования
	0,5 - 1,0
	500

	Поля ассенизации
	2 - 4
	1000

	Сливные станции
	0,2
	500

	Мусороперегрузочные станции
	0,04
	100

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	0,3
	100


<*> Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов

4.8 Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 1015 от 17.07.2012 «О мерах по ликвидации последствий стихийного бедствия – наводнения в Краснодарском крае» должны быть определены нормы строительства в зонах, примыкающих к паводкоопасным территориям.  

4.8.1. Нормативы по защите территории от затопления и подтопления.

Территории, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86.

4.8.2. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет — для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет — для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

4.8.3. При защите сооружений от подтопления подземными водами в расчет принимают наивысший уровень возможного подъема, который определяют по материалам гидрогеологических изысканий с учетом времени колебания, характерной для данного района. Минимальная глубина залегания грунтовых вод в местах возможной застройки должна составлять 4-5 м. В случае если глубина будет меньше 4 м, то это может способствовать подтоплению подвалов домов, что негативно скажется на работе фундамента сооружения.

4.8.4. Нормативы по отводу поверхностных вод.

Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории г. Мурманск через сети дождевой канализации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории.

Примечание: В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод при условии их глубокой очистки.  (ВНОВЬ)
4.8.5. На территории г. Мурманска должна применяться закрытая система водоотвода. Применение открытых водоотводящих устройств допускается для парковых территорий с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, а также на территориях малоэтажной жилой застройки. Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм.

Минимальная плотность магистральных сетей ливневой канализации на территории города должна составлять не менее 80 м на 1 га – для центральной части города и не менее 50 м на 1 га территории.

Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность приема дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов подземных коммуникаций. При технической возможности и согласовании с природоохранными организациями, возможно, использовать эти воды для подпитки декоративных водоемов с подачей по отдельно прокладываемому трубопроводу.

4.8.6. Расчет водосточной сети следует производить на дождевой сток по методу предельных интенсивностей.

4.8.7. Средние коэффициенты стока, в зависимости от структурной части территории города и вида функциональной зоны территории принимают по нижеследующей таблице.

Таблица 65
Средние коэффициенты стока

	Структурные части города
	Преобладающие виды        
функционально-планировочной   
организации жилых территорий
	Коэффициент
стока

	Центральная часть города
	Группы застройки  в  общественной зоне 
	0,8 - 1,0

	Общественно-деловая зона
	Многофункциональный центр 
	более 0,8

	Жилая зона (с преобладанием многоэтажной жилой застройки)
	Жилые  участки   в   общественной зоне, жилые группы 
	0,45 - 0,7

	Жилая зона (с преобладанием малоэтажной жилой застройки)
	
	0,35-0,45


Примечание:

1. Площадь скверов, бульваров, садов, парков и лесопарков при определении средних коэффициентов стока исключается из соответствующих видов жилых территорий.

2. Коэффициент стока принимается: для скверов, бульваров, а также садов и парков с большой площадью дорожек и площадок - 0,25; для садов, парков и лесопарков с большими массивами древесных насаждений - 0,1.

4.8.8. Очистку поверхностных вод с территории города следует осуществлять на локальных или групповых очистных сооружениях разного типа. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и т.д., а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (загрязненный токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на самостоятельных очистных сооружениях с преимущественным использованием очищенных вод на производственные нужды.

4.8.9. Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с селитебных территорий города, принимается в зависимости от структурной части территории представленной в нижеследующей таблице.

Таблица 66
Расчетный суточный объем поверхностного стока (данные ориентировочные)

	Территории города
	Ориентировочный объем поверхностных
вод, поступающих на
очистку, куб.м/сут.
с 1 га территории

	Центральная часть города 
	75 - 80

	Общественно-деловая зона
	более 75

	Жилая зона (с преобладанием многоэтажной жилой застройки)
	40 - 60

	Жилая зона (с преобладанием малоэтажной жилой застройки)
	30 - 40


Степень очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», Приказа Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010 №20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».
4.9 Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферы, водных объектов и почв)

4.9.1.  Нормативы качества окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.

Нормативы в сфере охраны окружающей среды - предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и приведены в таблице 67.
Таблица 67
Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

	Зона
	Максималь-ный уровень шумового воздействия, дБА
	Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха
	Максимальный уровень электромагнитного излучения от радио-технических объектов
	Загрязнен-ность сточных вод

	1
	2
	3
	4
	5

	Жилые зоны

Индивидуальная жилищная застройка

многоэтажная застройка
	55

55
	0,8 ПДК

1 ПДК
	1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях

Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС

	Общественно-деловые зоны
	60
	То же
	То же
	То же

	Производственные зоны
	Нормируется по границе объединенной СЗЗ

70
	Нормируется по границе объединенной СЗЗ 

1 ПДК
	Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ
	Нормативно очи-щенные стоки на локальных очист-ных сооружениях с самостоятельным или централизован-ным выпуском

	Рекреационные зоны
	65
	0,8 ПДК
	1 ПДУ
	Нормативно очи-щенные на локаль-ных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском

	Зона особо охраняемых природных территорий
	65
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	Зоны сельскохозяйственного использования
	70
	То же
	То же
	То же


Примечание:

Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению их разрешенных в зонах по обе стороны границы.

4.9.2. Гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха.

Гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха - предельно допустимые концентрации вредных веществ принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 мая 2003 года (далее - ГН 2.1.6.1338-03), ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 декабря 2007 г. (N 92) (далее – ГН 2.1.6.2309-07), и СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001 года (далее - СанПиН 2.1.6.1032-01).

4.9.3. Иные нормативы в сфере охраны атмосферного воздуха:

1) в жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов по санитарной классификации;

2) запрещается проектирование и размещение объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы;

3) реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов разрешается на таких территориях при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до предельно допустимых, устанавливаемых территориальными органами исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения;

4) запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ;

5) площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы; 

7) размещение предприятий I и II класса на территориях с высоким и очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА) решается в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем;

8) обязательным условием проектирования предприятий, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов;

9) размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для линейных транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

4.9.4. Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, рекреационного водопользования.

Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, рекреационного водопользования должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 июня 2000 г. (далее - СанПиН 2.1.5.980-00), СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 года N 78  (далее - ГН 2.1.5.1315-03), ГН 2.1.5.2307-07  «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 19 декабря 2007 года (приложение) (далее - ГН 2.1.5.2307-07).
4.9.5. Качество воды водных объектов должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 68.
Таблица 68
Требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования

	№
	Показатели
	Категории водопользования

	
	
	Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий
	Для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест

	1
	2
	3
	4

	1
	Взвешенные вещества
	При сбросе сточных вод, производстве работ  на  водном объекте и  в  прибрежной  зоне  содержание  взвешенных веществ  в  контрольном  створе  (пункте)  не   должно увеличиваться по сравнению с  естественными  условиями более чем на:

	
	
	0,25 мг/дм3
	0,75 мг/дм3

	
	
	Для водных объектов,  содержащих  в  межень   более 30 мг/дм3  природных  взвешенных   веществ,   допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. Взвеси со  скоростью  выпадения  более  0,4   мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются

	2
	Плавающие примеси
	На поверхности воды не  должны  обнаруживаться  пленки нефтепродуктов,  масел,  жиров  и   скопление   других примесей

	3
	Окраска 
	Не должна обнаруживаться в столбике:

	
	
	20 см
	10 см

	4
	Запахи
	Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов, обнаруживаемые:

	
	
	непосредственно при последующем хлорировании или других способах обработки
	непосредственно

	5
	Температура
	Летняя температура воды в  результате  сброса  сточных вод не должна повышаться более чем на 3°С по сравнению со среднемесячной  температурой  воды  самого  жаркого месяца года за последние 10 лет

	6
	Водопроводный показатель (рН)
	Не должен выходить за пределы 6,5 - 8,5

	7
	Минерализация воды
	Не более 1000 мг/дм3, в т.ч.: 

хлоридов - 350;

сульфатов - 500 мг/дм3

	8
	Растворенный кислород
	Не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период  года,  в пробе, отобранной до 12 часов дня

	9
	Биохимическое потребление кислорода (БПК_5)
	Не должно превышать при температуре 20°С

	
	
	2 мг 02/дмЗ
	4 мг О2/дмЗ

	10
	Химическое потребление кислорода (биохроматная окисляемость), ХПК
	Не должно превышать:

	
	
	15 мг О2/дм3 
	30 мг О2/дм3 

	11
	Химические вещества
	Не  должны  содержаться  в  воде  водных    объектов в концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ

	12
	Возбудители кишечных инфекций
	Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций

	13
	Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы,тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших
	Не должны содержаться в 25 л воды

	14
	Термотолерантные колиформные бактерии
	Не более 100 КОЕ/100 мл** 
	Не более 100 КОЕ/100 мл

	15
	Общие колиформные бактерии**
	Не более 1000 KOE/100 мл**
	Не более 500КОЕ/100мл

	16
	Колифаги**
	Не более 10 БОЕ/100 мл**
	Не более 10 БОЕ/100 мл

	17
	Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии***
	Сумма (Ai / YBi) <= 1


Примечания:
* Содержание в воде взвешенных веществ неприродного происхождения (хлопья гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана и т.д.) не допускается.

** Для централизованного водоснабжения; при нецентрализованном питьевом водоснабжении вода подлежит обеззараживанию.

*** В случае превышения указанных уровней радиоактивного загрязнения контролируемой воды проводится дополнительный контроль радионуклидного загрязнения в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности;

Ai - удельная активность i-го радионуклида в воде;

YBi - соответствующий уровень вмешательства для i-го радионуклида (приложение П-2 НРБ-99).

4.9.6. Иные нормативные требования и показатели в сфере охраны водных объектов:

1) гигиеническими критериями качества поверхностных и подземных вод являются:

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ;

- уровни допустимого содержания санитарно - показательных микроорганизмов;

- нормативы, обеспечивающие радиационную безопасность.

2) содержание химических веществ не должно превышать гигиенические предельно допустимые концентрации и ориентировочные допустимые уровни веществ в воде водных объектов, утвержденные в установленном порядке ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2307-07;

3) при размещении, проектировании, вводе в эксплуатацию и эксплуатации хозяйственных или других объектов и проведении любых работ, способных оказать влияние на качество воды водных объектов обязательно соблюдение нормативов устанавливаемых СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» и Приказом Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010 №20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»;

4) сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности НРБ-99;

5) для объектов, сбрасывающих сточные воды, устанавливаются нормативы предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты, которые утверждаются специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды только после согласования с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы;

6) cелитебные территории и рекреационные зоны следует размещать выше по течению водотоков относительно сбросов производственно-хозяйственных и бытовых сточных вод;

7) предприятия, требующие устройства портовых сооружений, следует размещать ниже по течению водотоков относительно селитебной территории на расстоянии не менее 200 м;

8) при размещении сельскохозяйственных предприятий вблизи водоемов следует предусматривать незастроенную прибрежную защитную полосу водного объекта шириной от 30 до 50 м в зависимости от уклона берега;

10) в соответствии с Водным кодексом РФ для рек, ручьев, озер, и каналов устанавливаются водоохранные зоны – территории, примыкающие к береговой линии указанных водных объектов, в пределах которых устанавливается режим ограничения хозяйственной и иной деятельности.

4.9.7. Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения предусматриваются с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и разрабатываются в каждом конкретном случае.

4.9.8. Гигиенические требования к качеству почв.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов, и должны соответствовать «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству почвы. СанПиН 2.1.7.1287-03», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 апреля 2003 года, введены в действие с 15 июня 2003 г.

4.9.9. В почвах содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

4.9.10. Требования к почвам по эпидемиологическим и химическим показателям представлены в таблицах 69 и 70.
Таблица 69
Оценка степени эпидемической опасности почвы
	Категория    
загрязнения почв
	Индекс БГКП
	Индекс   
энтерококков
	Патогенные
бактерии, 
в т.ч.    
сальмо-   
неллы     
	Яйца гель-
минтов,   
экз./кг   
	Личинки-Л и
куколки-К 
мух, экз. 
почве с 
площадью 
20 х 20 см

	Чистая     
	1 - 10  
	1 - 10   
	0     
	0     
	0     

	Умеренно опасная
	10 - 100 
	10 - 100  
	0     
	до 10   
	Л до 10  
К - отс. 

	Опасная     
	100 - 1000
	100 - 1000 
	0     
	до 100  
	Л до 100 
К до 10  

	Чрезвычайно   
опасная     
	1000 и выше
	1000 и выше 
	0     
	> 100   
	Л > 100 
К > 10  


Таблица 70
Оценка степени химического загрязнения почвы

	Катего-рии загряз-нения
	Суммар-ный показа-тель загрязнения (Zc)
	Содержание в почве (мг/кг)

	
	
	I класс опасности
	II класс опасности
	III класс опасности

	
	
	соединения
	соединения
	соединения

	
	
	орга-ни-чес-кие 
	неоргани-ческие
	органи-ческие
	неор-гани-ческие
	органи-ческие
	неор-гани-ческие

	Чистая 
	-
	от фона

до ПДК
	от фона

до ПДК
	от фона

до ПДК
	от фона

до ПДК
	от фона

до ПДК
	от фона

до ПДК

	Допусти-мая
	< 16
	от 1 до 2

ПДК
	от 2 фоно-вых значе-ний до ПДК
	от 1 до 2

ПДК
	от 2 фоно-вых значе-ний до ПДК
	от 1 до 2

ПДК
	от 2 фоно-вых значе-ний до ПДК

	Умеренно опасная
	16 - 32
	
	
	
	
	от 2 до 5

ПДК
	от ПДК

до Kmax

	Опасная
	32 – 128
	от 2 до 5

ПДК
	от ПДК

до Kmax
	от 2 до 5

ПДК
	от ПДК

до Kmax
	> 5 ПДК
	> Kmax

	Чрезвы-чайно опасная
	> 128
	> 5 ПДК
	> Kmax
	> 5 ПДК
	> Kmax
	
	


где Кмах - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей вредности;

Zc - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по гигиенической оценке качества почвы населенных мест.

Примечание: 
Химические загрязняющие вещества разделяются на следующие классы опасности:

I - мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бензапирен;

II - бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром;

III - барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон.

4.9.11. Иные нормативные требования в сфере охраны почв:

1) почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 мЗв, считаются не загрязненными по радиоактивному фактору;

2) при обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население:

- от 0,01 до 0,3 мЗв/год - необходимо провести исследование источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет;

- более 0,3 мЗв/год - необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет;

3) порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, установления охранных зон, сохранения находящихся на этих землях жилых зданий, объектов производственного назначения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, проведения на этих землях мелиоративных и других работ определяется Правительством Российской Федерации;

4) в комплексе мероприятий по охране почв, в зависимости от разрешенного вида использования территории и степени опасности загрязнения почв, предусматривается введение специальных режимов использования почв (замена или нейтрализация), рекультивация загрязненных и нарушенных участков, ликвидация несанкционированных свалок и других мероприятий по охране почв, исключающих загрязнение геологической среды и грунтовых вод.

4.9.12. Нормативные показатели уровней шумового воздействия:

Планировку и застройку селитебных территорий следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума.

1) расчетными показателями, характеризующими источники внешнего шума являются:

- для транспортных потоков на улицах и дорогах – LАэкв* на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения;

- для производственных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м – LАэкв и LАмакс на границе территории предприятия и селитебной территории в направлении расчетной точки;

- для внутриквартальных источников шума – LАэкв и LАмакс на фиксированном расстоянии от источника;

* LАэкв – эквивалентный уровень звука, дБА;

** LАмакс – максимальный уровень звука, дБА.

Примечание: 
Расчетные точки следует выбирать:

- на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, на площадках дошкольных образовательных учреждений, на участках школ и больниц – на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или другого экранирующего объекта, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой тени);

- на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются таблицей 44, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий – на уровне окон последнего этажа.

2) требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях приведены в таблице 71.
Таблица 71
Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях

	Назначение помещений или территорий
	Время суток, ч
	Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА
	Максимальный уровень звука LAмакс, дБА

	
	
	
	

	1 Рабочие помещения административно-управленческого персонала производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ
	-
	60
	70

	2 Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции, залы обработки информации на ЭВМ
	-
	65
	75

	3 Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону
	-
	75
	90

	4 Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз. 1 - 3)
	-
	80
	95

	5 Палаты больниц и санаториев
	7.00 - 23.00
	35
	50

	
	23.00 - 7.00
	25
	40

	6 Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев
	-
	35
	50

	7 Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, культовые здания
	-
	40
	55

	8 Жилые комнаты квартир
	
	
	

	- в домах категории А
	7.00 - 23.00
	35
	50

	 
	23.00 - 7.00
	25
	40

	- в домах категорий Б и В
	7.00 - 23.00
	40
	55

	 
	23.00 - 7.00
	30
	45

	9 Жилые комнаты общежитий
	7.00 - 23.00
	45
	60

	 
	23.00 - 7.00
	35
	50

	10 Номера гостиниц:
	
	
	

	четыре и пять звезд
	7.00 - 23.00
	35
	50

	 
	23.00 - 7.00
	25
	40

	
	
	
	

	три звезды
	7.00 - 23.00
	40
	55

	 
	23.00 - 7.00
	30
	45

	
	
	
	

	менее трех звезд
	7.00 - 23.00
	45
	60

	 
	23.00 - 7.00
	35
	50

	11 Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов
	7.00 - 23.00
	40
	55

	
	23.00 - 7.00
	30
	45

	12 Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций:
	
	
	

	категории А
	-
	45
	60

	категорий Б и В
	
	50
	65

	13 Залы кафе, ресторанов, фойе театров и кинотеатров:
	
	
	

	категории А
	-
	50
	60

	категорий Б и В
	
	55
	65

	14 Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов, спортивные залы
	-
	60
	70

	15 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев
	7.00 - 23.00
	50
	65

	
	23.00 - 7.00
	40
	55

	16 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов
	7.00 - 23.00
	55
	70

	
	23.00 - 7.00
	45
	60

	17 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов
	
	55
	70


Примечания:

1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях п. п. 5 - 12 установлены при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха допустимые уровни внешнего шума у зданий (п. п. 15 - 17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.

2. При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице.

3. Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления, водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице.

4. Допустимые уровни шума от транспортных средств (п. п. 5, 7 - 10, 12) разрешается принимать 
на 5 дБ (5 дБА) выше значений, указанных в таблице.

4.9.13. Оценку состояния и прогноз уровней шума, определение требуемого их снижения, разработку мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки, рабочих местах производственных предприятий следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.9.14. Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих местах не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

4.9.15. Предельно допустимые уровни воздействия электромагнитного поля (ЭМП)
Предельно допустимые уровни воздействия электромагнитного поля (ЭМП) диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц для населения не должны превышать значений ПДУ с учетом вторичного излучения, указанных в таблице 72.
Таблица 72
Предельно допустимые уровни воздействия электромагнитного поля

	Диапазон частот
	30 – 300 кГц
	0,3 – 3 МГц
	3 – 30 МГц
	30 – 300 МГц
	0,3 – 300 ГГц

	Нормируемый параметр
	Напряженность электрического поля, Е (В/м)
	Плотность потока энергии, мкВт/см2

	Предельно допустимые уровни
	25
	15
	10
	3 *
	10

25 **


  * Кроме средств радио- и телевизионного вещания (диапазон частот 48,5-108; 174-230 МГц)

** Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования

Примечания: 

1.   Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

2. Представленные ПДУ для населения распространяются также на другие источники электромагнитного поля радиочастотного диапазона.

4.9.16. Иные нормативные требования в сфере защиты от электромагнитных полей, излучений и облучений:

1) уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не должны превышать следующих значений:

- 10,0 В/м - в диапазоне частот 27 МГц - 30 МГц;

- 3,0 В/м - в диапазоне частот 30 МГц - 300 МГц;

- 10,0 мкВт/кв. см - в диапазоне частот 300 МГц - 2400 МГц;

2) в целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта;

3) в случае, если напряженность электрического поля высоковольтных линий превышает 1 кВ/м, в целях защиты жилой застройки от воздействия электромагнитного излучения вдоль трассы высоковольтных линий предусматриваются СЗЗ. В пределах СЗЗ высоковольтных линий размещение жилых и общественных зданий, площадок для остановки и стоянки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефтепродуктов не допускается;

4) зона ограничения от объектов, являющихся источниками электромагнитного излучения до застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает ПДУ;

4.9.17. Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды.

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды обеспечивается при соблюдении основных принципов радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 09 января 1996 N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», НРБ-99/2009 и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ».

4.9.18. Перед отводом территорий под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

4.9.19. Иные нормативы в сфере обеспечения радиационной безопасности:

1) нормативные показатели радиационной безопасности участков застройки обеспечиваются при совместном выполнении условий: 

- отсутствие радиационных аномалий обследованием участка поисковыми радиометрами;

- частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке не превышают 0,3 мкЗв/ч, МЭД гамма-излучения на участке - не более 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта - не более 80 мБк/кв. мс.

2) участки застройки с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).

3) при плотности потока радона более 80 мБк/кв. мс на стадии проектирования должны быть предусмотрены защитные мероприятия от радона (монолитная бетонная подушка, улучшенная изоляция перекрытия подвального помещения, повышенная вентиляция помещений и др.).

4) допустимое значение эффективной дозы (основной предел доз), обусловленной суммарным воздействием техногенных источников излучения при нормальной эксплуатации, для населения устанавливается 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год.

5) при выборе места размещения радиационного объекта необходимо учитывать категорию объекта, его потенциальную радиационную, химическую и пожарную опасность для населения и окружающей среды. Площадка вновь строящегося объекта должна соответствовать требованиям строительных норм и правил, норм проектирования и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности».

4.9.20. При размещении новой или реконструкции существующей застройки на жилых территориях обеспечиваются нормы инсоляции, солнцезащита помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также естественной освещенности помещений жилых и общественных зданий в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.9.21. Нормативные показатели в сфере регулирования микроклимата:

1) нормативный показатель продолжительности инсоляции устанавливается с учетом географической широты местности и составляет для города Мурманска, расположенного в северной зоне (севернее 58 град. с.ш.), календарный период с 22 апреля по 22 августа;

2) нормативный показатель продолжительности непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон города и составляет для города Мурманска– не менее 2,5 часов в день с 22 апреля по 22 августа;

Допускается снижение указанных норм инсоляции помещений жилых и общественных зданий при условии обеспечения компенсирующих мероприятий по увеличению комфорта проживания населения (увеличение площади квартир, искусственное ультрафиолетовое облучение, лечебно-профилактическое обслуживание).

Приложение №1 
к местным нормативам градостроительного проектирования 
муниципального образования город Мурманск 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕШЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ПРИНИМАЮТСЯ В ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ГОРОДА МУРМАНСКА
	№ п/п
	Вопросы местного значения
	Объекты местного значения

	
	
	Территории
	Объекты капитального строительства

	1
	Организация электроснабжения
	-
	Понизительные подстанции (ПС):

	
	
	-
	ПС 110 кВ

	
	
	-
	ПС 35 кВ

	
	
	-
	Линии электропередачи (ЛЭП): 

	
	
	-
	110 кВ

	
	
	-
	35 кВ

	2
	Организация газоснабжения
	-
	Газораспределительные пункты (ГРП)

	
	
	-
	Газопроводы  высокого  давления

	3
	Организация теплоснабжения


	-
	Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)

	
	
	-
	Котельные

	
	
	-
	Тепловые перекачивающие насосные станции

	
	
	-
	Магистральные сети теплоснабжения

	4
	Организация водоснабжения
	-
	Водозаборы и сопутствующие сооружения

	
	
	-
	Водоочистные сооружения (ВОС)

	
	
	-
	Насосные станции

	
	
	-
	Магистральные сети водоснабжения

	5
	Организация водоотведения
	-
	Канализационные очистные сооружения (КОС)

	
	
	-
	Канализационные насосные станции (КНС)

	
	
	-
	Магистральные сети водоотведения

	6
	Организация связи
	-
	Антенно-мачтовые сооружения

	
	
	-
	Автоматические телефонные станции

	
	
	-
	Узлы мультимедийной системы доступа

	
	
	-
	Линии связи

	7
	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)
	
	Автомобильные дороги местного значения

Автодорожные мосты и путепроводы 

Автодорожные тоннели 

Пешеходные мосты/переходы в разных уровнях с проезжей частью 

Объекты ремонта, строительства и содержания автомобильных дорог

	
	
	
	Парковки (парковочные места) 

	8
	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах МО
	
	Автобусные парки 

	9
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного  начального общего, основного общего, среднего (полного) образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории МО; организация отдыха детей в каникулярное время;
	-
	Детские дошкольные учреждения

	
	
	-
	Общеобразовательные школы:

	
	
	-
	- Объекты начального общего образования

	
	
	-
	 -Объекты основного общего образования

	
	
	-
	 -Объекты среднего (полного) общего образования

	
	
	-
	Объекты внешкольного образования (в т.ч. центры дополнительного образования детей, станции юных туристов)

	
	
	-
	Межшкольные учебно-производственные комбинаты

	
	
	-
	Детские оздоровительные лагеря

	10
	Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
	Полигон твердых бытовых отходов
	-

	
	
	Полигон для складирования снега
	-

	
	
	-
	Мусороперерабатывающее предприятие

	
	
	Полигон промышленных отходов
	-

	
	
	-
	Скотомогильник

	11
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в МО
	Кладбище
	-

	
	
	-
	Крематорий

	12
	Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и  нуждающиеся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
	Территории социального жилищного фонда
	-

	13
	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек МО
	-
	Библиотеки

	14
	Создание музеев МО
	-
	Музеи 

	15
	Обеспечение условий для развития на территории МО физической культуры и массового спорта
	-
	Физкультурно-спортивные залы 

	
	
	-
	Крытые ледовые арены (в т.ч. ледовый комплекс, каток)

	
	
	-
	Бассейны 

	
	
	Открытые плоскостные сооружения
	-

	16
	Создание условий для массового отдыха жителей МО и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Парки (в т.ч. крытые парки аттракционов)
	-

	
	
	Скверы
	-

	
	
	Пляжи
	-

	
	
	Набережные
	-

	17
	Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО
	-
	Объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей техники (оборудования)

	18
	Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории МО
	-
	-

	19
	Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства
	-
	-

	29
	Создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования
	-
	Муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования

	21
	Формирование муниципального архива
	-
	Муниципальный архив

	22
	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры
	-
	Клубы


Приложение №2 

к местным нормативам градостроительного проектирования 

муниципального образования город Мурманск

НОРМЫ РАСЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Нормативные параметры объектов, обязательных для размещения

	Наименование
	Единица измерения
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка кв. м/ед. измерения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Учреждения образования

	Детское дошкольное учреждение
	место
	85% от численности детей (1-6 лет), в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%,  при отсутствии данных по демографии 100 мест на 1 тыс. чел.
	При вместимости (м2 на 1 место):  до 100 мест – 40, свыше 100 мест – 35. Для встроенных при вместимости более 100 мест – не менее 35. 

Размер игровой площадки на 1 место следует принимать не менее для детей ясельного возраста – 7,2 кв. м, для детей дошкольного возраста – 9,0 кв.м.
	Рекомендуется размещать крытые бассейны при детских садах не менее 18 кв. м площади зеркала воды на 1 дошкольное учреждение с исключением общего доступа. Площадь групповой площадки для ясельного возраста следует принимать 7,5 кв. м на 1 место. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами детских дошкольных учреждений общего типа. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями рассчитывается без учета учреждений частной формы собственности. При разработке проектов планировки жилых районов предусматривать размещение детских образовательных учреждений по норме, рассчитанной на основе демографии.  Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 30-40%; на 25% - в условиях реконструкции.

	Общеобразо-вательная школа
	учащиеся
	100% от численности школьников 1-9 кл и 75 % - 10-11 кл. при обучении в одну смену, при отсутствии данных не менее 180 мест на 1 тыс. чел.
	При вместимости: до 400 мест – 50; 400-500 мест – 60; 500-600 – 50; 600-800 – 40; 600-800 – 40; 800-1100 – 33; 1100-1500 мест – 17
	Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 40%; на 20% - в условиях реконструкции. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона.                                                                  Рекомендуется размещать крытые бассейны при школах с исключением общего доступа.

При разработке проектов планировки жилых районов предусматривать размещение детских образовательных учреждений по норме, рассчитанной на основе демографии.

	Школа-интернат
	учащиеся
	По заданию на проектирование
	При вместимости (м2 на 1 учащегося): 

до 300 мест – 70; 

300-500 мест – 65;  

свыше 500  мест – 45.
	При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 га.

	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	место
	8% общего числа школьников
	Не менее 2 га на объект, при устройстве автополигона не менее 3 га на объект.
	 

	Внешкольное учреждение
	место
	10% от общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников – 3,3%; станция юных техников – 0,9%; станция юных натуралистов – 0,4%; станция юных туристов – 0,4%; детско-юношеская спортивная школа – 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7%.
	По заданию на проектирование
	 

	Учреждения здравоохранения

	Стационар всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями 
	койка
	Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование.                        8,086  на 1 тыс. чел.
	При вместимости (м2 на 1 койку): до 50 коек – 300; 50-100 коек – 300-200;  100-200 коек – 200-140; 200-400 коек – 140-100;  400-800 коек – 100-80; 800-1000 коек – 80-60; свыше 1000 коек – 60; (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 25%). 
	Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5. При размещении 2-х и более стационаров на одном земельном участке  общую его площадь следует принимать  по норме суммарной вместимости стационаров. При реконструкции зам. участки допускается уменьшать на 25%. Размеры земельных участков, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: инфекционных и онкологических на 15%, туберкулезных и психиатрических - на 25%, восстановительного лечения для взрослых - на 20 %, для детей - на 40%. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7

	Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара
	посещение в смену
	16,373 на 1 тыс. чел.
	0,1 на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га  на объект
	Размеры земельных участков  стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются

	Постановление от 26.10.2011 г. N 547-ПП/11  «О территориальной программе государственных гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи на 2012 год и перечне видов медицинской помощи, оказываемых населению Мурманской области за счет средств предприятий, учреждений, организаций и личных средств граждан»

	Станция (подстанция) скорой  медицинской помощи
	автомобиль
	1 на 10 тыс. чел.
	0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект
	 

	Аптека 
	объект
	1 на 15 тыс. чел.
	0,2-0,3 на объект
	Возможно встроено-пристроенные

	Молочная кухня (для детей до 1 года)
	порция в сутки на 1 ребенка
	4 на 1 тыс. чел.
	0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га
	 

	Раздаточный пункт молочной кухни
	кв. м общей площади на 1 ребенка
	0,3 на 1 тыс. чел.
	-
	Встроенные 

	Учреждения социального обеспечения

	Комплексный центр (Центр) социального обслуживания населения
	объект
	1 на город
	По заданию на проектирование
	Возможно встроено-пристроенное

	Центр (Кризисный центр) социальной помощи семье и детям
	объект
	1 на город
	По заданию на проектирование
	Возможно встроено-пристроенное

	Центр социального обслуживания
	объект
	1 на город
	По заданию на проектирование
	Возможно встроено-пристроенное

	Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей
	объект
	1 на город
	По заданию на проектирование
	Возможно встроено-пристроенное

	Центры психолого-педагогической помощи населению
	объект
	1 на город
	По заданию на проектирование
	Возможно встроено-пристроенное

	Центры экстренной психологической помощи по телефону
	объект
	1 на город
	По заданию на проектирование
	Возможно встроено-пристроенное

	Центры (отделения) социальной помощи на дому
	объект
	1 на 120 человек данной категории
	По заданию на проектирование
	Возможно встроено-пристроенное

	Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (до 18 лет)
	объект
	1 на 10 тыс. детей с ограниченными возможностями
	По заданию на проектирование
	Возможно встроено-пристроенное

	Дом-интернат для престарелых, инвалидов, дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, геронтологический центр (с 60 и 55 лет)
	место
	3 на 1 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	

	Психоневро-логический интернат (с 18 лет)
	место
	3 на 1 тыс. чел.
	При вместимости (м2 на 1 место): 

до 200 мест – 125; 

200-400 мест – 100; 

400-600 мест – 800.
	Рекомендуется размещать геронтопсихиатрические центры на базе психоневрологических интернатов для научно-практической работы в области психиатрии у лиц старших возрастных групп, а также работы по повышению квалификации работников психоневрологических домов-интернатов. Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей.

	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет)
	место
	60 на 1 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	

	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей
	место
	0,5 на 1 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	

	Детские дома-интернаты (с 4-18 лет)
	место
	3 на 1 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей.


	Геронтологический центр (с 60 и 55 лет)
	объект
	1 на 250 тыс. граждан пожилого возраста
	По заданию на проектирование
	Рекомендуется размещать геронтологические центры на базе домов-интернатов для научно-практической и организационно-методической работы в области геронтологии и гериатрии, а также работы по повышению квалификации кадров учреждений социального обслуживания. Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей.

	Дом ночного пребывания
	объект
	1 на город
	По заданию на проектирование
	

	Социальный приют для детей и подростков (социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-них)
	объект
	1 на 10 тыс. детей
	По заданию на проектирование
	

	Центр социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы
	объект
	1 на город
	По заданию на проектирование
	

	Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, дом сестринского ухода) (с 60 и 55 лет)
	койка
	2 на 1 тыс. чел. 
	По заданию на проектирование
	

	Учреждения физической культуры и спорта

	Спортивный зал общего пользования
	кв. м площади  пола
	350 на 1 тыс. чел. 
	По заданию на проектирование
	 Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.     
Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны – 45.

Размеры земельных участков допускается уменьшать до 50%. 

	Помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне
	кв. м общей площади
	80  на 1 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	

	Бассейн крытый и открытый общего пользования
	 кв. м зеркала воды
	75 на 1 тыс. чел. 
	По заданию на проектирование
	

	Детско-юношеская спортивная школа
	кв. м площади пола зала
	10
	1,5-1,0 на объект
	

	Территория плоскостных спортивных сооружений
	га
	0,19  на 1 тыс. чел.
	-
	

	Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрена распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 г. №1683-р)

	Учреждения культуры и искусства

	Цирк
	объект
	1 на город
	По заданию на проектирование
	 

	Музей
	объект
	4 на 100 тыс. человек
	По заданию на проектирование
	 

	Театр
	место
	5  на 5 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	 

	Концертный зал
	место
	3,5  на 1 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	 

	Кинотеатр
	место
	25  на 1 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	 

	Клуб
	посетительское место
	80 на 1 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	 

	Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе с искусственным льдом
	место
	6  на 1 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	 

	Помещение для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности
	кв. м площади пола на 1 тыс. чел.
	60  на 1 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися  и населением (с соответствующим суммированием  нормативов).

	Массовая библиотека
	 тыс. ед. хранения/место
	4/2 на 1 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	Массовые библиотеки предусматривать: при многоэтажной застройке - 1 объект на 20 тыс. чел.; при среднеэтажной застройке - 1 объект на 10 тыс. чел.

	Детские библиотеки
	объект
	1 на 5,5 тыс. детей дошкольного и школьного возраста
	По заданию на проектирование
	

	Юношеские библиотеки
	объект
	1 на 17 тыс.  чел. в возрасте от 15-24 лет

	По заданию на проектирование
	

	Административно-деловые и коммунально-хозяйственные предприятия

	Городской архив
	объект
	не менее 1 на город
	По заданию на проектирование
	 

	Городской суд
	судья
	1 на 30 тыс. чел.
	га на объект: 0,15 - при 1 судье; 0,4 - при 5 судьях; 0,3 - при 10 членах суда; 0,5 - при 2 членах суда
	 

	Площадки для выгула животных
	площадь площадок на 1 тыс. чел.
	0,3 кв. м/чел.
	-
	

	Объекты пожарной безопасности

	Пожарное депо
	автомобиль
	12 депо на 80 автомобилей
	 -
	Пожарное депо/автомобиль:                                         4x8+8x6  

	Нормы пожарной безопасности НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ по пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. N 36)

	Объекты ритуального назначения

	Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов
	объект
	1 на город
	По заданию на проектирование
	 


Нормативные параметры объектов, рекомендуемых к размещению

	Наименование
	Единица измерения
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка кв. м/ед. измерения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Учреждения образования

	Учреждение начального профессионального образования
	учащиеся
	110 на 10 тыс. жителей
	По заданию на проектирование
	Размеры зем. участков могут быть уменьшены на 50%, и в условиях реконструкции, на 30% - для учебных заведений гуманитарного  профиля. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров  размеры зем. участков  рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500-2000 на 10%; 2000-3000 на 20%; св. 3000 на 30%. 

	Учреждение среднего профессионального образования
	студенты
	160 на  10 тыс. жителей
	По заданию на проектирование
	

	Высшее учебное заведение
	студенты
	170 студентов на 10 тыс. жителей
	По заданию на проектирование
	Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% и также в условиях реконструкции.

При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию зем. участков  рекомендуется уменьшать на 20%. 

	Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрена распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 г. №1683-р)

	Учреждения культуры и искусства

	Выставочный зал, картинная галерея
	объект
	по заданию на проектирование, но не менее 2 на город

	По заданию на проектирование
	 

	Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма

	Санаторно-курортное учреждение
	место
	По заданию на проектирование
	100
	Рекомендуется размещать следующие виды санаторно-курортных учреждений: санатории, профилактории для взрослых, детей, предприятий и организаций. В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, но не более, чем на 25%.

	Детский оздоровительный лагерь
	место
	По заданию на проектирование
	200
	В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, но не более чем на 25%.

	Молодежный лагерь
	место
	По заданию на проектирование
	160
	 

	Дом, база отдыха
	место
	По заданию на проектирование
	160
	 

	Горнолыжные база и комплекс
	место
	По заданию на проектирование
	По заданию на проектирование
	 

	Учреждения торговли и общественного питания

	Предприятия розничной торговли
	кв. м торговой площади
	613 на 1 тыс. чел.
	Предприятия торговли, кв. м торговой площади/га на 100 кв. м торговой площади:

до 250 – 0,08;

250-650 – 0,08-0,06;

650-1500 – 0,06-0,04;

1500-3500 – 0,04-0,02;

св. 3500 – 0,02.

Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.:  от 4 до 6 - 0,4-0,6 га на объект; 
св.6 до 10 - 0,6-0,8 га на объект; 
св. 10 до 15 - 0,8-1,1 га на объект; 
св. 15 - 1,1-1,3 га на объект. 
	

	в том числе:
	 
	 
	
	

	продовольственных товаров
	кв. м торговой площади
	187 на 1 тыс. чел.
	
	

	непродовольственных товаров
	кв. м торговой площади
	426  на 1 тыс. чел.
	
	

	Предприятия оптовой (мелкооптовой) торговли
	кв. м торговой площади
	По заданию на проектирование
	По заданию на проектирование
	

	Предприятие общественного питания
	место
	40 (8)* на 1 тыс. чел.
	При числе мест  (га на 100 мест): до 50 мест – 0,2-0,25 га; от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га; свыше 150 мест - 0,1 га
	Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях,  учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. (учащихся) в максимальную смену

	Учреждения и предприятия бытового обслуживания

	Предприятие бытового обслуживания
	рабочее место
	9 (2)* на 1 тыс. чел.
	На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: до 50 – 0,1-0,2 га; 50-150 – 0,05-0,08 га; свыше 150 – 0,03-0,04 га.
	Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: предприятия непосредственного обслуживания населения - 55%, производственные предприятий централизованного выполнения заказов - 45% (располагать предпочтительно в производственно-коммунальной зоне)

	Прачечные
	 кг белья в смену
	120 (10)* на 1 тыс. чел.
	Для прачечных самообслуживания: 0,1-0,2 га на объект. Для фабрик-прачечных: 0,5-1,0 га объект
	Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: прачечные самообслуживания - 8%, фабрики-прачечные - 92%.

	Химчистки
	 кг вещей  в смену
	11,4 (4,0)* на 1 тыс. чел.
	Для химчисток самообслуживания: 0,1-0,2 га на объект. Для фабрик-химчисток: 0,5-1,0 га на объект
	Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: химчистки самообслуживания - 35%, фабрики-химчистки - 65%.                                                     

	Баня
	место
	5 на 1 тыс. чел.
	0,2-0,4 га на объект
	 

	Пункт приема вторичного сырья
	объект
	1 на 20 тыс. чел.
	0,01 га на объект
	Рекомендуется размещать преимущественно в производственно-коммунальной зоне

	Административно-деловые и коммунально-хозяйственные предприятия

	Отделение связи 
	объект
	по нормам и правилам министерства связи РФ
	Отделения связи микрорайона, жилого района – 0,1 га
	Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, международных, городских и сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими нормами и правилами.

	Отделение банка
	операционное место
	1 на 10 тыс. чел. 
	0,2 га на объект - при 2 операционных местах; 0,5 га на объект - при 7 операционных местах
	Возможно встроено-пристроенное

	Отделение и филиал Сбербанка
	операционное место
	1 на 2 тыс. чел
	0,05 га – при 3-операционных местах; 0,4 га  - при 20-операционных местах
	Возможно встроено-пристроенное

	Организация и учреждение управления
	объект
	По заданию на проектирование
	При этажности здания (м2 на 1 сотрудника): 3-5 этажей – 44-18,5; 9-12 этажей – 13,5-11; 16 и более этажей – 10,5.
	 

	Юридическая консультация
	рабочее место
	1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	 

	Нотариальная контора 
	рабочее место
	1 нотариус на 30 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	 

	Гостиница
	место
	7 на 1 тыс. чел.
	При числе мест  (м2 на 1 место): до 100 мест – 55; от 100 до 500 мест – 30; 500-1000 мест - 20; свыше 1000 мест - 15.


	 

	Общественная уборная 
	прибор
	1 на 1 тыс. чел.
	По заданию на проектирование
	В местах массового пребывания людей. Возможна замена на биотуалеты.

	Объекты культового назначения

	Учреждение культового назначения
	объект
	По заданию на проектирование
	По заданию на проектирование
	 

	Примечание:

	 * - в скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.




Приложение №3

к местным нормативам градостроительного проектирования 

муниципального образования город Мурманск

СХЕМЫ СИСТЕМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ








от 6 лет до 18 лет





от 6 лет 6 месяцев до 18 лет





институты повышения квалификации





учебные центры профессиональной переподготовки, повышения квалификации





межотраслевые региональные центры профессиональной переподготовки и повышения квалификации





академия повышения квалификации





начальная школа – детский сад





начальная школа – детский сад компенсирующего вида





прогимназия





детский сад





детский сад присмотра и оздоровления





детский сад комбинированного вида





центр развития ребенка – детский сад





детский сад общеразвивающего вида





детский сад компенсирующего вида





начальная общеобразовательная школа





основная общеобразовательная школа





средняя общеобразовательная школа





средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов





гимназия





лицей





школа-интернат





специальное (коррекционное) образовательное учреждение для воспитанников с отклонениями в развитии





вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение





ОБРАЗОВАНИЕ





дошкольное





школьное





дополнительное школьное





профессиональное





начальное


1-3 – е классы








основное общее


4-9- е классы





среднее (полное) общее


10-11-е  классы





начальное





среднее





высшее





дополнительное профессиональное





от 2 месяцев до 7 лет,


ясельный возраст до 3 лет





на базе высшего профессионального образования





центр дополнительного образования детей





детско-юношеский центр





детская школа искусств по видам искусств





детско-юношеские спортивные школы





станция юных натуралистов





станция юных техников





станция юных туристов





детская экологическая станция





профессиональное училище





профессиональный лицей





техникум





колледж





университет





академия





институт





студенческое общежитие





ЗДРАВООХРАНЕНИЕ





лечебно-профилактические учреждения





учреждения здравоохранения особого типа





учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека





аптечные учреждения





больничные учреждения





диспансеры





амбулаторно-поликлинические учреждения





центры





учреждения скорой медицинской помощи и учреждения переливания крови





учреждения охраны материнства и детства





санаторно-курортные учреждения





центры





бюро





контрольно-аналитическая лаборатория





врачебная комиссия





бактериологическая лаборатория по диагностике туберкулеза





центры гигиены и эпидемиологии





центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора





противочумной центр (станция)





дезинфекционный центр (станция)





центр гигиенического образования населения





аптека





аптечный пункт





аптечный киоск





аптечный магазин





гимнастики художественной и спортивной





акробатики





наиболее распространенных спортивных игр (бадминтон, баскетбол, волейбол, теннис, настольный теннис)





единоборств (бокс, борьба, тяжелая атлетика)





общефизической подготовки





тренажерной подготовки





физкультурно-спортивных развлечений





легкой атлетики





спортивных игр (футбол, мини-футбол, гандбол, а также баскетбол, волейбол, бадминтон и т.д.)





общефизической подготовки





физкультурно-спортивных развлечений





до 36x18 м


до 42x24 м





36x18 м  и более


42x24 м и более





скоростного бега на коньках





хоккея с шайбой





фигурного катания





шорт-трека





хоккея с мячом





керлинга





массового катания





специализированные





универсальные





плескательный бассейн





детский бассейн





учебный бассейн





бассейны для плавания, предназначенные для тренировок спортсменов и занятий обучающихся





бассейны для прыжков в воду





универсальные учебно-тренировочные бассейны, оборудованные для плавания, водного поло, прыжков в воду и предназначенные для обучения плаванию, оздоровительных занятий, тренировок, а также для проведения соревнований местного значения без зрителей или в присутствии ограниченного числа зрителей (до 600 мест в крытых и до 1200 мест в открытых сооружениях)





универсальные демонстрационные бассейны, рассчитанные на проведение крупных соревнований с числом мест более 600 в крытых и �1200 мест в открытых бассейнах





аквапарк





спортивный





специализированный





универсальный





для физкультурно-оздоровительных занятий





для занятий инвалидов





ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ





физкультурно-спортивные залы





крытые ледовые арены





бассейны





учебно-тренировочные





демонстрационные





малые (до 2000 зрителей)





средние (2000-6000 зрителей)





многофункциональные                 (более 6000 зрителей)





открытые плоскостные сооружения





игровые площадки





игровое поле





футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро





площадка для физкультурных, развлекательных игр и оздоровительных занятий





сооружения для физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных занятий





сооружения для массовых спортивных занятий





сооружения для наиболее несложных видов нетрадиционного и экстремального спорта





драматический





музыкально-драматический





музыкальной комедии





оперы и балета





библиотека





центральная библиотека





детская библиотека





юношеская библиотека





библиотечный пункт





театр





однозальные





многозальные





государственная сеть





особая сеть





для детской аудитории





многожанровые





гастрольные





балетные





камерные





студийные





театры малой вместимости


(300-500 мест)





молодежные





пантомимы





эстрады





летние





кинотеатр





концертный зал





клуб





досуговые





общего профиля





любительские





малые клубы с универсальной гостиной вместимостью от 50 до �250 посетителей





клубы с универсальным залом вместимостью от 250 до �1500 посетителей





клубы с универсальной рекреацией вместимостью от 250 до �1000 посетителей





развлекательные, физкультурно-развлекательные и иные комплексы клубного досуга вместимостью от 150 до 1000 посетителей





специализированные концертные





универсальные концертные





универсальные зрелищные





многоцелевые





музей





специализированный





полного профиля             (массовой сети)





центральные





головные





филиалы и отделы (секторы)





самостоятельные





КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО





круглогодичные





сезонные (летние открытые и закрытые)





комбинированные





ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ





ресторан





кафе общего типа


кафе специализированное





столовая общедоступной сети


столовая - раздаточная


столовые вузов, сузов, предприятий





закусочная общего типа


закусочная специализированная





буфет





бар





предприятие быстрого обслуживания





комплекс различных предприятий обслуживания





ТОРГОВЛЯ





гостиничное обслуживание





КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ





ритуальное обслуживание





дом траурных обрядов





бюро-магазин похоронного обслуживания





кладбище





здания – колумбарии


стены – колумбарии


склепы





предприятие по производству предметов похоронного ритуала





цветовое хозяйство





специальное автотранспортное предприятие





крематорий





управление жильем





пожарная безопасность





пожарное депо I типа на 6, 8, 10, �12 автомобилей для охраны городских поселений





пожарное депо II типа на 2, 4, �6 автомобилей для охраны городских поселений





пожарное депо III типа на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны организаций





пожарное депо IV типа на 2, 4, �6 автомобилей для охраны организаций





пожарное депо V типа на 1, 2, 3, 


4 автомобиля для охраны сельских поселений





БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ





дом бытовых услуг





дом мод





ателье





мастерская





парикмахерская





комплексные предприятия стирки белья и химической чистки одежды





прачечная





химчистка





баня





банно-оздоровительный комплекс





пункт приема вторичного сырье





приемный пункт





ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ





почтамт





узел почтовой связи


(городской и районный)





обменный пункт





отделение почтовой связи (городское):


 открытого типа с полной доставкой


 открытого типа с ограниченной доставкой


 закрытого типа


 укрупненное доставочное отделение почтовой связи





отделение почтовой связи (сельское):


 стационарное доставочное отделение связи


 передвижное отделение связи


 сезонное отделение связи





экспедиция


(газетная, газетно-журнальная и журнальная)





предприятия оптовой (мелкооптовой) торговли





предприятия розничной торговли





религиозно-культовое учреждение





епархиальный центр





православная миссия





приходской комплекс





монастырский комплекс





храмы в составе комплексов и зданий общественного назначения





храмы в жилых зданиях
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